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PREFAZIONE

VERPELLI ¢ la pit vecchia azienda operante nel settore del sollevamento e
precisamente nella distribuzione di funi di acciaio ed accessori atti a sollevare,
movimentare o ancorare qualsiasi tipo di carico.

Situata su di un area di circa 1300 mq. coperti,VERPELLI dispone di un magazzino
funi ed accessori atto a soddisfare qualsiasi richiesta della clientela, per quanto
concerne dotazioni di primo impiego su impianti nuovi o ricambi di qualsiasi tipologia
su impianti gia esistenti. (GRU,AUTOGRU, CARRI PONTE, ecc...)

Inoltre VERPELLI mette a disposizione della sua clientela:

» Assistenza tecnica qualificata disponibile in tempi brevi.

*Banco di trazione per collaudi fino a 150 Ton.

* Esami magnetoscopici, ultrasuoni e liquidi penetranti, direttamente o tramite
enti esterni.

Serieta ed efficienza garantite dai metodi di lavoro svolti in regime di Garanzia
di Qualita conforme alle 1SO 9001:2008.

« Attestati di Garanzia previsti dalle disposizioni di legge: D.LGS 17/2010 ed
alla DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE, del 17 maggio 2006.

* Qualora si rendesse necessario, eventuali forniture possono essere sottoposte
a controlli di enti pubblici o privati quali FF§S, ENEL, RINA, LLOYD’S
REGISTER, ecc.
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CAPITOLO 1
FUNI DI ACCIAIO
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PRESCRIZIONI DI LEGGE - COEFFICIENTI DI SICUREZZA

Con il Decreto Legislativo D.LGS 17/2010 del 27 gennaio 2010, riguardante |'attuazione
delle direttive 2006/42/CE, relative alle macchine, il coefficiente di sicurezza delle funi utilizzate
per il sollevamento diventa 5.

Il decreto sopra menzionato comunque non abroga quelli gia in vigore, pertanto i coefficienti
precedenti possono essere mantenuti a condizione che non risultino inferiori a quelli indicati nella
direttiva CEE.

Le funi vengono certificate mediante un “ATTESTATO DI CONFORMITA" in accordo al D.LGS
17/2010 ed alla DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE, del |7 maggio 2006.

Su ogni fune viene applicato il codice di rintracciabiliti mediante un tubetto in PVC termoretraibile
contenente tutti i dati necessari all'identificazione della stessa.

17
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DEFINIZIONI GENERALI

Che cosa & una fune di acciaio?
Una fune di acciaio & l'insieme di pid trefoli avvolti attorne ad un'anima, i trefoli, a loro volta, sono
composti da un certo numero di fili che caratterizzano il tipo di costruzione della fune stessa,

Il File: & 'elemento principale della fune di acciaio, & ricavato dalla trafilatura della vergella. Attraverso
vari passaggi di riduzione la vergella si trasforma nel filo che avra le caratteristiche dimensionali e
meccaniche prestabilite per ogni tipo di fune. Per particolari applicazioni pud essere anche zincato
mediante immersione a calde in un bagno di zinco.

1l Trefolo: & 'insieme di pit fili diposti elicoidalmente attorno ad un anima centrale che pué essere
tessile o metallica.

Elenchiame di seguito le principali caratteristiche che definiscono le funi:

Diametro e tolleranze.
Formazione e numero dei fili.
Senso di avwolgimento.
Sezione metallica.

Carico di rottura.

Peso unitario.

Diametro e tolleranze

|l diametre della fune & il diametro del cerchio circoscritto dalla sezione della fune. Normalmente
si misura su di un tratto di fune diritto e, nel punto prestabilito, si effettuano due misurazioni a 90°
I'una rispetto all'altra. In tal modo si ha la sicurezza di aver calibrato il diametro effettivo. Le tolleranze
ammesse sul diametro sono elencate nella norma UNI IS0 2408,

misurazione del diametro

odoooo

metodo corretto
Tabella delle Tolleranze
Diametro nominale Scostamenti limite sul diametro nominale di funi con trefoli
della fune mm. con anime tessili 96 con anime metalliche %
' 2e3 +7
1
4e5 +3 +5
-1 1
Ge’ | +7 +5
4 <]
=8 +6 +4
- -1 A

Formazione ¢ numero dei Fili

La formazione definisce la composizione della fune.
Melle tabelle per le funi a trefoli si indica in successione il numero dei trefoli, il numero dei fili che

compongona i trefoli, la compesizione dell’anima.

1/2
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Senso di avvolgimento

Avvolgimento “Z"destro, & quello di una fune che, tenuta in posizione verticale, presenta le spire
visibili nella direzione del tratto mediano della lettera Z.

Avvolgimento “S"sinistre, & quello di una fune che, tenuta in posizione verticale, presenta le
spire visibili nella direzione del tratto mediano della lettera S.

| sensi di avvolgimento Z ed S fanno capo alla norma UNI 1519-7 4 che prevede la seguente
successione:

(1 Senso di avwolgimento dei trefoli nelle funi.

[ Senso di avwolgimento dei fili esterni nei trefoli.

Quindi riportiamo di seguito la descrizione completa dei sensi di avvolgimente:
1 ;

Fune crociata destra.......ccevcurvmnese o dd S

2, Fune crociata sinistra. .......c.ceeveeennnn . SIZ.

3 Fune parallela destra............c.cocoinnnn ZfZL,

4, Fune parallela sinistra..........c.ccoeeneen.. 508,
CROCIATA PARALLELA Fune destra (usare mano destra)

‘ 7 |

destra sinistra destra  sinistra Regola della mano destra per funi Z/S.
Regola della mano sinistra per funi S/Z.

Sezione metallica

E data dalla somma delle sezioni trasversali rette di tutti i fili componenti la fune. Pud essere
determinata in base al coefficiente di riempimento "F" (fill factor):

5= sezione metallica in mmqg.

F = coefficiente di riempimento. 5=0,785.F.¢4*
d = diametro nominale della fune in mm.

Carico di rottura

Minimo Garantite: Indicato sul catalogo in corrispondenza di ogni fune & quello che vale agli efferti
delle norme antinfortunistiche.

Effettivo: E quello che si ottiene nella prova di rottura a trazione, deve sempre essere
superiore a quello minimo garantito.
Addizionale: E la somma dei carichi di rottura dei singoli fili;é sempre superiore ai

carichi ma & puramente teorico e non serve per stabilire la portata della fune.

Peso unitario

| pesi per metro indicati in questo catalogo hanne un valore indicative. Avendo le funi tolleranze
di lavorazione, anche i pesi subiscono delle tolleranze che di seguito indichiameo:

Q Funi con anima tessile =-4% + 8%
Q Funi con anima metallica: - 3% + 5%

13



Allungamenteo - Modulo di elasticita - Prestiramento

Ogni tipo di fune sottoposta ad uno sforzo di trazione subisce due tipi di allungamento:

1. Lallungamento elastico, dovuto alla elasticita dell'acciaio, che si calcola in base ai moduli
di elasticiti apparente propri delle funi di acciaio.

2. Lallu ento permanente, dovuto all'assestamento delle varie parti che compongono
la fune (schiacciamento dell’anima tessile, assestamento dei fili nei trefoli e dei trefoli nella
fune). Normalmente si verifica nel periedo iniziale di lavoro della fune e la sua percentuale,
che varia dal 2%. all'8%e. , dipende dal numero delle torsioni e dei piegamenti che la fune
subisce,

3 Il modulo elastico & diverso per i vari tipi di fune e dipende anche dal tipo di filo di acciaio
impiegato, dai passi di avwolgimento e dal coefficiente di sicurezza con cui viene fatta lavorare
la fune. Il valore del modulo di una determinata fune pud essere ricavato solo mediante una
prova su banco di trazione.

4, Il prestiramento di una fune serve ad evitare gli inconvenienti che derivano dall'allungamento
te dopo la messa in opera della fune stessa. Esso serve quando e funi sono destinate
ad un utilizzo fisso come, strallature di ponti o tralicci dove non & pil possibile modificare
la lunghezza della fune dopo la messa in opera. 5i ottiene sottoponendo la fune ad un ciclo
di tensioni leggermente inferiori al limite di elasticita dell'acciaio in modo da produrre
I'assestamento delle parti che compengeone la fune stessa.

Impiego delle funi sui tamburi e sulle pulegge

Tamburi.

Devono avere un diametro che deve essere almeno 25 volte il diametro della fune e quando
possibile, devono essere scanalati.ll passo della scanalatura (P) deve essere maggiore del diametro
della fune dell'8% circa per funi fino a 10 mm., del 6% per funi fino a 20 mm. e del 5% oltre.
Quando le funi si avvolgono sul tamburo in pil strati si verificano forti pressioni ed attriti sulle spire
man mane che le stesse si affiancanc e sovrappoengono. Una forte pressione si verifica soprattutto
nei due punti in cui ciascuna spira, avwwolgendosi, scavalea le spire sottostanti. Il danno maggiore si
ha quando la fune si avvolge sul tamburo in modo irregolare incastrando le spire superiori in quelle
inferiori. In fase di svolgimento la fune subisce uno strappo ed uno schiacciamento che, aumentando
gli attriti e le pressioni causa spesso anticipatamente il deterioramento della fune in opera. Si
dovranno quindi adottare degli accorgimenti per assicurare un avvolgimento regolare alla fune,
attenendosi a quanto consigliato circa il passo della scanalatura del tamburo e scegliendo un tipo
di fune che riduca I'effetto pressione e attriti tra le spire che la compongono.,

Pulegge.

Per avere una buona durata delle funi che lavorano su delle pulegge bisogna oltre che osservare
un corretto rapporto tra il diametro della puleggia e della fune, prevedere un appropriato
dimensionamento della gola D= d+8% (in cui d & il diametro nominale della fune). Gole con
dimensioni insufficienti od eccessive provocane deformazioni della fune nelle parti che la l:omponig‘:)nu
pregiudicandone il comportamento e la durata. $i raccomanda ogni qualvolta si sostituisca una fune,
di controllare il fondo gola delle pulegge evidenziando eventuali anomalie (il diametro del fondo gola
deve essere superiore al diametro della fune nella misura del 7 — 10%).

Sezione puleggia : Pmizianqmento fune nelle pulegge
| 1]
ANERVAEN
CORRETTO Fm:
i g roppo Strathd

A
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Angolo di deviazione

L'angolo di deviazione & I'angolo formato dall'asse della
fune, con il piano passante per la gola della puleggia. E
importante che la puleggia sia ad una distanza dal tamburo
tale da rendere minimo quest"angolo. Quando le funi si
avvolgono su tamburi non scanalati in pia strati, I'angole di ‘
deviazione non deve superare 1°30" per evitare
I'avvolgimento irregolare sul tamburo. Quando si tratta di
avvolgere la fune su tamburi scanalati I'angolo di deviazione
non deve mai superare i 2°. Oltre questo limite la fune subisce
un momento torcente che tende a farla ruotare sul proprio
asse inoltre, I'attrito contro il fianco della gola della puleggia
proveca usura sui fili e flessioni laterali dannese.

§ 4000
g =

-
::ﬁ T
F 2,000 giﬂf
@ 1.500 — o

L T

o

0 6 10 15 20 B 30 3I5 4 45 50
B = DISTANZA TRA PULEGGIA E TAMBURO m

Pressione della fune su pulegge e tamburi

La pressione tra la fune e le gole delle pulegge e dei tamburi si misura convenzionalmente con la
seguente formula:

T1+T2 dove:
P i P= pressicne in kg/cm
Dxd T1leT2= tensione della fune in kg,

D =diametro della puleggia in cm.
d=diametro della fune in em.

Il valore ottenuto con la formula sopra citata & di solito notevolmente inferiore a quello effettivo

perché i punti di contatto tra |a fune e le gole sono pochi e variano a seconda del tipo di fune
mpiegato. Per una buona durata delle carrucole occorre scegliere il materiale adatto in funzione
tipo di fune e della pressione esercitata.

La tabella riporta le pressioni massime accettabili per i tipi di fune pil comuni secondo | materiali

impiegati per la costruzione delle pulegge.

Superando tali dati si avra una rapida usura del fondo gola e di conseguenza una durata inferiore

della fune e della puleggia.

Materiale GHISA ACCIAID ACCIAID ACCIAIO
G20 | FE410 C40 39NiCrMo3
Durezza HB=1560 | HB=170 HB= 240 HB= 470
Fune Pressione specifica Hgfcm

Classe 114 fili 35 62 ! 175
Classe 222 fili (CROC.) 40 76 10?’ 210
Classe 222 fili (PAR.) 45 82 110 220
A133 — PLAT 205 48 85 120 235
216 filiVKF8s 58 100 145 280
TK12K-133K (r220)
SNH-DIEPA




Avvolgimento della fune su piccoli diametri ed altri impieghi particolari

Su certe macchine operatrici o su alcuni impianti non soggetti a norme antinfortunistiche, si utilizzano
talvolta pulegge o tamburi sottodimensionati (relativamente piccoli rispetto al diametro delle funi).
In questi casi si ha una perdita di carico della fune anche notevole e una durata inferiore della stessa
dovuta a fenomeni di affaticamento.

Stabilire quanto tempo una fune in esercizio pu® durare & difficiimente valutabile in quanto tale
valore dipende da molti fattori come:

Imputazioni dovute alla fune:
Tipo di fune o di formazione.
Passo di cordatura.

Diametro dei fili elementari.

Tipo di grasso adoperato.

Imputazioni dovute alla macchina operatrice:
Dimensionamento del tamburo e delle pulegge.
Materiali di costruzione.

Stato dei cuscinetti o delle bronzine.

Imputazioni dovute alle condizioni di impiego:
Carichi troppo gravosi.

Strappi o urti contro oggetti.

Ambienti polverosi o corrosivi.

Temperature estremse.

Scarsa manutenzione.

Utilizzo della fune a velocita troppo elevate.

Il pi nto della fune su di un raggio troppe piccolo pud ridurre il carico di rottura dal
40 al 60% compromettendone di conseguenza anche la portata ( utilizzo su perni di grilli, piegamento
su spigoli vivi, utilizzo a cappio senza |'impiego di ganci scorsoi).

ANCORAGGI ALLE ESTREMITA DELLE FUNI

Le funi sone normalmente dotate di attacchi alle loro estremita che permettono I'ancoraggio dei
carichi da sollevare o I'attacco a strutture fisse di gru, autogru, ecc...,
Elenchiame di seguito i tipi pit comuni di ancoraggio:

ASOLE NORMALLI, ASOLE CON RADANCE, ASOLE IMPALMATE, ASOLE

CON MORSETTI. (UNI EN 13414-1 - UNI ISO 8793 - UNI EN 13411 - 2 - DIN 74l).

* Manicotto in alluminio cilindrico o tronco conico (Konit).
Lasola & fissata mediante un manicotte pressato. Questo metodo & sconsigliato in presenza di alte
temperature,

* Manicotto in alluminio Konit o acciaio per asola ricomposta.
Lasola viene costruita intrecciando i trefoli della fune sui cui vengono poi pressati | manicotti sopra
citati.

*Impalmatura a mano.
Metodo tradizionale di costruzione dell’asola che, intrecciando i trefoli garantisce la tenuta della
stessa (capi interni, capi esterni).

* Morsetti.
Per ottenere la tenuta migliore si raccomanda di posizionare | morsetti nel modo corretto. Lerrato
montaggio pud diminuire I'efficienza dell’attacco del 60% rispetto al carico di rottura della fune.
Usare un minimo di tre morsetti per ogni asola e posizionarli ad una distanza tra loro pari a 6/8
volte il diametro della fune.
Se la fune & soggetta a vibrazioni, verificare con regolariti il serraggio dei dadi del morsetto.

CAPOCORDA (UNI EN 13411 - 4)

*Capocorda a testa fusa.
La tenuta & assicurata da una colata con leghe in metallo a basso punto di fusione o con speciali
resine a freddo.

*Capocorda pressato,
La tenuta si ottiene mediante pressatura a freddo del capocorda di acciaio sull’estremita della fune.

. rda a cuneo.
Pud essere montato e smontato facilmente e raapidam&nl:e, Durante il montaggio |'asse del perno
di attacco deve trovarsi sul prolungamento dell’asse del tratto di fune sotto carico. Si consiglia,
per maggior sicurezza, di montare sull‘altro tratto un morsetto.

1/6




TABELLA EFFICIENZA DEGLI ATTACCHI

Tipo di ancoraggio Diametro fune Efficienza rispetto al carico
di rottura della fune %"
Fino al diametro 18 85,90
Morsetto a cavallotto 20- 32 80,85
34 -40 75/80
Manicotto di alluminie | = s 90,95
Manicotto di acciaic ™ | 00 e 95,100
Fino al diametro 10 90,95
12-20 85,90
Impalmatura a mano o e G
28-42 70/75
Capocordaatestafusa | = -———emeeemeee 100
Capocorda pressate | s 100
Capocorda a cuneo A S ) 75/90

ASOLA CON MANICOTTO
CILINDRICO

ASOLA CON MANICOTTO
COMICO

|

!
.

|

|

CAPOCORDA TESTA FUSA “AP"

ASOLA COM RADANCIA

CAPOCORDA TESTA FUSA "CH”

S

ASOLA CON IMPALMATURA
A CAPI INTERNI

CAPOCORDAA PRESSARE
APERTO




CONSIGLI PER LA MESSA IN OPERA DELLE FUNI

Confezionamento e svolgimento.

La fune viene confezionata dalla fabbrica avvolta su bobine, su crocere od in rotoli reggiati a seconda
della tipologia di fune, della lunghezza, del diametro o della richiesta del cliente.

Le funi avvolte su bobine o crocere dovrebbero essere normalmente svolte su cavalletti adatti
mantenendo la fune costantemente in tensione onde evitare eventuali attorcigliamenti.

Per le funi avvolte in rotoli si consiglia lo svolgimento appoggiando il rotolo su di un aspo tirando
poi la fune dal capo esterno in modo.da far girare il rotolo stesso sul proprio asse.

Ancoraggio del capo fisso.

Generalmente una fune per offrire il massimo della resa sotto il profilo tecnico e di durata deve
mantenere inalterati | propri parametri costruttivi. Per le funi a 6 trefoli o le funi speciali tipo YKFBS
a B trefoli definite non antigirevoli I'ancoraggio deve essere fisso, cioe il capo della fune non deve
essere libero di girare su se stesso,

Diversamente per le funi antigirevoli montate su gru a torre dove I'argano non ruota insieme al
braccio della gru, il capo deve essere libero di girare su se stesso mediante un tornichetto girevole.
In tutti gli altri casi, il tornichetto girevole deve essere utilizzato solo durante i primi cicli di lavoro
in modo da permettere alla fune di trovare il proprio assestamento e quindi successivamente
bloceato. Si consiglia inoltre, dopo l'installazione della fune, di effettuare alcuni cicli completi di
lavoro della macchina con poco carico ed a bassa velocita per permettere un utile assestamento
iniziale su tutta la lunghezza della fune.

Verifica e sostituzione delle funi.

Di regola la sostituzione di una fune, da attuarsi principalmente per problemi di sicurezza, si decide
in base a quanto segue:

Mumero e posizione dei fili rotti.

Grado di usura dei fili.

Grado di corrosione.

Rottura di un trefolo.

Rottura di fili in prossimita di terminali.
Deterioramento dovuto al calore o ad arco voltaico.
Danneggiamenti o alterazioni rilevanti.

aoooaoao
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FILI ROTTI (SECONDO UNI I1SO 4309)

Si devono contare i fili rotti visibili al'esterne della fune, prendendo naturalmente in considerazione
il tratto di fune pill logorato. Nella tabella indichiame il numere massimo di fili rotti che possono
essere tollerati in una lunghezza di fune paria 6 e 30 volte il diametro della fune stessa. Il conto
deve essere fatto su entrambe le lunghezze e la fune deve essere sostituita se le rotture superano
i valori minimi indicati anche in una sold'delle lunghezze.

Massimo numero di fili rotti tollerati.

Formazione Su una lunghezza pari a
con B diam. 30 diam.
anvolgimento crociato Fili rotti Fili rotti

114 N.
114 5.
150 F.
222N,
216 W.S.
246 W.S.
216 WS.K.
VHFES.
SNHSaV
P825
PZ-371
A133

A 133K
PLAT 205
TH12K
SMH226K
D 1315 CZ

oo BREEBEBELEE

10

noasbabLbEbEEEEE2E

Usura dei fili.

Un‘altra causa che pud determinare la sostituzione di una fune & I'usura dei fili. Cappiattimento dei
fili prelude alla rottura degli stessi in breve tempo. In presenza di una fune usurata si deve quindi
ridurre l'intervallo tra una verifica e |'altra in modo da tenere sotto controllo i fili stessi e, qualora
i fili usurati presentassero una riduzione del diametro pari al 50% , devono essere applicati i criteri
di sostituzione dei fili rotti di cui alla tabella precedente.

Corrosione.

Anche la corrosione conduce alla rottura dei fili ma a parita di riduzione del diametro la corrosione
procura un deterioramento pilt grave dell'usura. Vale percié la regola del paragrafo precedente ma
applicata con mﬁiaum prudenza in quanto la corrosione, se interna alla fune, richiede per la sua
localizzazione molta esperienza (apertura dei trefoli con morsetti appropriati).

Seguire le indicazioni della norma UNI 150 4309,

Ulteriori segnali di deterioramento della fune.
Oltre alle valutazioni esaminate in precedenza la fune dovra essere sostituita quando:

Un trefolo sia completamente rotto o quande abbia subito danni che ne riducano la sezione

in un punto del 40% .

Il suo diametro totale si sia ridotto del 10% rispetto al diametro originale anche in un solo
nto.

Euanima fuoriesca dai trefoli anche in un solo punto.

La fune si presenti con schiacciamenti, ammaccature, torsioni o piegature permanenti provocate

da spigoli vivi o da scarrucolamenti.

O Lafune pur essendo sotto carico presenta uno o pill trefoli allentati o sporgenti dalla fune.

oo O g

Melle pagine seguenti sono evidenziati | principali esempi di deterioramento subiti dalle funi di
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Fili rotti in un trefolo unitamente ad una lieve

Notevole numero di fili rotti, unitamente ad una usura, in una fune ad avvolgimento parallelo
grave usura, in una fune ad avvolgimento (Tenere la fune sotto controllo, togliere i fili
crociato. (Sostituire immediatamente la fune). spezzati in modo che le estremita siano a raso

del profilo esterno).

Fili rotti in numerosi trefoli, vicine ad una pu Fili rotti in due trefoli, vicino ad una puleggia di

di rinvio. (Sostituire immediatamente la fune). compensazione e associati ad una grave usura
locale causata da un blocco della puleggia.
(Sostituire la fune).

Deformazione a canestro di una fune multitrefoli. Espulsione dell'anima metallica, generalmente

{Sostituire immediatamente la fune). associata ad una deformazione a canestro nella
zona adiacente. (Sostituire immediatamente la
fune).

Espulsione dei fili dei trefoli dovuti a ripetuti Fuoriuscita dell'anima metallica dovuta ad una
“Strappi”. (Sostituire immediatamente la fune) distorsione derivante da un carico improvviso.
(Sostituzione immediata della fune).

Aumento del diametro della fune dovuto alla Grave attorcigliamento della fune che provoca
fuoriuscita dell'anima tessile. (Sostituire la fune). la fuoriuscita dell'anima tessile. (Sostituire
immediatamente |a fune).
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Fune attorcigliata durante l'installazione ma Diminuzione locale del diametro della fune

ugualmente montata, evidenzia un'usura poiché i trefoli esterni occupano il
|localizzata con allentamento ded trefoli. (Sostituire dell’anima tessile che & distrutta. { ituire
immediatamente la fune). immediatamente la fune).

Schiacciamento locale con presenza di fili rotti. Fune multitrefolo appiattita a causa di un non

(Sostituire la fune). corretto avvolgimento sul tamburo, questo
provoca squilibrie di tensione in condizioni di
carico. (Sostituire la fune).

Grave piegamento, (Sostituire immediatamente Fune incastrata fuoriuscita dalla gola di una

la fune). puleggia, ne risulta un appiattimento ed una
deformazione con usura e fili rotti. (Sostituire
immediatamente la fune).

Effetti cumulativi di pil fattori di deterioramento. Fili rotti e spostamento di fili in due trefoli
Usura dei fili esterni, deformazione degli stessi adiacenti in una fune ad avvolgimento crociato.
a canestro e molt fili rotti. (Sostituire la fune).

(Sostituire immediatamente la fune).

Espulsione di fili da un trefolo, normalmente
questa anomalia avviene sullo stesso trefolo nella
lunghezza pari ad un avvolgimento.

(Sostituire la fune).
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FUNI DI ACCIAIO LUCIDO O ZINCATO “CLASSE |14 FILI”

CON ANIMA TESSILE O METALLICA SECONDO UNI 1SO 2408.
PER GRU, ARGANI, PARANCHI, ESCAVATORI, MOVIMENTO
TERRA, SOLLEVAMENTI VARI.

Res. 180 kg/mmgq. (1770 N/mma).

Diametro Peso Diametro Carico di Carico di
della per fili rottura rottura
fune metro esterni minimo minimo

garantito garantito
mm. g mm. kN. Kgf.
Normale 114 fii 4 s 2,18 4.9 500
anima tessile 4 55 0,26 9,11 930
6 (12+6+1) FC 5 93 0,32 13,7 1.400
6 13% 0,45 221 2,250
T 180 0,52 29.4 3.000
8 235 0,59 39,2 4.000
9 300 0,67 51.9 5.300
10 370 0,74 63,7 6.500
11 450 0,82 78,5 8,000
Seale 114 fili 12 530 0,89 B7.2 8.900
anima tessile 13 620 097 104 11.000
6 (9+9+1)+FC
14 720 0,90 118 12000
15 820 0,96 137 14.000
HH 16 950 1,02 152 15.500
Filler 150 fili
anima tessile
6 (12+6f+6+1)+FC
10 410 0,78 63.3 6.450
i2 590 0,85 91 9.280
i4 820 1,12 127 12.200
Seale 114+49
6 (9+9+1)+IWRC
16 1.070 1,03 165 16.800
18 1.350 1,16 209 21,300
20 1.670 1,29 258 26.300
22 2.020 1.42 312 31.800
24 2.400 1,55 372 37900
Filler 150449 26 2.830 1,67 436 44 500

(12+6f+6+1)+IWRC
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FUNI DI ACCIAIO LUCIDO O ZINCATO “CLASSE 222 FILI” A
§ Z 216 O 222 FILI CON ANIMA TESSILE, SECONDO UNI ISO 2408.
©

PER GRU, ARGANI, PARANCHI, ESCAVATORI, MOVIMENTO
TERRA, SOLLEVAMENTI VARI.

4
N
VERPELLI

Res.180 Kg/mmq. (1770 N/mmaq}.

Diametro Peso Diametro Carico di Carico di
della per fili rottura rottura
fune metro esterni minimo minimo

i garantite  garantito
mim. g. mm. kM. Kgef.
8 230 0,37 35,3 2600
9 290 0,41 48,1 4700
10 350 0,46 58,0 B000
12 500 0,56 824 8400
; 14 700 0,64 118 12.000
N%:’E“:iiz_ it 16 850 0.73 147 15.000
6 (18+12+6+1) i8 1.100 0,83 i88 19.200
] 20 1.400 0,92 241 24.600
22 1.700 1,01 282 28.800
24 | 2.000 1,10 353 36.000

Diametro Peso Diametro | Caricodi  Carico di
della per fili rottura rottura
fune metro esterni minimo minimo

garantito garantito
mim. E- mm. kN. Kef.
6 135 0,28 20,6 2.100
7 180 0,32 29,4 3.000
8 240 0,45 38,7 3.950
9 290 0,50 49,0 5.000
10 380 0,57 60,8 6.200
11 460 0,61 70,6 7.200
12 540 0,68 86,3 B.800
13 640 0,72 102,0 10.400
14 T30 0,80 118,6 12.100
i5 800 0,85 139.,2 14.200
16 950 0,91 153 15.600
18 1.230 1,02 192 19.600
. 20 1.520 1,14 241 24 550
Warrington-Seale 22 1,840 1,24 283 28.900
Bx36=216 fili+FC 24 2.190 1,36 337 34.400
6 (1+7+7/7+14) 26 2,570 1,44 395 40,300
28 2.980 1.55 471 48,000
30 3.420 1,66 539 55.000
32 3.800 1,78 598 61.000
34 4.180 1,89 BT2 68.500
36 4.700 2,00 76O 77.500
38 5.230 2,14 823 84.000
40 6.000 2,22 938 95,700
42+ 6.760 2,13 1.049 107.000
44~ 7.410 2.23 1.150 117.200
50 9.580 2,54 1,488 151.800

*Questi diametri sono W.S. 246 fili (6x41) AT,
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FUNI DI ACCIAIO LUCIDO O ZINCATO “CLASSE 222 FILI” A 216
FILI CON ANIMA METALLICA, SECONDO UNI ISO 2408**,

PER GRU, ARGANI, PARANCHI, ESCAVATORI, MOVIMENTO
TERRA, SOLLEVAMENTI VARI.

Res. 180 Kg/mmq.(1770 N/mmg).
Res. 220 Kg/mmg.(2180 N/mmg).

N

PELLI

Diametro | Peso |Diametro| Carico di rottura minimo garantito.
della per fili 1770 180 2160 220
fune metro | esternl |N/mmag. BKg/ mmg M/ mmg. Kg/mmg
mm. | g mm. kM. Kef. kM. Kef.
6 151 | 0.28 Zo.7 2.320
8 268 0,45 40,2 4,100 54 5.500
9 340 0.5 52.9 5.400 [54] T7.000
10 418 057 63 6.430 a7 8.850
11 510 0.61 76,5 T.800 105 10.700
12 802 | 0,68 T3] 9800 123 12580
13 721 | 0,72 107 10,900 145 14.800
- i4 a8 | 08 132 13500 162 17.200
Warrington Seale 15 960 | 0,85 | 145 14800 192 19600
6x36=216 fili+IWRC 16 1070 | 0,91 | 161 16400 219 22300
6 (1+7+7/7+14) +IWRC 17 1220 | 0,94 181 18.500
18 1.250 1.02 221 22500 275 28100
19 1520 1,06 229 23.400 304 31.000
20 1670 1.14 259 26400 a37 34.400
22 2.020 1.24 323 33.000 406 41400
24 2410 | 1,36 363 37000 480 48950
26 2830 | 1,44 425 43400 550 57.080
28 3280 | 1,55 494 50400 647 65980
30 3.750 1,66 588 60000 735 75.000
32 4,280 1.78 655 66,800 804 82.000
34 4790 | 1,89 734 74.900
36 5420 | 2,00 817 83.300
38 5860 | 2,44 | 908 92600
40 6.690 2,22 1.010 103.000
“Warrington Seale 42" 7500 | 2,13 | 1.225 125.000
Gxd1=248 fili+IWRC 44+ 8200 2,23 1.330 138.000
6 (1+8+8/8+16) +IWRC 48* 9.800 2,44 1.588 162.000
50" 10070 | 2,54 | 1.725 176.000
52* 11400 | 264 | 1.863 190.000

*  Questi diametri sono W.5.246 fili (6x41) WR.
**  Le UNIISO 2408 contemplanc solo ke funi con resistenza 180 Kg/mmag. (1770 N/mmaq.)
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FUNI DI ACCIAIO LUCIDO O ZINCATO A 216 FILI

“A TREFOLI COMPATTATI” CON ANIMA METALLICA,
PER GRU, PARANCHI, ESCAVATORI, AUTOGRU, CARRI PONTE.

Res. 220 Kg/mmg.(2160 N/mmqg).

Diametro Peso Diametro | Carico di Carico di
della per fili rottura rottura
fune metro esterni minimo minimo

garantito garantito
mm E- mm kN. Kgf.
10 455 0,59 a0,2 Q.200
11 550 0,66 111 11.300
i2 670 0,72 132 13.500
i3 T8O 0,78 153 15.600
14 900 0,84 176 18.000
i5 1.040 0,90 206 21.000
16 1.180 0,96 240 24.500
Warrington-5eale is 1.480 1,08 294 30.000
136=216 fili+IWRC 20 1.850 1,20 367 37.400
AT+T/T+14) +IWRC 22 2.250 1,32 443 45.200
24 2.500 1.41 525 53.600
26 3.040 1.53 613 62.500
28 3.640 1,64 704 7T1.800
30 4,200 1,76 809 82 500
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FUNI DI ACCIAIO LUCIDO “SPECIALI A TREFOLI COMPATTATI” §\
PER GRU A TORRE, ELEVATORI, AUTOGRU. Y

VERPELLI

Tipo “VKF8S" a 227/302/391 fili.
Res.220 Kg/mmq.(2160 N/mmgq).

227-302-391 fi

Tipo “SNHS9V" a 268,315 fili
Res.220 Kg/mmag.(2160 N/mma).

SNHSaV
268-358 fili.

Diametro Peso Diametro | Carico di Carico di
della per fili rottura rottura
fune metro esterni minimo minimo

garantito garantito
mm. E. mm. kM. Kgf.
10 470 0,72 108 11.000
12 680 0,86 147 15.000
13 800 0,82 176 18.000
14 910 0,94 211 21.500
15 1.050 0,98 244 24.900
16 1.260 1,00 279 28.500
17 1.430 1,04 309 31.500
i8 1.610 1,08 338 34.500
19 1.780 1,10 379 3B.600
20 1.970 1.14 420 42 800
22 2.390 1,26 503 51.300
24 2.840 1,38 602 61.400
26 3.330 1,50 699 71.200
28 3.880 1,62 771 78.600
30 4.400 1,71 a06 92,400
32 5.000 1,83 1.034 105.500
34 5.690 1,95 1.170 119.000

Diametro Peso Diametro | Caricodi Carico di
della per fili rottura rottura
fune metro esterni minimo minimo

garantite garantito

mm. E. mm. kN. Kgf.
12 770 0,81 153 15.600
13 SO0 0,87 180 18.360
14 1.040 0,95 209 21.300
15 1.200 1,00 240 24.500
16 1.360 1,08 272 27.740
17 1.540 115 307 313215
i8 1.730 1.21 345 35200
19 1.920 1,28 384 39.200
20 2.130 1,35 426 43.450
22 2.510 1.49 815 52.500
24 2.980 1.27 613 62.530
26 3.500 1,38 720 73.450
28 4.060 1,49 835 85.170
30 4,660 1,60 958 a7.700
32 5.300 1,69 1.0890 111.200
34 5.990 1,80 1.231 125.550
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FUNI DI ACCIAIO LUCIDO O ZINCATO “SPECIALI A 8 TREFOLI”

A o PER GRU A TORRE, ELEVATORI, AUTOGRU.

VERPELLI

Tipo “DIEPA P-825" con inserto in plastica autolubrificante.
Res,180,/200 Kg/mmqg.[1770/1960 N/mmq).

Diametro Peso | Carico di rottura minimo garantito.
della per 180 1770 200 1960
fune metro | Kg/mmag N/mmg Kg/mmag N/mmg
mm. B Kef kN Kot kM

12 650 10.850 106 12.050 118
13 T80 12.450 122 13.850 136
i4 850 13.950 137 15.500 152
15 1.030 16.900 166 18.800 184
16 1.160 19.050 187 21.250 208
17 1.300 21.400 210 23.750 233
is 1.460 24.100 236 26.750 262
19 1.610 26.550 260 29.500 289
20 1.780 29.350 288 32.600 320
“DIEPA P-825" 21 1.950 32.150 315 25.750 as1

2230 36.750 361 40.850 401
2410 39.800 390 44.250 434
2610 43.050 422 47.850 469
2.850 47.100 462 52.3200 513
3070 50.650 497 56.300 552
3.260 53.850 528 59.850 587
3.580 59.100 580 65.700 645
4.090 67.550 663 75.050 736
4.590 75.8900 745 84.350 827

201/321 fili.

CEBNBREERN

Tipo “DIEPA PZ-371" con inserto in plastica autolubrificante compattata.
Res.180/200/220 Kg/mmq.[(1770/1960/2160 N/mmgq).

Dlametro | Peso |Carico di rottura minimo garantito.
della per 180 1770 200 1960 220 2160
fune metro |Kg/mmg. N/mmg. Kg/mmg. N/mmg. Kg/mmg. N/mmag.
mm. E. Kef kN Kef ki Kgf kN

12 680 |11.800 115 12.950 128 14.050 139

13 BOO | 13650 135 15.200 150 16.500 163

14 920 | 15.850 156 17.600 173 19.150 188

i5 1.060 | 18.200 179 20.250 198 22.000 217

16 1.240 | 20.T00 204 23.000 226 26002 248

a7 1.360 |23.400 230 26.000 255 28.300 278

is 1.530 |26.260 258 29.150 286 31.700 312

19 1.700 | 29.200 288 32.500 315 35.350 347

20 1.890 |32.400 319 36.000 354 39,150 385

M - 21 2.080 | 35,700 352 39.700 389 43.150 424
S’Ei‘};ﬁﬂ}i 22 2280 |39.200 386  43.600 428 47.350 465
23 2,500 |42.850 422 47,600 468 51.750 508

24 2,720 | 46,700 459 51.850 509 56400 554

25 2950 | 50.650 498 56.300 552 61.150 G0l

26 1 -3.190 | 54.800 539 60.900 597 66.150 G650

28 3. 700 | 63.550 626 TO.B00 693 T76.750 754

30 4280 | 72950 718 81.050 795 88.150 BGS

32 4,870 |83.600 823 92,900 911 101.050 892

34 5490 (94450 929 104950 1.030 114100 1.121
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FUNI DI ACCIAIO LUCIDO O ZINCATO “ANTIGIREVOLI” PER

GRU A TORRE, ELEVATORI.

Tipo “A133"

Res.200 Kg/mmgq.[(1960 N/mmyg)

Tipo A 133 (19x7)
12 (B+1) +6 (B+1) +1 (6+1)

Tipo “A133K"

Res.220 Kg/mmqg.(2160 N/mmq)

Tipo A 133 K{19x7)
12 (6+1) +6 (6+6) +1 (6+1)

Diametro Peso Diametro | Caricodi Carico di
della della fili rottura rottura
fune fune esterni minimo minimo

garantito garantito

mim. B mm. kN. Kgf.
4 64 0,27 11.8 1.200
5 100 0,32 18,2 1.850
6 145 0,329 26 2,650
T 195 0,45 34,3 3.500
8 255 0,51 46,6 4.750
9 325 0,58 58,3 5.950
i0 400 0,64 71,8 7.330
11 485 0,70 86,3 8.800
12 580 0,77 103.5 10.560
12,5 630 0,80 109 11.100
14 780 0,88 142 14.500
16 1.020 1,02 182 18.600

Diametro Peso Diametro | Carico di Carico di
della della fili rottura rottura
fune fune esterni minimo minimo

garantite  garantito
mm. B mm. kN. Kgf.
8 290 0.57 58,8 6.000
9 e yv] 0,64 75,5 7.700
10 460 0.r2 94.6 9,650
11 560 0,78 114 11.700
12 650 0,84 136 13.900
i3 T80 0,93 160 16.300
14 900 0,99 194 19.800
15 1.080 1.08 214 21.800
16 1.180 1,14 242 24,700
18 1.500 1,29 306 31.200
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FUNI DI ACCIAIO LUCIDO O ZINCATO “SPECIALI

ANTIGIREVOLI” PER GRU A TORRE, ELEVATORI, AUTOGRU.

Tipo “PLAT 205", alternativa alla 133 fili tradizionale.

Res.220 Kg/mmg.(2160 N/mmgq)

Diametro Peso Diametro | Carico di Carico di
della per fili rottura rottura
fune metro esterni minimo minimo

garantito garantito
mm. & mm. kN. Kgf.
8 256 0,46 59.4 6.055
10 404 0,58 a2.5 9.430
12 575 0,69 135 13.745
13 BE3 0,76 164 18.375
14 795 0,82 185 18.900
“PLAT 205" i5 967 0,90 212 21.580
205 fili IWRC 16 1.076 0,94 237 24,225
(19x7)+(12x6) 18 1.364 1,06 299 30.525
20 1686 1,18 370 37725
22 2032 1.30 448 45,730
24 2432 1.42 531 54.210
26 2841 1.53 567 57.800
Tipo “TK 12K” ad elevato carico di rottura compattata.
Res.220 Kg/mmg.(2160 N/mmg)

Diametro Peso Diametro | Caricodi Carico di
della per fili rottura rottura
fune metro esterni minimo minimo

garantito garantito
mm. g- mim. kN. Kef.
10 480 0.51 100 10, 200
11 590 0,56 121 12.300
12 690 0,61 143 14.600
13 820 0,66 166 16.9200
14 60 0,72 196 20.000
15 1.090 0,76 224 22.900
i6 1.240 0,82 256 26.000
17 1.390 0,86 289 258.500
i8 1.570 0,92 324 33.000
19 1.730 0,96 362 36.900
: . 20 1.930 1.02 400 40.800
“TK 12K" 21 2.110 1.06 443 451560
3TxT =259 fili WRC 22 2.350 1,12 485 49 500
23 2.540 1,186 520 53.000
24 2770 i 554 56.500
25 2.990 1.26 600 61.280
26 3.260 1,32 64T 66.000
28 3.780 1,42 751 76.600
30 4.340 1,53 865 88.200
32 4,930 1.62 a74 899.350
34 5.540 1,71 1.093 111.500
36 6.200 1,83 1.225 125.000
38 6.900 1,92 1.366 139300
40 7.600 2,01 1.500 153.000
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FUNI DI ACCIAIO LUCIDO O ZINCATO “SPECIALI

ANTIGIREVOLI” PER GRU A TORRE, ELEVATORI, AUTOGRU.

Tipo “SNH 226-K”, compattata.
Res.220 Kg/mmg (2160 N/mmqg)

Diametro Peso Diametro Carico di Carico di
della per fili rottura rottura
fune metro esterni minimo minimo

garantito garantito
mm. B mm. kN. Kef.
10 470 0,58 1061 10.820
i1 570 0,64 128,3 13.080
12 680 1,02 1527 15.600
13 720 1,11 179,2 18.300
14 920 1.2 207.9 21200
i5 1.006 1,28 2386 24300
“SNH 226-K" i6 1.200 0,93 271.,5 27.700
226 fili IWRC 17 1.360 0,99 306.,5 31250
1+3x7 (146143 i8 1.520 1,05 343,6 35.040
7x6 (1+5) 19 1,690 1,11 382.9 39.050
76 (1+5)+7x6 (145) 20 1.880 117 4242 43.260
155 (mf+5) 22 2270 1,28 513,3 52.350
24 2.700 1.4 6109 62.300
26 3.170 1.52 T16.,9 73.100
28 3.680 1,63 831.5 84,800
30 4220 1.75 954.5 a7.350
32 4.800 1,87 1.086 111.000
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FUNI DI ACCIAIO LUCIDO O ZINCATO “SPECIALI

ANTIGIREVOLI” PER GRU A TORRE, ELEVATORI, AUTOGRU.

Tipo “DIEPA D 1315CZ", compattata.
Res.180,/200/220 Kg/mmq(1770/1960/2160 N/mmq)

Diametro | Peso Carico di rottura minimo garantito.
della per 180 1770 200 1960 220 2160
fune metro |Kg/mmg. N/mmg. Kg/mmg. N/mmg. Kg/mma. N/mmg.

mm. g Kgf kN Kgf kN Kgf kN
12 730 | 11.600 114 12.850 126 13.800 136

13 8a0 (13.750 135 15.250 150 16.350 161
14 990 | 15.850 155 17.600 173 18.900 186
i5 1140 |18.150 178 20,200 198 21600 213
16 1310 (20900 205 23.200 228 24950 245

17 1470 |23.450 230 26.100 256 28.000 275
i8 1650 | 26.400 259 29,350 288 31.500 310
19 1830 |29.2560 287 32.550 319 34.900 343

AL 20 2.040 | 32.600 320 36.200 355 38.850 382
DIEFA D 1315 CF 21 2260 | 36.200 355 40.200 394 43150 424
334 fili compattata. 22 2480 | 39600 388 44050 432 47.250 484
23 2. 700 | 43.200 424 48000 471 51.450 505

24 2940 | 46.950 461 52.150 512 554950 550

25 3130 | 50000 491 55.550 545 59.600 586

26 3.380 |54.100 531 60.100 590 64.450 633

28 3980 |63.700 625 70.800 695 T75.900 746

30 4520 | 72250 T08 80.300 TEBB 86.100 848

32 5150 | 82.400 808 91.500 898 98.150 a64

34 5810 | 52950 912 103250 1013 110.750 1088
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FUNI DI ACCIAIO ZINCATO PER IMPIEGHI VARI .

Commerciale a “T2 e 144 fili" Res.145 Kg/mmgqg. (1420 N/mmq.)
A “19 fili" Res.180 Kg/mmgq. (1770 N/mmg.)
A “49 fili Res.180 Kg/mmaq. (1770 N/mmg.)
Tipo “AER 2 ZN" a 133 fili Res.240 Kg/mmaqg. (2360 N/mmg.)
Diametro Peso | Diametro | Carico di  Carico di
della per fili rottura rottura
fune metro esterni minimo minimo
garantito garantito
mm. £ mm. kN. Kgf.
2 11 0,22 1.2 120
3 28 0,32 2,6 270
4 45 0,32 4.7 485
5 56 0,32 7.4 755
[ 85 0,38 10.7 . 1.080
T 120 0,45 145 1.480
8 160 0,52 19 1.940
9 200 0,58 24 2.450
. 10 240 0,64 29.6 3.020
el 12 360 0,78 42,7 4.350
144+7 anime 14 625 0,75 78 7950
16 815 0.85 102 10.400
i8 1.030 0,95 129 13200
3 a5 0,6 8.3 850
4 80 0,8 14,7 1.500
5 125 1.0 23 2.350
6 170 1,2 29,4 3.000
8 310 1,6 53 5.400
k- 10 485 2.0 81,8 8.350
19 fili=1+6+12
4 60 0,44 10,2 1.040
5 100 0,55 15,9 1620
6 140 0,66 22,9 2.340
7 190 0,77 b i 3170
B8 250 0,88 40,6 4.140
9 320 0,99 51.4 5.250
10 390 1,10 653.5 6.480
3,2 43 0.21 10 1.020
4 &7 0,26 15,3 1.560
4,8 2T 0,32 215 2.200
6 144 0,39 a2, 7 3.340
6,4 164 0,42 ar.2 3800
7 205 0,46 43,6 4.450
8 260 0,53 55,9 5.700
AER 2 ZN 133 fill 9,5 361 0,63 74,5 7.600
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FUNI DI ACCIAIO ZINCATO PER ARGANI

A FUNE PASSANTE “LOOPER".

Res.200 Kg/mmq.(1960 N/mmag)

Peso Diametro | Carico di  Carico di |
per fili rottura rottura
metro esterni minimo minimo
garantito garantito
- mm. kN. Kgf.
Eaeﬂéﬁu“n?' 8,3 265 0,64 48 4.900
Crociata destra
Diametro Peso Diametro | Caricodi  Carico di
della per fili rottura rottura
fune metro esterni minimo minimo
garantito  garantito
mm. [ mm kN. Kgzf.
11,3 520 0,71 94 9.600
Ex25+IWRC
Crociata destra
Diametro Peso Diametro | Carico di Carico di
della per fili rotitura rottura
fune metro esterni minimo minimo
garantito garantito
mm. g mm. kN. Kgf.
Warrington Seale
216 fili 16,3 1.100 0,9 188 19.000
Ex36+IWRC

Crociata destra
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FUNI DI ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 316 - SECONDO

UNI EN 10088-3 : 2005. NELLE FORMAZIONI 19-49-133 FILI

PER L'INDUSTRIA CHIMICA, NAUTICA E GLI AMBIENTI CORROSIVI.

Res. 150 Kg,/mmq.(1470 N/mmaqg)

Diametro Peso Diametro Caricodi  Carico di
della per fili rottura rottura
fune metro saiiinl minimo minimo

garantito  garantito

mm. E- mm. kN. Kgf.
1 5 0,2 0,83 85
1,5 10 0,3 1,76 180
2 20 0.4 3,43 350
2,5 30 0,5 5.4 550
3 44 0.6 7.B5 800
4 B0 0.8 135 1.380
19 FILI 5 124 1,0 21,56 2.200
6 170 1.2 29.4 3.000
ri 240 1.4 39 3.980
8 310 1.6 50,98 5.200
10 480 2.0 T30 7.890
12 710 2.4 112,75 11.500

Diametro Peso Diametro  Carico di Carico di
della per fili rottura rottura
fune metro dabd minimo minime

garantito garantito

mm. E- mim. kN. Kgf.
1,5 8 0,16 1,27 130
2 16 0,22 2.45 250
2,5 24 027 3,75 380
3 36 0,32 5,39 550
4 63 0,43 9.6 980
5 a8 0,585 15 1.530
49 FILI 6 140 0,65 20,89 2.130
7 1390 0,75 26 2.650
B 250 0,85 36,27 3.700
10 330 1.09 53,92 5.500
12 568 1.30 76,96 7.850

Diametro Peso Diametro  Carico di Carico di
della per fill rottura rottura
fune metro sttirnd minimo minimo

garantito  garantito
mm. & mm. kN. Kgf.
3 35 0,20 5.2 530
4 62 0,26 9,11 930
5 95 0,32 14,7 1.500
6 140 0.40 20,59 2.100
133 FILI ri 185 0,46 27.45 2.800
B8 245 0.5 35,29 3.600
10 380 0,65 55,4 5650
12 550 0,80 79,41 8.100
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DEFINIZIONI GENERALI

3

PORTATA
Definita anche “Carico massimo di utilizzo™ & la massa massima che & consentito scllevare,

abbassare o tenere sospesa con qualsiasi tipo di imbragatura (tenendo sempre in considerazione
|'utilizzo della stessa secondo le normative di sicurezza).

CO DI ROTTURA MINIMO GARANTITO
il valore minimo di carico che il fabbricante garantisce verra raggiunto in ogni caso.

CARICO DI ROTTURA
E il valore che risulta da una effettiva prova di strappo, deve comungue essere sempre uguale
o superiore al carico di rottura garantito dal fabbricante.

VARIAZIONE DELLA PORTATA

Per conoscere la portata effettiva di un tirante usato con un certo angolo al vertice, si divide
la portata verticale per il coefficiente "C" del diagramma. 5i sconsiglia I'utilizzo dei tiranti con
divergenza al vertice superiore ai 1207 oltre tale limite la portata varia in maniera considerevole
anche con piccole variazioni dell’angolo.

Angolo Fattore
alt diametro Angota dnlw A aF'm“
vertce del carico du'mlﬁf con ll'luriw-fjﬂ::-h L dal canlco
0° 1
10° | 1004
20° | 1.015
30° | 1.035
40° | 1.064
50° 1.103
60° |1.155
70° | 1221
80° | 1.305
90° 1.414
100° | 1.556
110° | 1.743 :
120° | 2.000 \\
130° | 2.366 E 28 ;%g \ i
140° | 2.924 = \\\, *:;'*
150° | 3.864 \ \ \ e
160° | 5.759 5 &% %
170° |11.474 8 %3
esempio:

Si abbia una braca a 2 bracci con portata in verticale di 10.000 kg e si voglia conoscere |a portata con un
angolo al vertice di 70" (I'angolo sl pud rilevare sulla tabella conoscende il rapporto tra la lunghezza di ciascun
braccio L e la distanza dagli attacchi A). Si divide la portata in verticale (10.000 kg) per il coefficente letto sul
diagramma in corrispondenza dell'angolo al vertice di T0° (C=1.221).

portata effettiva con angolo al vertice di 70° = 10.000 = 8.190kg.
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TIRANTI

| tiranti sono costituiti da funi di acciaio lucido o zincato aventi, alle estremiti, opportuni attacchi
che consentono il collegamento degli stessi ai ganci delle gru, ai carichi da sollevare, agli accessori.
Generalmente questi attacchi sono asole formate da:

I} Manicotti in alluminio pressati, cilindrici o tronco conici.

2) Intrecciatura ad asola ricomposta, trefoli intrecciati pil manicotto a chiusura dell’asola.

3) impalmatura a mano, intreccio dei trefoli a norma UNI EN 1341 1-2:2009, 'ascla si
presenta senza manicotti.

4) Radance, sono protezioni in lamiera zincata che inserite nell'asola proteggono la fune
dall'usura dovura allo sfregamento di ganci, grilli, ecc....

[

tirante 3 capl Internd tirante con radance

Alri tipi di attacco sono i capicorda a:

|) Testa Fusa, la fune viene collegata al capocorda mediante fusione di metallo secondo le UNI
EN 1341 1=-4/200%90 con resine epossidiche,

1) Pressati, la fune viene collegata al capocorda mediante pressatura a freddo dello stesso sulla
testa della fune.

3) A Cuneo, |a fune viene passata intorno al cuneo, posizionandosi nella sede conica,
Si pué montare e smontare facilmente e rapidamente.,

testa fusa apers teita fusa chivso pressato a forcella

Tutti i tiranti hanno una portata che varia in funzione dell’angolo di lavoro, si consiglia quindi di
consultare le tabelle specifiche di ogni tipo di tirante nelle quali viene indicata la portata in funzione
dell'angolo di utilizzo.

NON UTILIZZARE MAI | TIRANTI CON UN ANGOLO SUPERIORE Al 120°.
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Con il Decreto Legislativeo D.LGS 17/2010 del 27 gennaio 2010, riguardante |'attuazione
_ delle direttive 2006/42/CE, relative alle macchine, il coefficiente di sicurezza dei tiranti in fune di
w I : acciaio per il sollevamento diventa 5. Il decreto sopra menzicnato comungue non abroga quelli in
' vigore, pertanto i coefficienti precedenti possono essere mantenuti a condizione che non risultine
inferiori a quelli indicati nella direttiva CEE.

In ottemperanza a detto D.L. i coefficienti vengono modificati come segue:

" ' §\§, PRESCRIZIONI DI LEGGE - COEFFICIENTI DI SICUREZZA

Tiranti in fune di acciaio: coefficiente di sicurezza 5
Catene e tiranti di catena: coefficiente di sicurezza 4
Fasce, anelli e tiranti in poliestere: coefficiente di sicurezza 7
Accessori di sollevamento: coefficiente di sicurezza 5

(ganci, grilli, capicorda, ecc....)

Tutte le attrerzature di sollevamento conformi a dette D.L. seno contrassegnate con il marchic
ucEll.

| tiranti ed i gruppi vengono certificati mediante un "ATTESTATO DI CONFORMITA” in accordo
al D.LGS 17/2010 ed alla Direttiva macchine 2006/42/CE, del |7 maggio 2006,

Ad ogni tirante viene applicata una targhetta riportante tutti | dati relativi all'ordinazione: la portata,
la quantitd, il numero di artestazione, il codice di rintracciabilita ed i consigli per un corretto uso
& manutenzione.

CONSIGLI D'USO E MANUTENZIONE

* Mon usare i tiranti con carichi superiori alla loro portata.

* Esaminare sempre lo stato dei tiranti prima di ogni sollevamento.

* Mon usare tiranti danneggiati.

* Non piegare mai i tiranti vicine ai manicotti, alle impalmature, ai capicorda.

= Mon sollevare a strappo o facendo ruotare il carico.

* Quando si utilizzano tiranti a pil bracci tenere sempre conto della variazione dell'angolo al vertice.

* Mel caso di utilizzo di anelli continui non piegare o appoggiare il carico nella zona contrassegnata
CON Vernice rossa.

* Non togliere il tirante da sotto il carico, se tale carico appoggia ancora su di esso.

* Non esporre i tiranti a vapori o liquidi corrosivi (bagni di decapaggio).

* Non utilizzare MAI tiranti in acciaio con manicotti di alluminio a temperature superiori a 100 gradi.

* Evitare di piegare una fune di acciaio su piccoli perni. Se, ad esempio, una fune viene piegata su
un perno di diametro uguale a due volte il diametro della fune, si ha una diminuzione del carico
di rottura della fune dal 40 al 60% con conseguente deterioramento e perdita di portata della
stessa. Si consiglia pertanto, in questi casi, di utilizzare delle protezioni appropriate quali radance
o para-spigoli.

* Mell'utilizzo di tiranti con ganci scorsoi prestare attenzione che I"angolo al vertice non superi i
120° & che le funi siano libere di autopesizionarsi. Ad ogni tirante viene applicata una targhetta su
cui sono riportate le principali avvertenze per un utilizzo corretto dell'attrezzatura di sollevamento.
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ISPEZIONI E CONTROLLI PERIODICI

I tiranti in fune d’acciaio devono essere sottoposti periodicamente a verifiche, la cui
frequenza dipende dal tipo di impiego, ma che in ogni caso deve essere almeno ogni tre

Ogni controllo deve essere effettuato segnalando:

Per le funi: fili rotti, ruggine, deformazioni, schiacciamenti, usura, infiascature, bruciature,
tagli, allungamento del passo di cordatura. Particolare attenzione deve essere dedicata ai punti di
attacco tra le funi ed i terminali (manicotti, capicorda, ecc.)

Per | manicotti: deformazioni, usura, incisioni.

Per i ganci: allargamento dell’apertura di imbocco, allungamento, deformazioni, incisioni,
rotture, mancanza della linguetta di sicurezza,

Per le campanelle: deformazioni, allungamenti, incisioni.

Per i capicorda: deformazioni, allungamenti, schiacciamenti, gioco sui perni.

Per le radance: schiacciature, deformazioni.

| tiranti in fune di acciaio devono essere tolti dal servizio quando:

La fune presenta una diminuzione del diametre del 10% o pil.

La fune presenta uno o pil trefoli rotti.

La fune presenta segni di corrosione.

La fune presenta schiacciamenti, fuoriuscita dell’anima, infiascature.

La fune presenta su una lunghezza pari a G volte il suo diametro massimo il 5% di fili rotti.
Lasola presenta fili rotti dovuti ad un piegamento anomalo su superfici di piccolo diametro.

aaaaog

Ogni gancio deve essere scelto in funzione del sollevamento da effettuarsi, del carico da sollevare

e dagli angoli che si formano utilizzando i gruppi a pit pendenti. Al fine di effettuare un sollevamento

in sicurezza elenchiamo, di seguito, i principali accorgimenti da adottare:

1. Assicurarsi che il gancio sia della portata giusta per effettuare il sollevamento,

2. Mon sollevare il carico sulla punta del gancio.

3. Non applicare mai al gancio un carico superiore a quello di targa.

4. Lasciare il gancio libero di autoposizionarsi.

5. Non sottoporre il gancio a sforzi laterali.

6. Evitare qualsiasi riscaldamento o trattamento termico sul gancio che potrebbe danneggiare la
struttura molecolare dell'acciaio modificandone la :

T . Mon eseguire saldature sul gancio o saldarlo ad altre attrezzature.
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TIRANTI IN FUNE DI ACCIAIO CON ANIMA TESSILE

Tipo AA+AT con asole.

Tipo RR+AT con radance.

Tipo RK+AT con asole ricomposte & manicotto conico.
Tipo CE/CI+AT con asole impalmate a capi esterni o interni.

La lunghezza minima "L" & 50 volte il diametro della fune per il tipo AA+AT e RK+AT, 33 volte
per il tipo RR+AT e 100 volte per il tipo CE+AT e CI+AT. A richiesta si possono fornire sia
con manicotti conici che con fune zincata.

Tiranti con asole
AA+AT.

Tiranti con asole
ricomposte RK4+AT,

Tiranti con asole
impalmate CE/CI+ AT,

Coefficiente di sicurezza 5.
U 0. 30° 0-45° - Dimensioni
F’\ E’/‘ \ &"\ A B c D

Kg. Kg. Ks. Kg. Kg. mm. mm. mm. mm.
400 800 690 565 400 48 96 18 28
700 1.400 1.210 9490 T00 B4 128 24 38
1.000 2.000 1.730 1.415 1.000 80 160 28 45
1.500 3.000 2.600 2420 1.500 96 192 az 51
2.000 4.000 3.460 2.830 2.000 112 224 3s 58
2.750 5.500 4.760 3.890 2.750 128 256 40 64
3.500 7.000 6.060 4.950 2.500 144 288 45 72
4.300 8.600 7.450 6.080 4,300 160 320 50 B0
5.000 10.000 B.660 7.070 5.000 176 352 56 90
6.200 12.400 10.740 B.7T70 6.200 192 384 62 29
7.500 15.000 12.990 10.610 T.500 208 416 T0 112
9.000 18.000 15.585 12.730 9,000 224 448 75 120
10.000 20.000 17.320 14.145 10,000 240 480 80 128
11.000 22.000 19.050 15.560 11.000 256 512 a5 152
12.300 24,600 21.230 17.400 12.300 280 560 100 160
15.000 30.000 25975 21.215 15.000 288 5716 110 i76
18.000 36.000 31.170 25.460 18.000 320 G40 120 192
20.000 40.000 34.630 28.290 20,000 336 672 140 240
22.000 44,000 38.100 31.130 22.000 382 704 160 265
26.500 53.000 45,890 37.480 26,500 284 TES 170 275
28.300 56.600 49.000 | 40.030 28.300 400 BOO 170 275
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TIRANTI IN FUNE DI ACCIAIO CON ANIMA METALLICA

Tipo AA+AM con asole.

Tipo RR+AM con radance.

Tipo RK+AM con asole ricomposte e manicotto conico.
Tipo CE/Cl+AM con asole impalmate a capi esterni o interni.

La lunghezza minima "L" & 50 volte il diametro della fune per il tipo AA+AM & RK+AM, 33 volte
per il tipo RR+AM e 100 volte per il tipo CE+AM e Cl+AM. A richiesta si possono fornire sia
con manicott! conicl che con fune zincata.

Tiranti con ascle

Al4AM.

Tiranti con radance

RRA--AM,

Tiranti con asole

ricomposte RK+AM.

Tiranti con ascle

impalmate CE/Cl-+AM.

Coefficiente di sicurezza 5.

Fune U e 0-45° _— Dimensioni

9 E \ E/ \ 5"“&\ A B c
mm. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. mm. mm. mm.

6 450 900 T80 640 450 48 98 18

8 770 1.440 1.245 1.020 770 B4 128 24
10 1.150 2.300 1.990 1.630 1.150 a0 160 28
12 1.700 2.400 2.945 2.400 1.700 96 192 3z
14 2.250 4. 500 3.900 3.180 2.250 112 224 36
16 3.030 6.060 5.245 4.285 3.030 128 256 40
i8 3.850 T.700 6.670 5.450 2.850 144 288 45
20 4,730 9.460 8.190 6.690 4,730 160 320 50
22 5.670 | 11.340 9.820 8.020 5.670 176 352 56
24 6.780 13.5860 11.740 9.580 6.780 192 384 62
26 T.800 15.600 13.500 11.030 7.800 208 416 T0
28 9.460 18.920 16.380 13.380 9.460 224 448 T8
30 11.000 22.000 19.050 15560 | 11.000 240 480 B0
32 12.100 24.200 20.950 17.1156 12.100 256 512 95
34 13.530 | 27.060 | 23.430 | 19.140 | 13.530 280 560 100
36 16.500 | 33.000 | 28.570 | 23.340 | 16.500 288 576 110
40 19.800 39.600 34.290 28.000 | 19.800 320 640 120
42 22.000 44.000 38.100 31120 | 22.000 336 672 140
34 24 200 48.400 41.900 34230 | 24.200 352 T04 160
48 29.150 58.300 50.480 41.230 | 29.150 384 T68 170
50 31.100 62.200 53.850 44.000 | 31.100 400 800 170
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TIRANTI AD ANELLO CONTINUO EXTRAFLEX A TABELLA

UNI EN 13414-3 IN FUNE CON ANIMA TESSILE TIPO A/T e AAA/T.

Lo sviluppo minime "S" & 150 velte il diametro della fune.
A richiesta possono essere forniti con fune zincata,

Tipo AIT.

La lunghezza “L" & = “§7:2.

B
|+———r]
Tipe AAAT con asole Miﬁ
- = :

Coefficiente di sicurezza 5.
Fune i Asole Sviluppo minimo
L ] AxB dell’anello “S"
M. Kg. Kg. mm. mim.
9 1.150 2.300 55x110 450
12 2.050 4.100 T5x150 600
15 3.220 6.440 90x180 THD
i8 4,620 9,240 110x220 200
21 6.300 12.600 130x280 1.050
24 8.230 16.460 150x300 1.200
27 10.440 20.880 170x340 1.350
30 12.840 25.680 180x360 1.500
33 15.600 31.200 200x400 1.650
36 18.480 36.960 220x440 1.800
39 22.200 44,400 2402480 1.950
42 24.300 48,600 260x520 2.100
45 29.640 59.280 270x540 2.250
48 33.720 67.440 290x580 2.400
54 42.600 85.200 330x660 2.700
60 52.400 104.800 360xT20 3.000
66 63.480 126.960 A00x800 3.300
72 71.500 143.000 440x880 32.600
78 83.400 166.800 470x940 3.900
84 96.400 192.800 500x1000 4.200
90 114.600 229,200 540x1080 4.500
96 126.800 253,600 580x1160 4.B00O
102 144,000 288,000 600x1200 5.100
108 161.200 322.400 650x1300 5.400
120 197.700 395.400 TO0x1400 6.000
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TIRANTI AD ANELLO CONTINUO EXTRAFLEX A TABELLA

UNI EN 13414-3 IN FUNE CON ANIMA METALLICA TIPO A/M e AAA/M.

Lo sviluppe minimo "5" & 150 volte il diametro della fune.
A richiesta possono essere forniti con fune zincata o con fune Res. 220 Kg/mmg, (2160N/mmg.)

Tipo AM.

La lunghezza “L" & = “§":2,
Tipo AAAM con sl Cm— a
L

Coefficiente di sicurezza 5.

Fune Asole Sviluppo minimo
2] AxB dell'anello “S"
mm, Kg. Kg. _ mm. mm,
9 1.250 2.500 55x110 450
12 2.220 4.440 T5x150 600
15 3.480 6.960 90x180 750
18 5.000 10.000 110x220 900
21 6.800 13.600 130x260 1.050
24 8.860 17.720 150x300 1.200
27 11.280 22.560 170x340 1.350
30 13.860 27.720 180x360 1.500
33 16.850 33.700 200x400 1.650
36 19.920 39.840 220x440 1.800
39 23.980 47.960 240x480 1.950
42 25.680 51.360 260x520 2.100
45 32.000 54,000 270x540 2.250
48 35.400 70.800 290x580 2.400
54 44,700 89.400 330x660 2.700
60 55.500 111.000 360x720 3.000
66 66.960 133920 400x800 3.300
72 79.600 159.200 440x880 3.600
78 93.400 186.800 470x940 3.900
84 108.600 217.200 500x1.000 4.200
s0 127.900 255.800 540x1.080 4.500
96 143.600 287.200 580x1.160 4.800
102 164.200 328.400 600x1.200 5.100
108 182.500 365.000 650x1.300 5.400
120 224,600 449.200 700x1.400 §.000

2/8




ANELLI CONTINUI IN FUNE DI ACCIAIO IMPALMATIEA

MANICOTTO. SECONDO LA NORMA DIN 3088.

Tipo “ADI"” a doppia intrecciatura.
Tipo “ADM” a doppic manicotto.

Lo sviluppo minimo "5" & 50 volte il diametro della fune.

Il raggio di curvatura deve essere minimo 4 volte il diametro della fune.

?;Earﬂdglla di non piegare gli anelli sotto carico nel tratto tra i manicotti (ADM) e l'intrecciatura
.

Tipo ADM,

o (S———

Coefficiente di sicurezza 5.
Fune 0 - 45" i
o N | B
mm, Kg. Kg. Kg. Kg.
6 850 1.700 1.470 1.200
B 1.500 3.000 2.600 2.120
10 2.350 4. 700 4.070 3.324
12 3.350 6.700 5.800 4. 740
14 4.500 9.000 T.790 6.365
16 5.850 11.900 10.300 8.420
18 7.500 15.000 12.990 10.600
20 9.250 18.500 16.020 13.080
22 11.000 22.000 19.050 15.560
24 13.000 26.000 22.510 18.390
26 15.400 30.800 26,670 21.780
28 17.900 35.800 31.000 25.320
30 20,500 41.000 35.500 29.000
32 23.250 46,500 40.260 32.880
34 26.700 53.400 46.230 37.760
36 29.500 59.000 51.080 41.730
40 36.500 T73.000 63.200 51.620
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- i:I
ANELLI CONTINUI IN FUNE DI ACCIAIO CON IMPALMATURA %Z )

LUNGA. (A GIUNTA INVISIBILE)

VERPELLI

Tipo “AGI” a giunta invisibile.

Sono particolarmente indicati per trasportatori a fune.
Senza ingrossamento del diametro.

Particolarmente indicati su grandi sviluppi.

Costruiti con funi Classe 114 fili e Classe 222 fili+ anima tessile.

Tipo AGI.

Coefficiente di sicurezza 5.

Fune Carico di Carico di Peso x mt. | Peso x mt. Sviluppo
rottura rottura
a dell'anello dellanello 114 fili 222 fili minimeo “S"
mm. (114 fili) Kg. | (222 fili) Kg. K B mt.
6 4.300 7.600 135 135 (5]
ri 5.800 180 180 T
8 7.600 12.000 235 240 B
9 9.650 17.200 300 290 ]
10 12.000 23.000 370 380 10
i2 17.200 30.600 530 540 12
14 23.000 38.500 T20 730 14
16 30.600 47 .800 240 a50 i6
18 58.000 1.230 i8
20 68.600 1.520 20
22 20.500 1.840 22
24 2.190 24
26 2.570 26
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TIRANTI AD UN PENDENTE TIPO AG - CG - GG - CC

| tiranti sono costruiti con fune classe 222 fili AT. ed i ganci GOC e GOA vengono forniti con

linguetta di sicurezza.
La lunghezza minima "L" & 50 volte il diametro della fune.

| tiranti ad un pendente tipo AG, CG e GG possono anche essere forniti con ganci OK-OKMN-OKE-

OBK-BC.

Tipo AG= asola-gancio.

T]pu CG= campanella-gancio.

Tipo GG= gancio-gancio

Tipo CC= campanella-campanelia

Coefficiente di sicurezza 5.

Fune Portata Asole Campanella Ganci Dimensioni
GOC-GOA gancio
4] verticale AxB DxAxB portat OXRXG
mm. Keg. mm. mm. Ke. mm.
6 400 48x96 13x60x110 800 22x82x19
8 700 64x128 13x60x110 800 22x82x19
10 1.000 BOx160 13x60x110 1.000 24x93x21
12 1.500 96x192 13x60x110 1.600 25x104x25
14 2.000 112x224 16x60x110 2.000 28x119x29
i6 2.750 128x256 18x75x135 3.200 34x146x37
is8 3.200 144x288 22%90x160 3.200 34x146x37
20 4,300 16320 22x90x160 5.000 A43x1BTxdG
22 5.000 17Ex352 22x90x160 5.000 A43x18Tx46
24 6.200 192x384 26x100x180 7.500 52x230x57
26 7.500 208x416 26x100x180 7.500 52523057
28 9.000 2245448 32%110x200 11.500 52%230x57
30 10.000 240x480 32%110:200 11.500 52%230x57
32 11.000 256x512 32x110x200 11.500 52x230x57
34 12.300 280x560 36x140x260 15.000 TEx318x76
36 15.000 288x576 36x140:x260 15.000 TEBA318x76
40 18.000 320x640 A0x150x250 22.000 TEx318x76
42 20.000 336xET2 40x150x 250 22.000 92x357Tx93
44 22,000 352x704 451 80300 25.000 95x462x116
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TIRANTI A DUE PENDENTI TIPO M2G - M2R - M2C

| tiranti sono costruiti con fune classe 222 fili AT. ed | ganci GOC e GOA vengono forniti con
linguetta di sicurezza.
La lunghezza minima "L" & 50 volte il diametro della fune,

X

VERPELLI

| tiranti a due pendenti M2G possono anche essere forniti con ganci OK-OKN-OKE-OBK-BC.

Tipo M2C.

Tipo M2G. /
Coefficiente di sicurezza 5.

Fune 0- 45" P l'.‘.sammllu i:nmg Dimensioni | Radance :
o V .\ DO | e GOA GaaG AXB | nyxE1xF1

mm. Kg. Kg. mm. Kg. mm. mm. mm. |
6 565 400 13x60x110 800 22x82x19 18x28 13x60x110|
8 1.000 TO0 13x60x110 800 22x82x19 24x38 13x60x110)
10 1.400 1.000 13x60x110 1.000 24x93x21 28x45 13x60x110
12 2420 1.500 16x60x110 1.600 25x104x25 32x51 13x60x110
14 2.830 2.000 18x75x135 2.000 28x119x29 36158 16x60x110
16 3.890 2.750 22%90x160 3.200 34x146x37 40x64 18x75x135
i8 5.000 3.500 22x90x160 3.200 34x146x37 45x72 18x7Ex135
20 6.100 4. 300 26x100x180 5.000 43x187Tx46 50x80 22x90x160
22 7.070 5.000 |26x100x180 5,000 43x187x46 56x90 22x90x160
24 B.770 6.200 32x110x200 7.500 52x230x57 62x99 26x100x180
26 10.600 T7.500 32x110x200 7.500 52x230x57 TOx112 26x100x180
28 12.730 8.000 36x140x260 11.500 R2x230x57 TEx120 32¥110x200
30 14.145 10.000 36x140x260| 11.500 52x230x57 80x128 32%110x200
32 15.560 11.000 36x140x260| 11.500 52x230x57 95x152 32x110x200
34 17.400 12.300 A5x180x340| 15.000 TER3I1BxTE 100x160 |36x140x260
36 21.200 15.000 45x180x340| 15.000 TEx31B8x76 110x176 |[36x140x26(
40 26,460 18.000 |51x190x350| 22.000 T6x318x76 120x192 [40x160x300
42 28.280 20,000 51x190x350| 22.000 TEx318x76 1504240 |45x180x3400
44 311;00 22,000 |51x190x350 E_Lﬂﬂﬂ TEx318x76 160x268
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A
VERPELLI

TIRANTI A TRE E QUATTRO PENDENTI TIPO

M3G - M3R - M3C - M4G - M4R - M4C

| tiranti sono costruiti con fune classe 222 fili A.T. ed | ganci GOC e GOA vengono forniti con
linguetta di sicurezza.

La lunghezza minima "L" & 50 volte il diametro della fune.

| tiranti a tre e quattro pendenti possono anche essere forniti con ganci

OK-OKN-OKE-OBK-BC.

Coefficiente di sicurezza 5.
0- 45 % Campanella Ganci Dimensioni | Radance | Campanella
3 Superiore GOC Inferiore
E \ V( DXExF GOA )t AxB | pixE1xF1
Kz. Kg. mim. mm. mm. mm, mm.
850 600 14x70x120 800 22x82x19 18x28 13x110x60
1.485 1.050 14x70x120 800 22x82x19 24x38 13x110x60
2.120 1.500 17x80x140 1.000 24x93x21 28x45 13x110x60
3.180 2.250 17x80x140 1.600 25x104x25 32x51 13x110x60
4.250 3.000 22x895x160 2.000 28x119x29 36x58 16x110x60
5.830 4,125 22x95x160 3.200 34x146x37 40x64 18x75x135
7.400 5.235 22x95x160 3.200 34x146x37 45x72 18x75x135
9.120 6.450 30x120x200 5.000 43x187x46 S50x80 22x90x160
10.600 7.500 30x120x200 5.000 43x187x46 56x90 22x90x160
13450 9.300 30x120x200 T.200 S2x230x57 G2x99 26x100x180
15.900 11.250 30x120x200 7.500 52x230x57 TOx112 26x100x180
19.100 13.500 40x150%250 11.800 E2x230x57 T5x120 32x110x200
21.200 15.000 40x150x250 11.500 52x230x57 80x128 32x110x200
23.340 16.500 40x150x250 11.500 52x230x57 95x152 32x110x200
26.100 18.450 40x150x250 15.000 T6x318x76 100x160 |[36x140x260
31.800 22.500 S0x200x300| 15.000 TEx318BxTE 110x176 |36x140x260
. 28,200 27.000 S0x200x300| 22.000 TEX318xT6 120192 |40x160x300
42.400 30.000 55x200x300 22.000 TEx318BxT6 150x240 |45x180x340
46.670 33.000 55x200x300 22.000 TEx31Bx76 160x265 |45x180x340

2/13



TIRANTI A DOPPI PENDENTI TIPO M1DB - M2DB

La lunghezza minima "L" & 50 volte il diametro della fune.

Possono essere costruiti sia con fune lucida che con fune zincata.

i
B
L
Tipc M1DB Tipe M2DB
‘L‘"“-‘x
Coefficiente di sicurezza 5.
Fune Portata al vertice Campanella
Tipo a 60" 90° DxAxB
mm. Kg. Kg. mm.
M1DE10 10 1.730 1.415 14x70x120
MiDE12 12 2.600 2.120 17xB80x140
MiDB14 14 3.460 2.830 17x80x140
M1DB16 16 4.760 2.900 22x95x160
M1iDE18 is 5.540 4.530 22x95x160
M1iDB20 20 7.450 6.080 22x95x160
MiDB22 22 8.660 7.100 28x105x180
M1DE24 24 10.740 8.770 28x105x180
M1DB26 26 13.000 10.600 28x105x180
M1iDB28 28 15.800 12.730 34x140x240
M2DB10 10 2.580 2,120 19x90x150
M2DB12 1z 3.900 3.180 19x90x150
M2DB14 14 5.200 4,240 22x95x160
M2DE16 16 7.150 5.830 22x95x160
M2DE18 18 8.300 6.790 30x120x200
M2DB20 20 11.170 9.120 30x120x200
mM2DB22 22 13.000 10.600 30x120x200
M2DB24 24 16.100 13150 A40x150x250
M2DB26 26 19.500 15.200 40x150x250
|__M2DB28 28 23.380 19.100 40x150x250
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Z TIRANTI SCORSOI AD UN PENDENTE TIPO “CPsS”
2 CON ANIMA TESSILE O METALLICA

Costruiti con asole o radance a manicotto completi di gancio scorsoio di sicurezza.
L= misura da battuta asola o campanelle a battuta radancia.

A
VERPELLI

Tipo “CPS"
Coefficiente di sicurezza 5.

Fune Portata Asole Lunghezza

L] anima tessile anima metallica portata AxB minima “L"
mm. Kg. Kg. Kg. mm. mim.
10 850 230 1.600 B0x160 1.000
12 1.200 1.330 1.600 96x192 1.200
14 1.680 1.850 2.500 112x224 1.400
16 2.100 2.350 2.500 128x256 1.600
i8 2.800 3.000 3.000 144x288 1.800
20 3.450 3.800 5.000 160x320 2.000
22 4,000 4.400 5.000 1762352 2.200
24 4.850 5.300 5.000 192x384 2.400

TIRANTI SCORSOI A DUE PENDENTI TIPO “M2CPS”

CON ANIMA TESSILE

Costruiti con campanelle di sospensione, radance e completi di ganci scorsoi di sicurezza.

D
AllB
L
Tipo “M2ZCPS”
Coefficiente di sicurezza 5.

Fune Portata Campanella | Campanella | Gancio CPS | Lunghezza
a 0-45" DxAxB tipo portata minima “L"

mm. Kg. mm. Kg. mm.
10 1.200 13x70x120 OF - 86 1.600 1.200
12 1.750 14x70x120 | OF - 86 1.600 1.400
14 2.400 14x70x120 OF - 86 2.500 1.600
16 2.800 17x80x140 OF - 108 2.500 1.800 *
i8 4.000 17x80x140 OF - 108 3.000 2.000
20 4.900 22x95x160 OF - 1310 3.000 2.200
22 5.600 28x105x180 | OF - 1613 5.000 2.400
24 65.800 28x105x180| OF- 1613 5.000 2.600

2/15




§\\1 X . b )

TIRANTI CON RADANCE PIENE O CON BUSSOLE
PER STRALLATURE O BRACCI GRU

Costruiti con fune di acciaio lucido o zincato W.5.216+49. RES. 180/220 Kg/mmgq
(1770/2160 N/mmgq.)

N
VERPELLI

C
' AP
11—[- . BS
Tipo *RP* A I | Al
—» D D |

Tipo “BS" E} | 1| | — { - :_L
{bussola) T | [ .T_.
- B1
» = q
Il coefficiente di sicurezza 5 & variabile da 4 a 5 in funzione dell'utilizzo.
Fune Fune Fune Dimensioni “RP" Dimensioni “BS" | Foro “D”
2] Res. 180 Res. 220 AxBxC AlxB1 min-max
mim. Cr. Kgf. Cr. Kgf. mm. mm. mm.
16 16.400 22.300 102x32x118 114x26 20-40
18 20.800 28.100 102x32x118 117x26 20-40
20 25.700 34.400 107x32x118 130x33 20-40
22 31.100 41.400 116x32x127 133x33 22-44
24 38.500 48.950 120x37x140 156x38 26-50
26 43.400 57.080 131x37Tx140 159x38 26-50
28 50.400 65.980 148x42x164 162x38 30-56
30 60.000 75.000 153x42x164 175x42 30-56
32 65.8900 82.000 172x45x190 178x42 32-63
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TIRANTI IN FUNE DI ACCIAIO CON CAPICORDA PRESSATI

Tipo PA-PA, tipo PA-PC, tipa PC-PC, tipo FIL-FIL.

Sono costruiti con fune di acciaio classe 222 fili+AM.
Res. 180 Kg/mmg. (17 7 0N/mmgq)
Res. 220 Kg/mmg. (21 30N/mmq)

La lunghezza minima "L" & a richiesta,
| tiranti possono essere forniti anche con funi speciali tipo VKF8S.,
5i possono richiedere anche con funi zincate.

T
Tipo PA-PA El 1 I |
E c
i i
Tgo PAPC 0 AII':NI'I:‘?J D a

K
Le &

¥
Tipo PC-PC F]:@: v H
"
k

H
!
Tipo FIL-FIL M hl I T {1 I

Il coefficiente di sicurezza & variabile da 4 a 5 in funzione dell’utilizzo.

Fune | Fune Fune martellati Capicorda martellati
Aw e Chiusi “CH” Filettati “FIL"

il mINTT ® © B E F @ ® 1 W
mm. |Cr.Kgf. CoKgl. mm. mm. mm. mm. mm. mm.| mm_ MM mm_mnm

2.320 3.240| 17 9.5 3 1756 12,7 arv | 120 11,2 50 Mm12
4100 5720 21 12 44 206 175 43 | 166 145 65 Ml6
6.430 B.850| 21 12 44 206 17,5 43 | 185 174 80 M20
9.260 12550 | 25 14 51 254 222 51| 238 22,2 100 M24
10900 14800 | 25 14 51 254 222 51| 239 222 100 M24
12600 17200 | 32 a BT 57 30,2 286 64 | 2092 286 120 M30
16400 22300 | 32 i7 57 30,2 286 64 | 202 286 120 M30
20800 28100 | 38 20 70 249 333 76 | 358 35 150 Mae
23200 32000| 38 20 70 249 333 76 | 358 35 150 Mase
31100 41400 | 44 20 83 413 381 89 | 414 381 170 Mm4a2
43400 57.060| 51 23 a5 51 445 92 | 480 445 200 M48
50400 65980 | 57 25 108 57 57 102 | 517 51 200 Mm4s8
65500 52.000| &4 28 121 64 57 114 | 541 57 220 MS6
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TIRANTI IN FUNE DI ACCIAIO §Z o«
CON CAPICORDA A TESTA FUSA v};’:m

Tipo AP-CH, tipo CH-CH, tipo AP-AP, TESTE A PERA.

Sono costruiti con fune di acciaio classe 222 fili+AM.

Res. 180 Kg/mmg. (17 7ON/mmq) Res. 220 Kg/mmgq. (2160 N/mmgq)

| capicorda possono essere fissati alla fune mediante colata con resine epossidiche o con lega
speciale.

La lunghezza "L" & a richiesta.
| tiranti possono essere forniti anche con funi speciali tipo VIKF8S.
Si possono richiedere anche con funi zincate.

__|i_r_
Tipo AP - AP" At@

D

£ fr

e g T
Tipo “CH -CH" Et%

— _——

Il coefficiente di sicurezza & variabile da 4 a 5 in funzione dell’utilizzo.

.00 &

Fune Fune Fune Dimensioni
] Res.180 Res.220 | A B c D E F
mm. | Cr. Kgf. Cr. Kgf. | mm. mim. mm. mm, mm. mm.
10 6.430 8.850 25 51 22 254 28 59
12 9.260 12.550 25 51 22 254 28 59
14 12,600 17.200 32 64 25 30,2 34 65
16 16.400 22.300 32 64 25 30,2 34 65
18 20.800 28.100 38 76 32 35 41 78
20 25.700 34.400 44 89 38 41,3 47 90
22 31.100 41.400 44 89 38 41,3 47 90
24 38.500 48.950 51 102 44 50,8 57 103
26 43.400 57.060 51 102 44 50,8 57 103
28 50.400 65.980 &7 114 51 571 64 116
30 60.000 75.000 57 114 5l 571 64 116
32 65.900 B2.000 64 127 57 63,5 70 130
34 66.800 64 127 57 63,5 70 130
36 83.300 76 162 64 70 79 156
40 [103.000 76 165 70 76 83 171
44 |124.000 89 178 TE 89 20 198
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Funi in attesa di lavorazioni.
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CAPITOLO 3

CATENE E TIRANTI IN CATENA GRADO 80 - GRADO 100

VERPELLI
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PRESCRIZIONI DI LEGGE - COEFFICIENTI DI SICUREZZA

Con il Decreto Legislativo D.LGS 17/2010 del 27 gennaio 2010, riguardante |'attuazione
delle direttive 2006/42/CE, relative alle macchine, il coefficiente di sicurezza delle catene per
il sollevamento diventa 4. Il decreto sopra menzionato comunque non abroga quelli in vigore,
pertanto i coefficienti precedenti possono essere mantenuti a condizione che non risultine
inferiori a quelli indicati nella direttiva CEE.

In ottemperanza a detro D.L. i coefficienti vengono modificati come segue:

Tiranti in fune di acciaio: coefficiente di sicurezza 5
Catene e tiranti di catena: coefficiente di sicurezza 4
Fasce, anelli e tiranti in poliestere: coefficiente di sicurezza 7
Accessori di sollevamento: coefficiente di sicurezza 5

(ganci, grilli, capicorda, ecc....)

Tutee le attrezzature di sollevamento conformi a dette D.L. saranno contrassegnate con il marchio
e,

| tiranti ed i gruppi vengono certificati mediante un“ATTESTATO DI CONFORMITA" in accordo
al D.LGS 17/2010 ed alla Direttiva macchine 2006/42/CE, del |17 maggio 2006.

Ad ogni tirante viene applicata una marghetta riportante tutti i dati relativi all'ordinazione:la portata,
la quantita, il numero di attestazione, il codice di rintracciabilitd ed i consigli per un corretto uso
€ manutenzione.

CONSIGLI D'US0O E MANUTENZIONE

Uso
- Tenere un registro di tutte le imbragature in uso.

- Meon sollevare con catena ritorta.

- La catena deve essere accorciata con ['apposito gancio bloccamaglia - Mon sono ammessi nedi.

- Proteggere la catena contro spigoli vivi con apposite imbottiture.

= Mon caricare mai la punta del gancio - Uappoggio del carico deve essere sempre nella gola del
Egancio.

- Usare sempre un imbragatura di dimensioni idonea, tenendo presente |'angolo e I'eventuale
asimmetria del carico.

= lLa campanella deve sempre essere libera di muoversi nel gancio.

- Evitare strappi.

Manutenzione

Si dovrebbe fare un esame periodico delle imbragature secondo le leggi in vigore e il tipo di servizio.
Si dovrebbero considerare particolarmente i seguente punti:

1) Imbragature in catena con maglie o ganci deformati, crepe o incavi nel materiale, dovrebbero
essere sostituite.

2) L'usura della catena o dei componenti non deve mai essere superiore al 10% delle dimensioni
originali. L'usura della maniglia della catena - max 10% - viene definita come la riduzione del
diametro medio del materiale misurato in due direzioni.

3) Imbragature in catena sovraccaricate dovrebbero essere tolte dal servizio e sostituite
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LA SICUREZZA NEI TEST DI CONTROLLO

Gunnebo - il Vostro partner nella sicurezza del sollevamento

Pensate alla Gunnebo quando dovete selezionare catene e accessori per il sollevamento. Il solle-
vamento & il nestre lavors. La Gunnebo & diventata famosa per la qualit anche nei pil piccoli
particolari risultato di oltre 200 anni di esperienza associata ai sistematici e accurati controlli di
qualitd e alla ricerca e allo sviluppo dei nostri laboratori. Le catene e | com ti sono prodotti
con leghe di acciaio temprato. Una garanzia di alta resistenza agli sforzi, all'usura e di lunga durata.
Tuti i oom;onenﬂ Gunnebo G8 sono contrassegnati per un rapido riconoscimento del tipo e del

VERPELLI

diametro di catena corrispondente.
Test di controllo
Tutte le catene e ogni singolo componente sono sottoposti alla prova di carico che & pari al 62%
del minimo carico di rottura.
Prima della xpediziune dalla
nd dualll
Misura ispezioni indivi
dellaccessorio  assicurarne la -qmzdn;ge Da ogni
Grado lotto di produzione vengono
scelti a caso dei campioni da
sottoporre a test distruttivi,

Levetta della
sicura che

Minimo carico di rottura =
massimeo carico di lavoro x il
fattore di sicurezza.

| carichi di rottura sono

impedisce documentati e per le catene

al gancio viene misurato l'allungamento.

aperture Per la catena Grado 8 lallu

accidentali mento minimo prescritto é del

20% . Inoltre | prodotti finiti sono

Molla della i a un test per assicurare
levetta in un corretto livello di durezza.
acciaio inox. Vengono effettuati dei test di

fatica per simulare gli effetti degli
sforzi che si presume catene e

compenent subiscano negli anni.
Le catene e gli accessor] sono identificati per permettere di risalire fino al fornitore di acciaio per
un'analisi del prodatto grezzo.

La qualita rispetta le norme internazionali

Lavoriamo in stretto contatto con i nostri fornitori d'acciaio per essere sicuri che il materiale grezzo
segua rigorosamente le nostre specifiche,

Mei mercati mondiali con cui siamo in contarto abbiamo Fapprovazione di molti Enti Nazionali e
Internazionali tra cui MOD, NATO, BG e molti altri.

Tutte le catene G8 sono prodotte e verificate secondo le specifiche EN 818-2 150 1834 e 3076,
1984 e BS 4942 comma 145, 1984,

Tutti i componenti sono contrassegnati con la stessa della loro catena equivalente.

La nostra in Ramnis & stata certificata dai Loyd's (LRQA) per la a della qualita in
accordo con la 1SO 9001. Questa approvazione co nde anche la 750 parte 1 & i nuovi
standard europei EN 29001. La direzione della qualita é responsabile di tutti gli aspetti della
produzione dalle materie prime alla spedizione dei prodotti. La certificazione LRQA per il nostro

sistema comprende la ione, lo sviluppo, la produzione, il marketing e la distribuzione delle
catene di so nto e relativi componenti. Certificati di prova vengono rilasciati su richiesta..
Gunnebo vi da pil soluzioni

Le catene e compenenti G8 della Gunnebo soneo pil di un sistema di imbragatura, Costituiscono
un sistemna integrato in acciaio legato per il scllevamento. Le catene e accessori GB e SK sono
progettati per permettere una maggiore flessibilitd e una completa adattabilita a tutti | problemi
del sollevamento, e per tutti i tipi di imbragature con catene, funi o nastri in fibra.

Quando fu introdotto oltre 30 anni fa il gancio di sicurezza BK incremento la sicurezza nellindustria
in tutti i luoghi del mondo. La nuova generazione dei ganci di sicurezza - OBK/GBK - & pill compatta
del noto BK. La medifica della sicurezza ad incastro conferisce maggiore stabilith ed incltre & stata
migliorata la rivettatura. Ancora una volta Gunnebo & sinonime di innovazione.,

Sicurezza anche nei minimi particolari

| nostri BK/OBK/GBK soddisfans due importanti esigenze. Una & |a sicurezza della tenuta del
carico. Infatti la sicura si chiude automaticamente non appena il gancio viene caricato, e quando &
sotto carico non si pud aprire nemmeno accidentalmente. |l rilascio del carico pud avvenire solo
dopo averlo ben appoggiato a terra. La seconda é che avendo un profilo molto liscio non intralcia
durante le manovre. | ganci di sicurezza sono stati disegnati per il , sono facili da sganciare
E.:ndo il carico viene appoggiato e restano ?erh lasciando le mani libere per l'aggancio del carico.

i sono disponibili con portate da 1.12 a 25 tonnellate.
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CONMNESSIONE CON LE MAGLIE DI GIUNZIONE - TIPO G

La maglia di giunzione tipo G & universale. La si pud usare con la catena, le campanelle, i ganci e
i altri accessori. EixiadaananﬂmamnmmpubmSmnHHmpochlmn¢
maglie di giunzione tipo G, come tutti | prodotti Gunnebo Grado 8 sono prodotte in acciaio

temprato per una alta resistenza agli sforzi e all'usura.

Le maglie di giunzione tipo G hanno un profilo liscio per evitare intralci durante il sollevamento.

Mel set di chiusura c'é@ una molla in accialo inox per aumentare la sicurezza e la vita della maglia.

Le maglie di giunzione tipo G sono disponibili con portate da 1.12 a 32 tonnellate,

A
VERPELLI

Campanelia Campanella
Tipo M/MF/O/OF \  Tipo MT/MTC/OT/OTF
Per connessioni alla catena con | | | Per connessiont alla catena con

la maghia di giunzione tipo G, con | la maglia di giunzione tipo G, con

al nastro un perfatto

La gola piatta & stata disegnata per
permetters
Pud essere usato anche con la catena
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COMNMNESSIONE CON | GIUNTI BERGLOK

Il giunto Berglok & facile da montare e si pué inserire soltanto nella catena e negli accessori
corrispondenti. Infatti in tutti gli accessori & state fatto un appiattimento per luso del Berglok,
evitando cosi ogni errore nel montaggio. Il Berglok & una maglia di giunzione a forma di grillo fucinato
a stampo.

Si collega alla catena con il set di chiusura trattenuto da due perni. La forma arrotondata e i perni
che non sporgono riducono al minimo le possibilita di intralci. Pud essere usato con catene, ganci,

ﬁanci bloccamaglia, campanelle, grilli, funi e il col nto tra due catene.
giunto Berglok & disponibile con pertate da 1.12 a 11.5 tonnellate.




g CONNMESSIONE DIRETTA DEI GANCI A FORCELLA

Questi tipi di ganci sono stati disegnati per l'allacciamento alla caténa senza usare la maglia di
giunzione, Sono disponibili per portate da 1.12 a 8 tonnellate.

Cam

i (ST

Per connessioni alla catena

con la maglia di giunzione

tipo G adl:. Berglok.
imbragaturaatre o

quattro bracci.
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TAVOLE PER LA SCELTA DELLE CAMPANELLE

Campanelle consigliate per imbragature a catena secondo EN 818-4

VERPELLI

o

i A
1-bracelo 2-bracei 304 bacd o
o B 0-45° ET;-“%’*M B 0-45° Ws—aﬁ Campanella: | Portata max ftor)
{rmens) m mp- o 0-80° o B0-120° MM o 080 S0-120° MTMTE"
6 1.2 6-8 1.6 112 BE-8 2.36 1.7 6-8 1.8
T 1.5 BE6-8 212 15 108-8 3.15 2.24 8-8 25
B8 20 86-8 28 2.0 108-8 4.25 3.0 B8-8 315
10 315 108-8 4.25 3.15 1310-8 6.7 4.75 10-8 50
13 53 13108 138 75 53  1813-8 1.2 8.0 13-8 8.5
16 80  1613-8 1.2 80 2016-8 17.0 11.8 16-8 12.5
18 1.2 2018-8 138 16,0 112 2220-8 236 17.0 20-B 18.0
22 150 22208 2.2 150 26228 3.5 22.4 22-8 20.0
26 212 2622 300 212 32268 45.0 3.5 26-8 23.6
32 ns 3226-8  32-8 45.0 3.5 3632-8 &7.0 47.5 3z2-a 0.0
36 40,0 3632-8 56.0 40.0 4536-8 B5.0 60.0 . 63.0
45 B30  4536-8 200 630 - 132.0 85.0 100.0
Campanelle e componenti consigliate per imbragature a fune secondo 1SO 2408
= 9 |
— 1-braccio ?“‘g.;]:d .,.235“' g-tn:-.:r W
| o | 050" 080120 MR M- | 080 0 80120 R 2 0.0 .90-120° ﬁﬂm cxtperntd
10 10 -2 21 15  B68 21 1k &8 16 | &8
12 15 BE-A 31 22 188 31 22 68 2.4 7/a-8
14 2.0 868 42 80 1088 42 30 B8 2z | 7m-8
18 2.5 R 52 a7 13-8 52 a7 88 4.0 10-8
18 a0 1088 B3 45 1308 | B3 45 BA 48 | 10-8
20 4.0 108-8 B4 B0  130-A | B4 6O 108 64 | 138
22 5.0 13-8 Bl 105 75 | 16158 | 105 2 ¥5 1048 80 | 138
24 8.0 1310-8 120 80 198 120 90 108 98 | 168
26 7.0 1310-8 150 100 20168°| 150 100 138 1.4 16-8
28 BD 1613-8 170 120 20168 | 170 120 m 128 16-8
az 10.0 1613-8 8l 210 150  2220-B | 210 150 -8 16.0 18/20-8
36 15.0 206-8 68l 310 220 328 0 220 20-8 240 | 22-8
40 200 2020-8 -8 42.0 30,0 32268 | 420 300 228 2.0 26-8
44 25.0 2220-8 520 370 36328 | 520 370 228 400 | 28-8
;] 30.0 az2-8 630 450 45358 | 630 450 268 480 | 328
52 350 3z2-8 730 520 4535-8 | 730 520 268 56.0 *
56 40,0 3225-8 B40 600 90T | B4D 600 32-B &0 | -
B0 450 3226-8 840 670  1OTE | 840 670 32-8 20 | -

La fune mecallica consigliata per la suddetta costruzione & tipo Warrington Seale +FC 6x36, secondo 150 2408,
Fili con resistenza paria 1770 N/mm2.

In caso di impiego di una costruzione di fune metallica, la portata massima della fune metallica deve essere calcolata secondo
la formula 0,8xFo/n, dove Fo=resistenza a trazione della fune secondo 150 2408 n=coefliciente di sicurezza
(n=5:1<=32mm, n=4:1>=32mm)

| compenenti terminali possono essere ganci, grilli, maglie di giunzione o altro,

* L'Area grigia indica che queste dimensioni di campanelle sone dispeniblli con una sezione piatta per uso con maglie di
giunzione Berglok (es. MF - MT - MTC nelle dimensioni da & a 20 mm).
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Campanelle tipo M Secondo prEN1677-4, per uso con catena o fune

Portata meax (ton) * Peso
Tipo B 0=45" o 0-90° L B D appr. kg
M-6-8 1.25 100 60 1 0.2
M-86-8 25 120 70 14 0.4
= M-108-8 4 140 80 17 0.8
M-13-8 5.4 150 90 19 1
M-1310-8 7.5 160 a5 22 15
M-1613-8 10 180 110 25 2.3
M-19-8 12 200 120 30 25
M-2016-8 17 240 140 34 53
M-2220-8 25 250 150 a8 T
M-2622-8 28 250 150 40 8
M-32-8 33 300 180 45 12
M-3226-8 43 300 200 50 15
M-3632-8 56 350 200 55 21
M-4535-8 70 ars 210 &0 26
M-90T-8 80 450 250 70 43
M-110T-8 110 470 260 B0 59
M-125T-8 ** 125 470 260 80 59
Campanelle tipo MF Secondo prEN1677-4, per uso con catena o fune
Portata max {ton) * Peso
e Tipa B 045" o L B D appr. kg
! MF-6-B ** 125 100 60 1 0.2
| MF-86-8 *** 25 120 70 14 0.4
|- MF-108-8 " 4 140 80 17 0.8
| MF-1310-8"" 75 160 a5 22 15
4 MF-1613-8 10 190 110 25 23
A MF-2016-8 *** 17 240 140 34 53
MF-2220-8 *~ 25 250 150 3 7
Campanelle tipo MT Secondo prEN1677-4, per uso con catena o fune
Portata max (ton) * Peso
Tipo 00-45° « 0-80° L1 L B D I b d  apprkg
MT-6-8 = 3.5 270 150 80 19 120 70 14 1.8
- MT-8-8 = 5 300 160 85 22 140 80 17 aa
RS\ MT-10-8 ** 11.5 360 200 120 30 160 95 22 65
i, MT-13-8 *** 17 450 250 150 40 200 120 30 15
T MT168 28 500 300 200 50 200 120 32 23
= MT-20-8 *** a5 550 300 200 55 250 150 a8 as
MT-22-8 53 610 350 200 60 260 150 45 46
MT-26-8 70 730 450 250 70 280 160 50 71
MT-32-8 90 750 470 260 80 280 160 55 91
Campanelle tipo MTC Secondo prEN1677-4, per uso con catena o fune
Portata max (ton) Peso
Tipo BO45° «0-90° L1 L B D I b d  apprkg
MTC-6-8 = 2.36 210 150 90 19 60 38 13 1.4
4 MTC-8-8 ** 425 230 160 95 22 70 6 16 21
e MTC-10-8 ** 6.7 200 200 120 30 90 60 19 47
N MIc-138 112 380 240 140 34 140 65 25 9
i 3 MTC-16-8 ™~ 17 420 250 150 40 170 100 32 15
¢ MTC-20-8 ** 26.5 470 300 200 S50 170 110 38 26
MTC-22-8 31.5 470 300 200 55 170 110 40 3
MTC-26-8 435 520 350 200 60 170 110 45 40
MTC-32-8 67 650 450 250 70 200 120 50 65

* Se usato con catena, verificarne fa i portata
** | valori L e B si discostano dai valeri della norma prEM 167 7-4

*=* Con sezione appiattita per uso con giunti BL
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VERPELL Catene grado 8 tipo KL Secondo ENS18-2

Diirn. in mm Pasa
Tipo max ton” o E H %
KL-6-8 1.12 B 18 BS 0B
KL-7-8 1.5 T 21 10 11
KL-8-8 20 8 24 11 1.4
KL-10-8 318 10 30 14 22
KL-13-8 53 13 39 18 ay
KL-16-8 8.0 16 48 22 5.6
KL-19-8 112 19 57 26 7B
KL-22-8 15.0 22 66 30 11.0
KL-26-8 212 26 78 35 15.2
KL-32-8 31.5 22 96 43 23

Maglie di giunzione tipe G Disponibili anche nella versione anti-manomissione

Per Dim. in mm Peso

Portata catene di :

Tipo max ton” mim L B G E ‘ﬁr
G-6-8 1.2 (] 44 15 7 17 0.1
G-7/8-8 2.0 7.8 56 18 a 22 02
G-10-8 3.2 10 68 25 12 26 0.3
G-13-8 5.4 13 88 29 15 33 07
G-16-8 8.0 16 104 36 19 40 1.1
G-18/20-8 12.5 18 125 43 22 48 1.8
G-22-8 15.5 22 150 49 24 59 30
G-26-8 216 26 160 58 29 61 4.6
G-32-8 32.0 az 200 70 36 78 8.6

Giunto per catene Berglok tipo BL

Per Dirn. i mim Peso

Portata catens di 3

Tipo max ton® mm L B G H ﬁ(
BL-6-8 1.12 G 27 20 L! ] 14 0.1
BL-7/8-8 2.0 7.8 35 25 1 18 0.2
BL-10-8 iz 10 45 3z 14 22 0.4
BL-13-8 5.4 13 56 40 17 28 1.0
BL-16-8 8.0 16 68 50 22 35 1.4
BL-19-8 11.5 19 80 58 25 41 23

Gancio con linguetta tipo EKN Secondo pr EN1677-1

Per Dim. i i Peso
Portata catene di ;
Tipo max ton* mim L B E F G H ﬁr
EKMN-6-8 1.12 6 94 24 22 10 16 19 0.3
EKM-7/8-8 2.0 7,8 105 28 25 11.5 17 22 0.5
EKM-10-8 3.15 10 131 a 32 135 19 29 0.9
EKMN-13-8 5.3 13 161 42 40 17.5 27 36 1.8
EKM-16-8 8.0 16 197 52 50 22 34 44 3.4
EKMN-18/20-8 12.5 19 229 60 60 26 ar 52 51
EKMN-22-8 15.0 22 267 i 64 n 42 B7 8.9
1
| Gancio con linguetta tipo OKN
Per Dirm. in mm Pasa
Portata catene di ’
Tipo max ton” mm L B E E G H ﬁ
OKN-6-8 1.12 G 80 24 20 ] 15 19 0.3
OKN-7/8-8 20 7.8 88 27 25 11 19 22 0.4
OKN-10-8 32 10 122 34 32 14 23 28 0.8
OKN-13-8 5.4 13 152 42 40 18 28 a5 1.7
OKN-16-8 8.0 16 184 49 50 22 32 44 3.2
OKMN=-18/20-8 12.5 19 218 59 60 26 42 45 81
OKMN-22-8 15.5 22 240 70 50 30 43 59 8.0
OKN-26-8 21.6 26 280 80 66 a2 58 75 12.8
OKN-32-8 a3z.0 a2 38 80 76 as 63 a0 17.0

* Fattore di sicurezza 4:1
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Gancio senza linguetta tipo OK
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Par Dim. in mm Paso
Portata catena di :
Tipo max ten® mm L B E F G H &%‘
OK-6-8 112 6 80 28 20 2] 15 19 0.2
OR-7/8-8 2.0 7.8 88 32 25 11 19 22 0.4
OK-10-8 3.2 10 122 40 32 14 23 28 0.8
OR-13-8 5.4 13 152 a0 40 18 28 as 1.6
OK-16-8 8.0 16 184 &6 50 22 a2 44 an
OK-18/20-8 12.5 19 218 66 60 26 42 45 45
OK-22-8 15.5 22 240 a0 50 30 48 59 7B
OK-26-8 21.6 26 280 a6 66 a2 58 75 12.2
OK-32-8 32.0 a2 a8 105 76 38 65 B0 16.7
Gancio per fonderia tipo OKE
Per Dirm. in mm Peso
Portata catene di appr,
Tipa max ton® mim L B E F G H kg
OKE-7/8-B 2.0 7.8 122 63 25 " 18 26 0.6
OKE-10-8 3.2 10 150 ;] az 14 23 30 1.1
OKE-13-8 5.4 13 182 a0 40 18 32 a8 2.3
OKE-16-8 8.0 16 215 102 50 22 40 45 3.8
OKE-18/20-8 125 19 247 114 60 26 45 50 6.0
OKE-26-8 216 26 300 113 66 38 64 73 17
OKE-32-8 320 az 384 145 80 48 Fid 94 a5
Gancio di sicurezza tipo BK
Per Dam. in mm Peso
Portata catens di appd.
Tipo e lon® e L B E F G H kg
BK-6-8 1.12 -3 109 28 22 10 14 19 05
BK-7/8-8 20 7.8 137 36 25 1 17 23 0.8
BK-10-8 32 10 168 44 a2 13 25 29 1.5
BK-13-8 5.4 13 208 54 40 16 28 38 28
BK-16-8 8.0 16 254 63 50 20 37 49 56
BK-18/20-8 125 19 290 &8 BO 22 42 a7 79
BR-22-8 15.5 22 320 80 70 24 a7 62 112
BH-26-8 216 26 345 100 80 25 50 68 14.5
BK-28-8 25.0 28 400 120 a0 27 B2 81 22.0
Gancio di sicurezza per nastri in fibra tipo BKB
Per Dirm. in mim Peso
Portata catene di L
Tipo max ton" mm L B D E F G H ﬁ-
BKB-10-8 3z 10 170 38 72 a2 13 42 24
|
Gancio di sicurezza con sicura ad incastro tipo OBK {
Per Dirm. in mm Peso
Portata catars di :
Tipo Frsoe fon” mm B E F G H ﬁ'
OBK-6-8 1.12 6 103 26 22 9 14 17 0.4
OBK-7/8-8 2.0 78 128 H 25 10 17 20 0.7
OBK-10-8 az2 10 162 42 3z 13 21 26 12
OBK-13-8 54 13 185 s6 40 15 26. 30 20
OBK-16-8 8.0 16 237 50 19 30 38 4.1
OBK-18/20-8 12.5 19 283 73 22 a7 48 7.5
OBK-22-8 15.5 22 335 87 70 24 40 57 10.0

* Fattore di sicurezza 4:1
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Gancio girevole di sicurezza tipo BKL

im. in mm Peso
Portata catena di
Tipo i ton" ] L B c E F G H aﬁ,‘
BKL-6-8 1.12 6 148 28 23 33 1 14 19 0.6
BKL-7/8-8 2.0 7.8 183 36 27 36 12 17 23 1.1
BKL-10-8 3.2 10 218 44 37 42 15 25 28 2.0
BKL-13-8 5.4 13 276 54 43 48 19 28 28 38
BKL-16-8 8.0 16 334 63 58 62 22 aF 48 6.8
BEL-18/20-8 12.5 18 367 69 BO 74 26 42 56 108
Gancio girevole di sicurezza con cuscinetto tipo BKLK
Pr Dim. in mm Peso
Portata catene di appr.
Tipo e bon® mim L B C E F G H kg
BRLK-5/6-8 1.12 [ 148 28 22 33 11 14 19 0.7
BKLK-7/8-8 2.0 7.8 184 36 27 32 12 17 23 1.1
BKLK-10-8 a2 10 216 a4 a2 40 15 25 29 1.9
BKLK-13-8 5.4 13 277 54 4 48 19 28 38 3.8
BKLK-16-8 8.0 16 330 50 80 22 3 48 712
BKLK-18/20-8 12.5 19 asT 69 58 74 26 42 56 108
Gancio girevole con linguetta tipo LKN
Per Dim. in v Peso
Portata catene di :
Tipa max ton”’ mm L B c E F G H 'm'
LKN-7/8-8 2.0 7.8 154 26 27 36 12 18 21 048
LKN-10-8 az 10 189 il a7 42 15 23 2 15
LKM-13-8 5.4 13 233 42 43 48 19 28 3 30
LKN-16-8 8.0 16 279 49 5B 62 22 a3 423 51
Gancio girevole con linguetta e cuscinetto tipo LKNK
Per D, in mm Paso
Portata catene di A
Tipo max ton® mm L B c E F G H aﬁ'
LKNK-7/8-8 2.0 7.8 151 26 27 35 12 18 M 09
LKNK-10-8 3.2 10 189 36 a5 42 15 23 29 1.8
LKNK-13-8 5.4 13 233 42 41 a8 19 28 a5 A
LKMK-16-8 8.0 16 277 49 50 &1 22 33 43 541
Gancio girevole tipo LKNG
Par
Fortata catere di Gy Fo
Tipo max ton" mm L 8 c F & W M &g
LKNG-16-8 8.0 16 252 49 30 28 33 43 2 b5

* Fattore di sicurezza 4:1
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Gancio di sicurezza con sicura ad incastro tipo GBK
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Per D in mim Peso
Portata catene di appr.
Tipo mdx ton” mm B G H kg
GBK-7/8-8 20 7.8 112 3 20 0.6
GBK-10-8 3z 10 137 42 21 26 1.1
GBK-13-8 5.4 13 167 50 26 30 2.0
GBK-16-8 8.0 16 198 B0 30 a8 4.2
Gancio di sicurezza tipo BKG ‘
Per Dim. In mm Peso
Portata catene di apps.
Tipo max ton” mm B G H kg
BKG-7/8-8 2.0 7.8 119 36 17 23 0.8
BKG-10-8 3z 10 142 a4 25 29 1.5
BRG-13-8 5.4 13 180 54 28 38 2.8
BRG-16-8 8.0 16 216 B3 ar 49 51
BKG-19-8 112 19 242 BB 42 56 7.8
Gancio per braghe con linguetta tipo GKN ,
Par Oém. In mm
Portata catene df appr.
Tipo max fon® mm B G H E:
GKN-7/8-8 2.0 7,8 96 27 18 22 0.5
GKN-10-8 az 10 121 34 23 29 1.0
GKN-13-8 5.4 13 147 42 28 a6 21
GKN-16-8 8.0 16 170 49 a3 43 36
Gancio per braghe senza linguetta tipo GK
Per Dim. in mm Peso
Portata catens di apgpr.
Tipe s ton” mim L B G H kg
GK-7/8-8 20 7.8 96 32 18 22 0.5
GK-10-8 32 10 121 40 23 29 049
GK-13-8 54 13 147 48 28 a6 1.9
GK-16-8 8.0 18 170 56 33 43 34
Gancio girevole per paranchi tipo BKH
Per ,
5 Dim. in mm Paau
Tipo max ton” mm L B K G ﬁ
BKH-6-8 1.12 B 145 28 6.8 14 19 0.7
BKH-7/8-8 20 7.8 181 36 8.8 17 23 1.2
|
Gancio di sicurezza a codolo tipo BKT l
Dim. in mm Peso
Portata appr.
Tipo max ton” L B Ly D i H kg
BKT-6-8 112 90 28 36 20 11 14 18 0.5
BKT-7/8-8 20 113 36 43 24 13 17 23 0.9
BKT-10-8 az 135 a4 46 29 16 25 29 1.5
BKT-13-8 5.4 173 54 60 34 20 28 38 28
BKT-16-8 8.0 206 63 7 ar 25 ar 43 54

* Fattore di sicurezza 4:1

d min=minima dimensione del codolo dope lavorazione.

Mata: Dopo
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VERPELLI Gancio bloccamaglia tipo GG
Messuna riduzicne defla portata, grazie alle sporgenze su amba i lati che prevengono la deformazione delle catens.
Par Dim. In mm Peso
Portata catene di aE:r
Tipe max ton* mm L B
GG-7-8 1.5 T 56 10 03
GG-10-8 3.2 10 Ve 12 0.8
GG-13-8 54 13 ar 16 1.5
GG-16-8 8.0 16 124 20 2.8

Gancio blxcanmqli:lgpuo'ﬁ
D non usare con | Berglol:, riduziona della portata, grazie alle sporgenze su amba | lati che: prevengono [a deformazione delle catene.

Per Dirn. in mm Peso
Portata catene di :
Tipo max ton” mm L B E F ﬁ'
0G-7-8 1.5 T &0 10 15 a 0.2
0G-8-8 2.0 8 70 11 16 10 0.4
0G-10-8 3.2 10 84 13 20 12 0.6
0G-13-8 54 13 104 16 25 15 1.2
0G-16-8 8.0 16 130 20 28 19 2.4
0G-19-8 11.5 19 156 25 36 23 4.6
0G-22-8 155 22 181 29 42 26 8.2
Gancio bloccamaglia tipo OKF
Per Dirm. i Peso
Portata catene di :
Tipey e ton” mim L c E F K ang
OKF-6-8 1.12 6 47 36 20 9 a0 0.3
OKF-7/8-8 2.0 7.8 60 48 25 11 45 0.5
OKF-10-8 3.2 10 75 60 a2 14 57 0.8
OKF-13-8 5.4 13 95 8 40 18 72 18
OKF-16-8 8.0 16 120 86 50 22 88 34
OKF-18/20-8 12.5 18 143 114 &0 26 103 5.4
Gancio bloccamaglia tipo GKL Disponibile anche senza linguetta,
Per Dirn. in mem Paso
Portata catens di .
Tipo mia fon™ mm A B C D L ?g
GKL-6-8 1.12 [ 75 34 38 15 53 03
GKL-7-8 15 7 83 42 42 20 66 05
GKL-B-8 2.0 8 83 42 42 20 65 05
GKL-10-8 3.2 10 120 58 25 84 1.0
GKL-13-8 5.4 13 151 66 74 32 108 24
GKL-16-8 8.0 16 179 78 90 40 122 34
Gancio a cappio tipo LK Usare | Berglok come maglia finale.,
Per Dim. in mim Peso
Portata catene di :
Tipo max ton” men L B E %5
LK-7/8-8 2.0 7.8 96 19 3z 03
LK-10-8 3z 10 120 21 42 0.8
LK-13-8 5.4 13 150 26 52 1.8
LK-16-8 8.0 16 185 az 64 3.0
l Gancio anticocciante tipo GC
Per Dém. in mm Peso
Portata catens di
Tipo miax ton® i L B G H am&
GC-7/8-8 2.0 7.8 B0 20 16 21 0.5
GC-10-8 3.2 10 105 27 22 26 0.8
GC-13-8 54 13 138 35 32 ko | 1.9
GC-18-8 8.0 16 170 43 40 42 a6

* Fattore di sicurezza 4:1
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Grillo tipo SA « fanor d scurezm 411 VERPELLI
Dém. in mm Peso
Portata cat di ]
Tipa max ton® rr.:: L B [ G M nﬁ'
SA-T-B 1.5 T 30 15 8 20 10 0.1
SA-10-8 a2 10 52 24 13 a5 16 0.4
S5A-13-8 5.4 13 65 28 16 42 20 o7
SA-16-8 8.0 16 T2 30 18 45 22 1.0
SA-19-8 11.5 19 BB 36 22 55 27 18
S5A-22-8 155 22 94 40 25 62 30 25
SA-26-8 216 28 116 48 az 75 39 48
Grillo doppio tipo GSA * Fuzors & siowerza 4:1
Par Dim, inomim Peso
Partata catene di lﬁ\‘
Tipo max ton” mm A B c G L M
G5A-T/8-8 20 7.8 36 az 9 34 B0 16 0.5
GSA-10-8 3.2 10 48 34 93 40 BO 20 09
GSA-13-8 5.4 13 65 50 118 44 88 22 1.7
GSA-16-8 B.O 16 70 B0 141 54 114 27 3o
Giunto per imbragature in fibra tipo BD
Smontabili, Per connessioni con nastri in fibra o direttamenta al gancio della Gru. * Fanore di sicurezz 5:1
Dirn. in mm Peso
Portata L
Tipo max ton® L B F ﬁr
BD 50 25 59 55 14 05
BD B0 3.2 -] 85 14 08
BD 75 4.2 85 B0 16 1.2
BD 100 4.2 109 105 16 1.4
BD 150 6.4 172 160 20 3.0
Gancio per nastri in fibra tipo BT
Utsato principalmete per lashing. Cucire il nastro direttamente nel gancio,se usato per sollevamanta. * Fattore di sicurerza 5: |
Dirn. i mm Peso
Portata ;
Tipo max ton* L B [ A F G H i?gr
BT 50 1.0 160 21 (=] 54 14 17 21 0.7
Gancio universale per scavatrici WKMN = Factoce di sicuresza 501 - 2 La bass del gancio & laggermante eurata,
Dimm. in mm Peso
Portata -
Tipo max ton™ B [ G H K L 5 a ﬁr
UKN-0,75 Q.75 20 56 13 20 19 815 5 a 02
UKN-1"* 1.0 21 T2 17 25 25 95 [ 4 06
UKMN-2 20 26 86 20 a0 30 114 8 5 10
LIKN-3 3.0 29 105 23 a0 as 132 10 8 13
LIKN-4 4.0 29 11 29 as 42 140 LE ¥ 18
LIKN-5 5.0 34 130 30 46 45 165 12 8 2B
UKN-8 8.0 34 133 39 51 80 172 13 8 ar
UKN-10 10.0 47 168 43 58 85 220 14 2 63
o saldato ad una scavairics © 2 Un SUo accesorio, Accomandamas di ridurre  portata a, quando & o per soddafare prewcriznoni leghtitve, 1
Gancio universale per scavatrici tipo UH * faore d sioremm 4:1 i
Dirm. in mm Peso
Portata appr.
Tipo i ton™ B c K L 5 a kg
UH 1.1 112 18 53 20 86 6 4 0.3
UH 2.0 2.0 24 65 27 112 T 5 0.6
UH 3.2 3.2 27 74 3z 129 8 6 0.9
UH 5.3 53 34 93 40 158 " 7 18
UH 8.0 8.0 3g 105 50 181 14 9 29
UH 12.5 12.5 S0 139 60 233 15 10 6.1
S naldate 3d una seaEITicR © B UR SG Jecstianio, rccomandinmes di ridurrs s portats irma, gquando & rics pier soddalare prescrizioni leghlathes.
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VERPELLI Gancio per containers tipo CH-3

Dim. in mim Peso
Portata appr.
Tipo max ton® L B H F G E kg
CH-3 12.5 182 70 456 25 47 75 4.0
CH-3 Piegato a 45° sinistro  12.5
CH-3 Piegato a 45° destro 12,5
Gancio per containers tipo GKC
Par Dim. in mm Paso
Portata catene di ﬁ'
Tipo miax ton® mim B D G H L
GKC-13-8 5.4 13 50 50 27 42 180 3.0
Gancio per containers tipo BKGC
Per Dimn. in mm Peso
Portata catene di appr.
Tipo max ton® mm L G kg
BKGC-13-8 5.3 13 164 49 27 43 3.2
BKGC-16-8 8.0 16 160 439 27 43 3.4
\ Campanella tipo D *« La irghez portane devs assare simens 0.5 x B
i in mm Peso
Portata .
e Tipo max ton"* B D L R 'ﬂ."
7 |, D-14-8 25 55 14 65 24 03
| D-17-8 40 64 17 62 29 05
1en D-19-8 6.5 72 19 80 az 0.7
g D-22-8 8.0 76 22 a0 33 1.0
Golfare saldabile con o senza molla tipo WLP
Dim. in mm Peso
Fortata .
Tipo max ton* B D G H T ”ﬁE’
WLP-1T 1.0 50 14 27 38 55 24 105 0.5
WLP-3T 3.0 58 17 34 48 50 29 112 09
WLP-5T 5.0 64 22 43 61 74 33 154 1.7
Grillo a maglia ovale tipo CEL
Per Dim. in mm Peso
Portata  catene di :
Tipo max lon® mm A B G H L ﬁ[
CEL-7/8-8 2.0 7.8 80 40 14 15 100 0.4
CEL-10-8 az 10 100 50 18 19 126 0.7
CEL-13-8 54 13 130 65 23 25 162 1.5
CEL-16-8 B.0 16 157 78 28 30 187 2.6

* Fattons di scurerza 411
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VERPELLI
Una gamma completa di componenti speciali in leghe d'acciaio Grado 8 per un sicuro e facile
assemblaggio con catene, tiranti in fune, e nastri in fibra, per risolvere i vostri problemi.
Il sistema 5K offre:
*  Collegamento universale dei componenti con catene, funi e nastri in fibra.
Montaggio veloce e facile usando solo un martello.
Montaggio a prova di errore, grazie a una compatibilita dimensionale solo con componenti
della stessa portata, eliminando cosi ogni possibile errore in fase di assemblaggio.
*  Grande maneggevolezza, essendo composto da accessori robusti ma leggeri, prodotti in acciaio
legato Grado 8.
*+  Componenti che subiscono individualmente un test di carico fino al 62% del minimo carico
di rottura.
*  Approvazione ufficiale da noti enti nazionali e internazionali inclusi MOD, NATO, BG e molti
altri.
» |l sistema SK & protetto da brevetto per la maggicre parte della serie.
Mezza campanella (Chiusa) tipo SKG
Par Dém. I mm Peso
Portata catene di g
Tipo max ton” mm L B G aﬁ.:v
SKG-7/8-8 20 7.8 99 50 14 0.3
SKG-10-8 32 10 127 66 18 0.6
SKG-13-8 13 145 T2 22 1.1
SKG-16-8 8.0 16 175 82 25 1.7
SKG-18/20-8 125 19 204 105 30 28
Mezza campanella (Chiusa) tipo SKGC
I Fer Dim. in mm Paso
Portata catena i :
Tipo meac fon® i L B G Eﬁ'
SKGC-10-8 3.15 10 138 65 18 0.6
Mezza campanella (Aperta) tipo SKO ]
- Per Dim. kn mm Peso
Portala catens di appr.
Tipo max ton* mm B G B] kg
SKO-7/8-8 20 7.8 99 50 14 15 0.3
SKO-10-8 3z 10 127 68 18 20 0.6
SKO-13-8 54 13 145 72 22 25 1.0
SKO-16-8 8.0 16 175 82 25 30 1.6
SKO-18/20-8 125 18 204 105 30 36 2.6
Gancio per sagole con linguetta tipo SKN, e senza linguetta tipo SKH
Par Dim. in mm Peso
Portata  catena di f
Tipo max ton”® mim L By Bz <] H ?:'
SKN-7/8-8B 2.0 7.8 a0 a2 27 18 21 0.4
SKN-10-8 a2 10 115 40 34 23 29 0.9
SKN-12-8 54 13 141 48 42 28 36 1.8
SKN-16-8 8.0 16 165 56 49 33 43 3.2
SKN-18/20-8 12.5 18 189 66 59 42 50 5.1
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VERPELLI Tornichetto isolato tipo SKLI per et spparecehi sleteric di solievamenss che sirsnc un pezzo da saidars. Max 1,000 ¥

it Per Dim. in mm Peso
£ Portata catene di appr,

o . i Tipo max bon® mim L kg
W SKLI-7/8-8 20 7.8 75 48 0.7
SKLI-10-8 315 10 96 59 14

| SKLI-13-8 53 13 120 75 29

N i SKLI-16-8 B.O 16 137 90 49

; t SKLI-18/20-8 12.5 19 159 104 T

Diirn. In mim Peso
Portata ﬁl‘
Tipa max ton® L B K E-]
SKR-7/8-8 2.0 35 40 18 24 0.2
SKR-10-8 3.2 42 47 24 29 0.4
SKR-13-8 5.4 50 53 29 a5 0.7
SKR-16-8 8.0 62 &7 as 43 1.2
SKR-18/20-8 12.5 i B0 43 52 1.9
SKR-22-8 155 111 125 50 70 53
SKR-26-8 216 129 150 58 86 9.0
Giuﬂtﬂa ﬂmhﬁw SHE Il predoms sandsrd nom & Slermes, ma pud exsero s nchiem del dence,
== Par Dim. in mm Peso
T Portata catene di -
I Tipo max ton® i La ¥] d min aﬁ‘
B ] L
i SKS-7/8-8 2.0 7.8 70 27 an 13 0.5
L o SKS-10-8 32 10 85 34 36 16 08
i SK5-13-8 5.4 13 100 43 42 20 1.4
4 s SKS-16-8 8.0 16 112 52 50 25 25
! SKS-18/20-8 125 19 88 55 70 30 4.7
E L L
o mim = pinima dimansions del codole dopo ls lvorazions. Mota: Dopo b lvorazions del cododa ocoorma rilars b prove di carica,
Mezza maglia di giunzione tipo SKT
Per Dém. i mam Paso
Portata catens di appe.
Tipo e lon® mm L B G E kg
SKT-7/8-8 20 7.8 28 18 9 22 0.1
SKT-10-8 az 10 34 25 12 26 0.2
SKT-13-8 5.4 13 44 29 15 a3 0.4
SKT-16-8 8.0 16 52 36 19 40 0.7
SKT-18/20-8 125 19 63 43 22 48 1.1
SKT-22-8 15.5 22 I 50 24 60 1.7
SKT-26-8 218 26 80 58 28 &1 2.6
SKT-32-8 320 3z 100 70 36 78 4.9

Set di chiusura tipo SKA

Peso
SKA-6-8 0.m
SKA-7/8-8 0.02
SKA-10-8 0.05
SKA-13-8 01
SKA-16-8 0.2
SKA-18/20-8 0.3
SKA-22-8 0.4
SKEA-26-8 0.6
SKA-32-8 1.1

* Fattore di sicurezza 4:1
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PROVE E CONTROLLI DI QUALITA

Generale Diagramma sforzo/sollecitazione
Il sistematico controllo di qualita, Catena grado 8 tipo KL.
in ogni fase del processo, dalla % died carico, min. di rottura
materia prima al prodotto finito, 120
garantisce un alto livello di sicurezza ' i -\J |
& una lunga vita operativa. 110 | ==
Prove di omologazione ' o5 .
Allo scopo di verificare la progettazione, 100 P Cafico min. di rottura
il materiale, il rrartamento termico e |
il metodo di costruzione, componenti 90
e delle catene di ogni misura sono stati A
sottopost a verifiche, per dimostrare 80 |
che le loro proprietd meccaniche sono
in accordo con le pill recenti norme 70
internazionali. Le seguenti prove sono
particolarments importanti: 60
1) Prova di deformazione 50
Lo specifico carico di prova (MPF) per
la relativa misura del componente viene 45
applicato e rimosso. Le dimensioni
dopo I'applicazione del carico di prova 4
non dovranne discostarsi dalla o5
dimensione iniziale, con le tolleranze “5q
prescritte dalle norme internazionali,
2) Prova statica di trazione 10
Wiene verificato il carico di rottura (BF)
per ogni componente e misura. Il valore
verificato dovra essere almeno uguale
al valore del carico minimo di rottura
{MBF) previsto. |l valore MBF deve essere
i almeno alla portata massima
ammissibile (WLL) moltiplicata per il fattore
di sicurezza,
3) Prova di fatica
Questa prova viene fatta con una macchina
pulsante che simula le pil gravose
condizioni di esercizic.
Prove di accesso
Durante la produzione, viene effettuata
una serie di prove in accordo alle specificha
delle pii recenti norme internazionali. Le
seguenti prove sono particolarmente
importanti:
1) Prova non distruttiva
Il 3% di ogni lotte di componenti fucinati |
& sogeetto ad esame con particelle
etiche o con liquidi penetrand. |l
1 dei set di chiusura & sottoposto
a prova di durezza.

2) Prova di carico

Ogni singolo componente e maglia di
catena é al suo specifico carico
di prova (MPF) prima della consegna. |l carico di prova & pari a 2.5 volte la portata massima ammissibile
(WLL), pari a circa il 52% del carico minimo di rottura (MEF).

3) Prova statica di trazione e prova di allungamento

Durante la costruzione delle catene e dei componenti vengono prelevati dei campioni e vengono verificati
il carico minimo di rottura (MBF) e l'allungamento totale.

4) Prova di flessione

Durante la costruzione delle catene vengono prelevati dei campioni e viene verificata la flessione minima
di curvatura.

Prove dei componenti

La prova di carico & solo un esempio del rigoroso controllo di qualita eseguito ad ogni passo del processo
di costruzione,
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\Z PORTATE MASSIME IN TONNELLATE
VER\PELLI .

2 bracci

o

a cappio

10 3.15
13 53
16 8.0

1.8
3.15 25

4.25 3.15
6.7 5.0
11.2 8.5
17.0 12.5
19 1.2 16.0 1.2 23.6 18.0
22 15.0 21.2 15.0 31.5 23.6
26 21.2 30.0 21.2 45.0 31.5 33.5
32 315 45.0 31.5 67.0 475 50.0

Condizioni di carico asimmetriche

le portate come

Uso in ambienti

Condizioni di temperatura estreme

Segue;
- Imbragatura a 2 bracci calcolate come le corrispondenti a 1 braccio
- Imbragature a 3 e 4 bracci calcolate come le corrispondenti a 2 bracci

Coefficierte di sicurezza 411, Le sopra citate portate massime valgona in normali condizioni d'uso per configuramioni di carics oon bracd ugualmente cancati.

Per imbragature con bracci di catena caricati in modo disuniforme raccomandiamo di determinare

Catene e componenti in grado G8 non devono essere usati a contatto con acidi o sostanze basiche.
Se usati in ambienti che possono indurre corrosione & necessario ispezionarli regolarmente con
grande attenzione. In caso di dubbio Vi preghiameo di interpellarci.

Per le imbragature in catena grado GB la temperatura "di esercizio” di tutta I'imbragatura o di
parte di influisce sulla portata massima come segue:

Mota:

3/19

Temperatura Riduzione
dell'imbragatura della portata max
-40°C +200°C Messuna
+200%C +200%C 10%
+300°%C +400°C 25%

La zincatura a caldo non & ammessa al di fuori del controlle del costruttore.

Dope il ritorne a temperatura nermale I'imbragatura recupera completamente la sua massima
romm.t.elrnbragamreinatena 8 non devono essere usate sopra o sotto le temperature
imite indicate. In caso di dubbio Vi preghiamo di interpellarci.




ESEMPI DI IMBRAGATURA CON CATENA GRADO 80

|

L

1-BL-BK
1-G-BK

3-BL-BK
34G5-BK

2-BL-EJ
2-G-EJ

1 BRACCIO

—[ T . T
|
L L L L
1 iF
1-BL-GG 1-BL-0OF 1-GG-GG = -
166G 1-G0 = 1-SKO-SKO 1-5KO-SKN

2 BRACCI
i

i

2-BL-GG 2-BL-OKN 2-BL-0F
&G-GG 2-G-OKN 2G-0

4 BRACCI

3BL-OK 4-BL-BK 4-BL-OK
3-G-0K 4-5-BE 4-G-0K

IMBRAGATURE A CAPPIO
o

IMBRAGATURE A CESTO
1

IMBRAGATURE A CESTO
1 —f

]

2-BL-LK Z-BL-E 4-BL-E
2-G-LK 2GE 4-G-E

REGOLABILE IMBRAGATURE CIRCOLARI

5 % —'1 “_1
] .‘ l‘-_l._
: oo S T 1
]

4-BL-EJ BL-S
4-GEJ =
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VERPELLI

f= freccia di flessione
= bend deflection

f= fleche de pliage

f= Durchbiegung

Catena
Chain
Chaine
Kette

Fattore di carico
Charge factor
Facteur de charge
Traglastfaktor

mm

10
13
16
20
22
26
32

CATENE E TIRANTI IN CATENA GRADO 100

A braccio singolo

Kg

1400
1900
2500
4000
6700
10000
16000
19000
26500
40000

Single leg
1 brin
1 Strang

038

Kg

1120
1500
2000
3150
5300
8000
12800
15000
21200
31500

Coefficiente di sicurezza 4:1
Safety factor 4:1

Coefficient de sécurité 4:1 32 11/4
Belastungsgrad 4:1

Catena
Chain
Chaine
Kette
@mm inch
6 14
7 932
8 5/16
10 3/8
13 12
16 5/8
20 3/4
22 718
26 1

CARICHI MASSIMI DI UTILIZZO DELLE IMBRAGHE
WORKING LOAD LIMITS OF SLINGS
CHARGE MAXIMALE D’UTILISATION POUR ELINGUE
HOCHSTE TRAGFAHIGKEIT FUR ANSCHLAGKETTEN

A2 bracci
2legs

2 brins

2 Strange

18
21
24
30
39
48
60
66
78
96

. MPF.

KN

35,3
48,1
62,8
98,2
166
251
393
475
664
981

B.F. I
KN mm
56,5 4,8
7 56
101 6.4
157 8
265 10
402 13
628 16
760 18
1060 21
1570 26

Portate secondo norma EN 818-4
W.L.L. according to EN 818-4

W.L.L. selon EN 818-4

Tragfahigkeit gemaR der Norm EN 818-4

Tolleranza Peso
Tolerance Li Le Weight W.LL
Tolérances min  max Poids o
Zul. Abw. Gewicht
mm mm  mm Kg/m Kg
+0,5 78 222 0,9 1400
+0,6 91 259 1.2 1900
+0,7 10,4 29,6 1,6 2500
+0,9 13 37 25 4000
+1,2 16,9 481 4,2 6700
+14 20,8 59,2 6,2 10000
+1,8 26 74 10 16000
+2,0 286 814 11,9 19000
£23 33,8 96,2 16,3 26500
+2,9 416 118 24,3 40000
A3 e 4 bracci Anello
3-4 legs Masteriink
3-4 brins Maille de téte
34 Strange Aufhangeringe

Brache a cesto
Legged slings
Chaine a bouche
Schlaufengehange

& AA & LN

14 1 1,12 0,8

0°<R=45° 45°<R<60° 0°<R<45° 45°<R<60°

Kg Kg Kg Kg
2000 1400 1600 1120
2650 1900 2120 1500
3550 2500 2800 2000
5600 4000 4250 3150
9500 6700 7500 5300
14000 10000 11200 8000
22400 16000 17920 12800
26500 19000 21200 15000
37100 26500 29680 21200
56000 40000 44800 31500

21

0°<R=<45°

Kg

3000
4000
5300
8000
14000
21200
33600
40000
55650
85000

15 1.6 14
45°<R< 60° 0°<Rs< 45°
Kg Kg Kg
2120 2240 2000
2800 3000 2650
3750 4000 3550
6000 6300 5600
10000 10600 9500
15000 16000 14000
24000 25600 22400
28000 30000 26500
39750 42400 37100
60000 64000 56000

2

0°<R<45°

Kg

3000
4000
5300
8000
14000
21200
33600
40000
55650
85000




CAMPANELLE “OWV/100”

Catena Dimensioni secondo DIN 5688-86 Peso
Size according to DIN 5688-86 Weight W.LL.

Dimension selon DIN 5688-86 Poids

Mal-Tabelle nach DIN 5688-86 Gewicht

L D 1L A D P L
Kg Kg
/ 2 mm @ mm mm mm mm

P 7 6 13 110 60 0,34 2000
8 7 16 110 60 0,53 2650
10 8 18 135 75 0,80 4000
i 13 10 22 160 90 1,60 6700
16 13 26 180 100 2,46 10000
18 16 32 200 110 4,14 14000
20 18 36 260 140 6,22 19000
22 20 40 300 160 8,95 22400
26 22 45 340 180 12,82 26600
&2 26 51 350 190 16,55 39500
36 32 57 400 200 20 56000

CAMPANELLE “OTPWV/100”

Catena Dimensioni secondo DIN 5688-86 Peso
Size according to DIN 5688-86 Weight W.LL.

Dimension selon DIN 5688-86 Poids

MaR-Tabelle nach DIN 5688-86 Gewicht

u /,‘\ D P L D1 P1 L1
Kg Kg
D @ mm mm mm  mm mm mm  mm

P 6 18 135 75 13 54 25 1,315 2000
P 7 18 135 75 13 54 25 1,315 4000
D1 8 22 160 90 16 70 34 2,32 5300
10 26 180 100 18 85 40 3,52 8000
— 13 32 200 110 22 115 50 6,26 14000
16 36 260 140 26 140 65 9,56 21200
20 50 350 190 32 150 70 22,65 33600
22 50 350 190 36 170 75 25,19 40000
26 57 400 200 40 170 80 36,01 55650
32 71 460 250 50 200 100 45 85000

MAGLIE “GWV/100”

mm inch mm mm mm mm mm mm Kg Kg

6 1/4 14 18 18 45 8 7,5 0,07 1400
7 9/32 17,8 20 205 505 102 9 0,14 1900
8 5/16 19 255 235 62 11,5 10 0,20 2500
10 3/8 23,8 30 275 72 12,6 12,6 0,35 4000
13 12 28 36 333 87,3 19 16,7 0,74 6700
16 5/8 343 405 395 105 20,6 20,6 1,16 10000
20 3/4 42 46 46 113 29 25 2,50 16000
22 718 49 55 58 133 30 28 3,10 19000
26 1 57 85 70 192 40 30 6,80 26500
32 11/4 80 84,5 941 206 47 35 11,5 40000

GANCI DA FONDERIA “OKEWV/100”

mm inch mm mm mm mm mm mm Kg Kg
6 1/4 53,5 11,5 22 26 15 102,5 0,61 1400
7-8 9/32-5/16 62 13,5 25 29 24 128 0,92 2500
10 3/8 76 14 23 30 32 150 1,77 4000
13 1/2 89 19 38 40 27 173 2,82 6700
16 5/8 102 24 45 48 47 210 5,03 10000
20 3/4 114 28 54 60 56 260 7,6 16000
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GANCI A FORCELLA “GKWV/100”

Catena
Chain
Chaine
Kette

mm

Cl

mm

6
7-8
10

13

16

20
22

Catena
Chain
Chaine
Kette

mm

3/23

inch

1/4
9/32
5/16

3/8

1/2

5/8

3/4

7/8

Catena

hain

Chaine
Kette

inch

1/4

Catena
Chain
Chaine
Kette
mm inch
6 1/4
7-8  9/32-5/16
10 3/8
13 1/2
16 5/8
20 3/4
22 7/8
26 1
32 11/4

mm

26
34
34
40
51
56
60
70

9/32-5/16

inch

1/4

9/32

5/16
3/8
12
5/8
3/4
7/8

3/8
12
5/8
3/4
7/8

mm

28
34
34
45
51
60
70
82

\' GANCI AD OCCHIO “OKWV/100”

A A1l D G
mm mm mm mm
26 19 10 16
33 26 1" 19
40 31 16 26
51 40 19 33
56 45 245 40
60 52 27 48
70 62 29 50
7 73 35 60
95 87 39 7

A1l

mm

2
26
26
31
40
45
53
62

mm

28
34
45
51
60
70
80

mm

12
15
19
23
26

mm

72
9,5
9,5
12
15
18
23
25

mm

1"
12
16
20
27
30
32

mm

10
10
14
17
19
26
32

mm

10
10
13,5
17
22
26
29

16
20
25
35
36
60
62

mm

16
20
20
25
35
36
60
62

mm

15
19
19
25
30
37
51
50

mm

21
26
30
40
50
67
70

mm

21
26
26
30
40
50
67
70

20
29
33
42
50
53
60
75
89

mm

20
28
28
33
40
48
52
63

mm

21
25
33
40
50
60
70

mm

94
123
123
143
180
215
253
287

o R
mm  mm
20,5 81
25 101
34 131
43 159
50 183
55 203
60 224
70 257
76 259

mm

69

95

95
110
136
155
185
210

PxL

mm

7,5x17,5
9x22,5
10x22,5
13x29,5
16X37
20x52
24x73
26x72

R T
mm mm
109 35
135 43
168 56
205 69
251 80
290 90
322 100

mm

35
43
43
56
69
80
90
100

mm

7,5x17,5
9x22,5
10x22,5
13x31,5
16x42
21x51,5
24X73
26X72

Peso
Weight
Poids
Gewicht

Kg

0,25
0,50
0,97
1,90
3,30
4,50
7,10
12
27

Peso
Weight
Poids
Gewicht

Kg

0,25
0,55
0,50
1,00
1,70
3,20
5,00
12,3

Peso
Weight
Poids
Gewicht

Kg

0,50
0,96
1,65
3,25
6,10
9,8
14,4

Peso
Weight
Poids
Gewicht

Kg

0,50
0,95
0,95
1,60
3,20
6,00
9,8
14,4

Kg

1400
2500
4000
6700
10000
16000
19000
26500
40000

Kg

1400
1900
2500
4000
6700
10000
16000
19000

Kg

1400
2500
4000
6700
10000
16000
19000

Kg

1400
1900
2500
4000
6700
10000
16000
19000



GANCI ACCORCIATORI AD OCCHIO §
“OGWV/100” §
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Catena Peso
Chain Weight
e A D G H O R M Poids W-L.L.
Kette Gewicht
mm inch mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg
6 1/4 8 85 22 22 135 535 355 0,18 1400
7-8 9/32-5/16 10 11 30 28 17 70 47 040 2500
10 3/8 13 15 44 34 22 865 55 0,88 4000
13 1/2 17 18 53 47 26 1105 81 1,95 6700
16 5/8 19 21 64 60 32 129 92 320 10000
20 34 235 23 85 64 39 1535 100 4,9 16000
22 7/8 26 30 87 71 42 184 115 75 19000
26 1 30,5 36 100 90 55 213 127 13 26500
32 11/4 385 44 160 112 59 245 200 30,5 40000

GANCI ACCORCIATORI A FROCELLA

“GGWV/100”
Catena Peso
Chain Weight
Chaine | A B € Gl H R M PxL Poids WLL.
Kette Gewicht
mm inch mm mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg

6 14 8 8 88 22 22 515 355 75x175 0,20 1400
7 9/32 10 10 114 30 28 66,5 47 9x225 044 1900
8 516 10 10 10,9 30 28 66 47 10x225 044 2500
10 3/8 13 13 15 44 34 799 55 13x31,5 096 4000
13 12 17 17 17,5 53 47 1054 81 16X42 2,10 6700
16 58 19 19 183 64 60 111,8 92 21x51,5 3,40 10000
20 3/4 235 23 22 85 65 118 100 24x61,5 520 16000
22 7/8 26 26 25 92 68 154 120 26x72 7,80 19000

GANCI ACCORCIATORI A FORCELLA

“0GS/100”
Catena Peso
Chain Weight
Chaine A B (6] D E ¥ G PxL Poids W.LL.
Kette Gewicht
mm inch mm mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg
6 1/4 8 8 10 8 19 45 23  7,5x17,5 0,21 1400
7 9/32 95 95 10 95 235 56 29 9x22,5 0,48 1900
8 5/16 95 95 10 95 235 56 29 10x22,5 0,48 2500
10 3/8 12 12 145 12 325 78 36  13x31,5 1,12 4000
13 12 155 155 18 155 44 90 35 16x42 1,83 6700
16 5/8 19 21 21 19 50 106 38  21x51,5 2,83 10000

GANCI DI SICUREZZA GIREVOLI

“BCS/100”
Catena Peso
Chain Weight
Chaine R A B O D G H T Porgs  W-LL.
Kette Gewicht
mm inch mm mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg
6 1/4 158 28 23 36 13 16 21 35 0,6 1400
7-8 9/32-5/16 182 34 27 36 13 20 26 43 11 2500
10 3/8 217 45 35 42 16 25 30 56 2,0 4000
13 1/2 271 54 43 50 21 35 40 69 4,0 6700
16 5/8 320 62 58 62 24 38 50 80 6,8 10000
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SOLLEVAMENTO ED ANCORAGGIO IN
"POLIESTERE"

GEMERALITA'

| nastri e gli anelli di sollevamento ad alta tenacitd "WERTEX" riuniscono in sé le miglior] caratteristiche
tecniche nel campo delle fibre, sviluppando un nuove concetto in fatto di sicurezza e risparmio
rispetto ai metedi tradizionali (funi, catene, ecc...).

| nastri e gli anelli "WERTEX" sono la soluzione ideale per problemi di sollevamento di carichi
delicati, che potrebbero essere danneggiati da tiranti in fune o catena. Rappresentanc inoltre l'unico
sisterna di sollevamento nel caso di lavori in ambienti corrosivi o con pericolo di conduzione elettrica.
Essendo materiali in fibra sono soggetti al taglio, pertanto, qualora vi fossero spigoli vivi o pericoli
di forte abrasione si consiglia di utilizzare appropriate protezioni o paraspigoli (ARI-GP5-PROTEX).
Qui di seguito elenchiamo i vantaggi principali delle imbragature in poliestere:

Massima maneggevolezza.
Massima facilita di impiego.
Ottima resistenza alle abrasioni.
Allungamento contenuto,
Utilizzo senza bisogno di guanti.
Perfetta aderenza alla forma del carico da sollevare.
Messun pericolo di slittamento del carico.
Colorazione diversa per ogni nastro o anello a seconda della portata.
Identificazione immediata della portata grazie ai diversi colori.
Possibilita di stoccaggio senza limiti di tempo.
Sono completamente immuni da acqua, olii, grassi.
*  Protezione della fibra dai raggi ultravioletti mediante colorazione.
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CARATTERISTICHE GENERALI DELLA
FIBRA DI POLIESTERE

PROPRIETA FISICHE GENERALI DELLA FIBRA IN POLIESTERE

Resistenza all'umidita al 65%, r.h. e 20°C 04%
Peso specifico 25°C 1,38
Temperatura di rammollimento approssimativamente 260°C
Temperatura di “sticking " 230°- 240C

PROPRIETA MECCANICHE DELLA FIBRA IN POLIESTERE

Tenacita (g/den) 7-8
Allungamento a rottura circa 12%
Rapporto tenacita bagnato,/tenacita secco 1
Rapporto allungamento bagnato/alungamento secco 1
Modulo iniziale di elasticita (g /den) 110-130

RECUPERO DEL POLIESTERE DA BASSO ALLUNGAMENTO

Ricupero da allungamento dell'1% 100%
Ricupero da allungamento del 3% 90- 100%
Ricupero da allungamento del 5% 85- 95%
Curva di carico/allungamento del poliestere Effetto della temperatura sulla tenacita del poliestere
- [ ;= ' ]
g6 > o 56— — 1 —
=5 1 =°
T4 J 4 i
3 - B3 — [
=2 —/ B2 |— , _ N
1 f T 1
0 o |
o 5 10 15 20 0 20 40 B0 B0 100 120 140 160 180 200
Allungamento {50%) Temperatura (°C)

PROPRIETA CHIMICHE DEL POLIESTERE

LEFFETTO DEGLI ACIDI L'EFFETTO DEGLI ALCALI

La resistenza del poliestere agli acidi con  L’azione degli alcali puo diminuire la
concentrazione del 509 e ad una tenacita del poliestere a seconda della
temperatura non superiore ai 40°C concentrazione, della temperatura e
& molto alta. durata del trattamento.

Pertanto & meglio tenere il nastro
lontano dagli alcali.

Resistenza al 50% di acido solforico Resistenza ad una soluzione di acqua/ammoniaca
a30° per 10 giorni
100 10

= N\ | - 80 \ -|
———

) ' &0 = . T~ ]

\%ﬂ- 150°C  —40 \\

4

o

' 70°C

2

(=]

20

Tenacla (%)
Tenacita (%

0 0

0 5 10 15 20 b 30 0 5 10 15

Allungamento (50% ) Concentrazione di ammoniaca (%)
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PRESCRIZIONI DI LEGGE - COEFFICIENTI DI SICUREZZA

Con il Decreto Legislativo D.LGS 17/2010 del 27 gennaio 2010, riguardante I'attuazione
delle direttive 2006/42/CE, relative alle macchine, il coefficiente di sicurezza del trant in fibra
per il sollevamento diventa 7. |l decreto sopra menzionato comunque non abroga quelli in vigore,
pertanto i coefficienti precedenti possono essere mantenuti a condizione che non risultino
inferiori a quelli indicati nella direttiva CE.

In ottemperanza a detto DPR. | coefficienti vengono modificati come segue:

= Tiranti in fune di acciaio: coefficiente di sicurezza 5
« Catene e tiranti di catena: coefficiente di sicurezza 4
* Fasce, anelli e tiranti in poliestere: coefficiente di sicurezza 7
* Accessori di sollevamento: coefficiente di sicurezza 5

(ganci, grilli, capicorda, ece....)
Tutte le attrezzature di sollevaments conformi a detto DPR sono marcate con il marchio " C€°,

| tiranti ed i gruppi vengono certificati mediante un "ATTESTATO DI CONFORMITA" in
accordo al DLLGS 17/2010 ed alla Direttiva macchine 2006/42/CE, del |7 maggio 2006,
Ad ogni tirante viene applicata una targhetra riportante i riferimenti di rintracciabilitd ed | consigli per
un corretto uso e manutenzione,

Ly ponc eustromsts - Ustichatin, cucits s baeclrs &b B Soloms: del rastn

torats. o T T
g e

o hvoes,

Fotografia di una targhetta su di un'asola.

= Unlichaifle & oot il Band
punic d wnions delia calns fubo- manis tande righe Quante Moo

& Do #ircica s porista e Chver- I icrmatinia b porkts.
B pelipan o T

Fotografia di una targhetta su di un anello.

INDICAZIONI DI UTILIZZO E SICUREZZA 5U TARGHETTA.

1) Prima dell'uso, ispezionare i tiranti per  4) Proteggere i tiranti da tagli ed abrasioni
riscontrare eventuali difetti. adoperando le dovute protezioni.

: 2) Usare solo tiranti completi di etichetta  5) Mai fare nodi o torcere i tiranti durante

recante la portata di lavoro, l'utilizzo.

3) Considerare come varia il carico dilavoro  6) Mai usare i tiranti con temperature
al variare delle posizioni di sollevamento. superiori ai 100°,
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NASTRI DI SOLLEVAMENTO AD ALTA TENACITA “VERTEX”®
UNI EN 1492-1

| nastri di sollevamento "WERTEX" vengono realizzati nelle lunghezze desiderate dal cliente,
utilizzando spezzoni di nastro continui. Soneo forniti in confezioni termoretraibili che proteggono
il prodotto ﬁa polvere e dallo sporco. Sono normalmente realizzati a doppio strato di nastro;
questo conferisce loro un notevole carico utile di sollevamento. Inoltre la loro forma piatta garantisce
una perfetta aderenza al carico da sollevare.

FATTORE DI SICUREZZA LARGH. s
7: 1 % &
ARTICOLO COLORE mm. Kg. Kg. Kg. Kg. |
VD 35 35 500 | 1.000 700 400
VD 50 50 1.000 2,000 1.400 BOO
VD 60 60 2.000 4,000 2800 1.600
VD 75 75 3000 | 6.000 | 4200 | 2.400
VD 120 120 4.000 8.000 5600 3.200
VD 150 150 5,000 | 10.000 7.000 4,000
VD 180 180 6.000 | 12.000 B.400 4 800
VD 240 240 8.000 | 16.000 | 11.200 6400

VD 200 300 10.000 | 20000 | 14000 | 8.000
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LE PROTEZIONI PER | NASTRI

Per evitare di rovinare i nastri durante l'utilizzo (spigoli taglienti), & sufficiente utilizzare le apposite

protezioni:

ARI

Guaina di protezione
realizzata in trevira
gommata internamente
e plastificata all'esterno.
Scorrevole e facilmente
posizionabile.

cp

Cuscini di protezione
completi di passanti.
Composti da uno o pil
strati di nastro in
poliestere, rivestiti
esternamente da un
tessuto in trevira,
gommato da un lato

e plastificato dall'alro.

GPS

Guaina di protezione tubolare
realizzata in trevira con doppia
gommatura interna, pigmentata
e plastificata all'esterno.
Scorrevole e faciimente[]
posizionabile.

PROTEX

Guaina tubolare in poliestere
con uno o entrambi i lati
ricoperti da uno strato di
peliuretano antitaglio. Materiale
eccezionale per resistenza ai
tagli e alle abrasioni, rappre-
senta la soluzione ideale per
sollevare materiali con spigoli
vivi e taglienti, senza danneg-
giare né i nastri né il prodot-
to sollevato (VEDERE
PARAG SPECIFICO).




NASTRI DI SOLLEVAMENTO AD ALTA TENACITA “VERTEX”®
UNI EN 1492-2

Gli anelli di sollevamento ad alta tenaciti "VERTEX" sono costruiti adoperando delle matassine
di poliestere al 100% leggermente ritorte, che vengono avvolte senza interruzioni nei quantitativi
prestabiliti in funzione della resistenza desiderata formandeo alla fine l'anello che verra inguainato
in una calza tubolare colorata in medo da consentirne un pratico utilizzo, Grazie a questa particolare
tecnica costruttiva gli anelli assumono quella morbidezza e malleabilita che ne consente il loro
utilizzo in qualsiasi sollevamento delicato ove il pezzo da sollevare non deve subire danni di alcun
genere. Rappresentano quindi il sistema di sollevamento pill pratico, sicuro e di pil facile utilizzo.

FATTORE DI SICUREZZA [l U ‘5@ b

ARTICOLO COLORE Kz. Kg. Kg. Kg.
Vv 1000 VIOLA 2,000 1.400 800
Vv 2000 WV ERDE 4,000 2.800 1.600
VG 3000 6.000 4.200 2.400
VG 4000 8.000 5.600 3.200
VR 5000 10,000 7.000 4.000
VM 6000 12,000 8.400 4.800
VE 8000 16.000 11.200 6.400
VA 10000 20,000 14.000 8.000
VA 12000 24000 16.800 9.600
VA 15000 30.000 21.000 12.000
VA 20000 40,000 28.000 16.000
VA 25000 50.000 35.000 20.000
VA 34000 68,000 48.000 27.000

NB: Su richiesta si possono fornire anelli con portate superiori.
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LE PROTEZIONI PER GLI ANELLI

Per evitare di rovinare gli anelli durante l'utilizzo (spigoli taglienti), consigliamo I'impiego delle

apposite protezioni:

ARC
Guaina di protezione
tubclare cucita, realizzata
in trevira, gommata
internamente e plastificata
all'esterno. Scorrevole
lungo I'intera circonferenza
o lunghezza della fune.

CP

Cuscini di protezione
completi di passanti.
Composti da uno o pil
strati di nastro in
poliestere, rivestiti
esternamente da un
tessuto in trevira,
gommato da un lato

e plastificato dall'altro.

l 7
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ARO
Guaina di protezione tubolare
occhiellata, realizzata in trevira,
gommata internamente e
plastificata all'esterno.
Scorrevole lungo l'intera circon-
ferenza o lunghezza della fune e
facilmente sostituibile.

PROTEX

Guaina tubolare in poliestere
con une o entrambi i lati
ricoperti da uno strato di
poliuretano antitaglio. Materiale
eccezionale per resistenza ai
tagli e alle abrasioni, rappre-
senta la soluzione ideale per
sollevare materiali con spigoli
vivi e taglienti, senza danneg-
giare né le funi né il prodot-
to sollevato (VEDERE
PARAGRAFO SPECIFICQO).




| gruppi a pendenti in fibra offrono portate di lavoro elevate ed hanno un peso contenuto che i

rende estremamente maneggevoli.

Vengono realizzati sia con le funi tonde ad anello che con i nastri con asole; accessoriati con grilli,
sagole e tr':an§oli a bulloni (che servono da collegamento con le campanelle di sospensione e con
i ganci) sono il sistema ideale e pill leggero nel settore dei sistemi di sollevamento a pil pendenti.

Portata Portate con angolo B di 45°.
tiro singolo 1 2 3 4
Kg. braccio bracci bracci bracci.
1.000 1.000 1.400 2100 2100
2.000 2.000 2800 4.200 4.200
3.000 3.000 3800 6.300 6.300 .
4.000 4.000 5.600 B.400 B.400
5.000 5.000 6.600 8.800 2,800
Angoli B
di lavoro
% diperditain
funzione angolo & -0% - 30% -30% - 47 5%

Le portate sopra indicate valgono in normali condizioni d'uso e con bracci

ugualmente caricati.
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CONSIGLI PER UN CORRETTO UTILIZZO

CONMSIGLI PER LA MANUTENZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE E NORMATIVE

Mon lasciare in reparto | pendenti senza la targhetta di identificazione.

Utilizzare sempre pendenti di dimensioni idonee al carico da sollevare tenendo in
considerazione 'angolo di sollevamento ed eventuali sbilanciamenti del carico.

Le campanelle di sospensione devono essere sempre proporzionate alla misura del
gancio del carro ponte.

Appoggiare il carico sempre nella gola del gancio.
Evitare sollevamenti con funi o nastri ritorti.
Proteggere sempre le funi od i nastri dagli spigoli vivi con le apposite protezioni.

Tenere un registro di tutti i pendenti in uso in cui sono riportate le caratteristiche
dei pendenti stessi ed i dati riportati sulla targhetta.

Effettuare dei controlli periodici dei pendenti per verificarne lo stato di servizio,

Sostituire i pendenti quando | componenti presentane deformazioni, crepe, tagli, abrasioni.
Sostituire i pendenti quando l'usura del componenti supera il 109 delle dimensioni originali.

Sostituire i pendenti quando presentano segni di sovraccarico.

Maggiore leggerezza rispetto ai pendenti tradizionali in fune e catena.
Maggiore facilith di impiego e di stoccaggio.

Maggiore facilitd e rapidith nella sostituzione dei singoli componenti.
Coefliciente di sicurezza 7:1 per componenti in fibra

Coefficiente di sicurezza 4:1 per componenti metallici
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TRACK RECORD EXTREEMA® SLINGS \\

AT
Dyneema®

La linea EXTREEMA® nuovo ed innovativo brevetto tecnologico, porta dei nuovi standard nel mondo
del sollevamento pesante, con carichi di rottura fino a 2500 Ton.
Completano la gamma, protezioni speciali realizzate in HMPE/DYNEEMA®
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TRACK RECORD EXTREEMA® SLINGS

AT
Dyneema”

EEEEEEEE

ANELLI EXTREEMA"/HMPE PER SOLLEVAMENTI PESANTI
NASTRI PER SOLLEVAMENTI PESANTI

PROTEZIONI ANTI TAGLIO

SOLLEVAMENTI FINO A 500 TON




GUAINA ANTITAGLIO “PROTEX” E PARASPIGOLI

La linea *PROTEX" protegge ogni tipo di prodotto da sollevare da abrasioni e ammaccature
dovute allo sfregamento delle catene di acciaio, funi metalliche e nastri in fibra.

E quindi particolarmente utile per sollevare lamiere inox (delicate e costose), alluminio e ogni tipo
di materiale con spigoli molto delicati o taglienti.

Caratteristiche principali:

* fortissima resistenza al taglio,

* minimo ingombro,

* ottima flessibilita,

* perfetta aderenza,

* peso aggiunto irrisorio,

* facile inseribilitd su nastri, catene e funi metalliche,

Principali impieghi: siderurgico, meccanico, edile, minerario.
Modalita d’uso:

Per un corretto uso del “PROTEX" & importante far lavorare il nastro sempre in modo m'mgonaﬂa
allo spigolo tagliente, evitando movimenti laterali del nastro.

1-2-3) Corretto ribaltamento di un coils.
4) Scorretto sollevamento di un fascio di lamiere.
5) Corretto sollevamento di un fascio di lamiere per mezzo di un bilancine.
6) Corretto sollevamento di un carico particolare attraverso un foro tagliente.

S |
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“PROTEX" & una guaina di protezione in poliuretano antitaglio spalmato a mano su un tubolare
di poliestere. Per soddisfare ogni esigenza viene fornito in sei modelli:

1) SEMPLICE: tubolare a strato singolo con un solo lato di lavere.

2) DOPPIO: tubolare a strato doppio per un uso indifferente sui due lati.

3) PARASPIGOLI: per un uso concentrato di lavoro su uno o pill punti del nastro.

4) PER CATENA: tubolare cilindrico per protezione concentrata o continua del pezzo.

5) PER FUNE DI ACCIAIO: tubolare cilindrico per protezione concentrata o continua del pezzo.
6) RINFORZO: supporto con lato protetto da cucire su nastro di sollevamento (su richiesta).
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PROTEX SEMPLICE
‘Barre da 4 mt.
Per nastro Per fune Dimensioni (mm)
Articolo | Mod. ad anello
= mm. Kg. A B C D
PROTEX| 050S 50 fino a 1.500 0 B0 12 5
" 0605 60 2.000 e 3.000 20 70O 12 5
i 0755 [i=] 4,000 e 5.000 a5 85 12 o
e 100s 100 &.000 e 8,000 120 110 12 5
" 1508 150 10.000 170 160 12 5
i 200S8 200 . 230 220 12 5
m, 3008 300 330 320 12 5
PROTEX DOPPIO
Barre da 4 mt.
Per nastro | Per fune Dimensioni (mm)
Articolo | Mod. ad anello
mm. Kg. A B c D
PROTEX| 050D 50 fino a 1.500 70O 60 12 5
. 060D &0 2.000 e 3.000 a0 70 12 o
n 075D 75 4.000 e 5.000 95 85 12 5
" 100D 100 6.000 e 8,000 120 110 12 5
" 150D 150 10,000 170 180 12 5
" 200D 200 - 230 220 12 5
n 300D 200 3230 320 12 5
PROTEX PARASPIGOLI
Per nastro Dimensioni (mm)
Articolo Mod.
mm. A B C D E
PROTEX | 0505/PAR-L 50 T0 100 4 55 10
n 050S/PAR 60 80 100 4 60 30
n 060S/PAR 75 a5 120 4 80 30
i 100S/PAR 100 120 150 4 105 40
PROTEX TUBOLARE PER CATEMNA E FUNE D'ACCIAIO
Barre da 2 mt.
Per fune Per catena Dimensioni (mm)
Articolo | Mod. ad anello
mm. mim. A B C
PROTEX TUB 10 8 22 2 10
. TUB 12 10 22 22 12
" TUE 14 12 24 24 14
" TUE 18 14 e 16 28 28 18
I TUE 22 18e 20 32 a2 2
" TUE 26 22e24 36 36 26
m TUE 28 26 - 38 38 28
" TUB 32 28 e 30 8 42 42 32
n TUEB 35 32 - 45 45 b
o TUE 42 36e 38 10 52 52 42
" TUE 45 40 - g5 55 45
" TUE 50 - 13 &0 &0 50
" TUE 63 16 73 73 53
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SISTEMI DI ANCORAGGIO DEI CARICHI

UNI EN 12]195-2

Il problema relative all'ancoraggio dei carichi trasportati diventa sempre pil importante per la
sicurezza nei trasporti su strada, su rotaia e via mare.

E' quindi necessaric che ogni trasportatore si preoccupi di ancorare i carichi che trasporta con i
dovuti sistemi di ancoraggio, in modo da poter garantire la dovuta sicurezza a se stesso ed agli altri,
| sistemi a cricchetto sono normalmente costruiti in due tipologie:

Tipo Ao: sistema ad anello chiuso.

Tipo Al-A2: sistema in due parti completo di vari accessori terminali.

SISTEMA CON CRICCHETTO TENDITORE "CR-35" - KG.2500

Utilizzato per l'ancoraggio dei carichi su automezzi con portata non superiore ai 50 Q.li. Ogni
sisterna ad "U" raggiunge i 5.000 Kg. di carico di rottura. Viene costruite nelle seguenti varianti:

CR - 35/Ao0: Sistema di ancoraggio con
nastro da mm.35 che si richiude ad anello
sul cricchetto tenditore.

CR - 35/A1-A2: Sistema di ancoraggio con '
nastro da mm.35 composto da due parti '
separate A1-A2 con asole alle estremita
pit grilli e ganci di sicurezza.

CR - 35/GSP: Sistema di ancoraggio con =
nastro da mm. 35 composto da due parti A1-A2 J
complete di ganci sponda alle estremita. —

!

oM
CR - 35/GT: Sistema di ancoraggio con nastro

da mm. 35 composto da due parti A1-A2 m

complete di ganci tondino alle estremita.

CR - 35/T: Sisterna di ancoraggio con nastro
da mm. 35 composto da due parti A1-A2 e
complete di terminali a triangolo alle estremita.

CR - 35/AC: Sistema di ancoraggio con
nastro da mm. 35 composto da due E:
parti A1-A2 complete di terminali ad asola ==

cucita alleestremita. .
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SISTEMA CON CRICCHETTO TENDITORE "CR-50" - KG.5000. ¥

VERPELLI
Utilizzato per I'ancoraggio dei carichi su automezzi con portata superiore ai 50 Q.li. Ogni sistema
ad "U" raggiunge i 10.000 Kg. di carico di rottura. Viene costruito nelle seguenti varianti:

CR - 50/Ao: Sistema di ancoraggio con e
nastro da mm. 50 che si richiude ad anello
sul cricchetto tenditore.

CR - 50/GSP: Sistema di ancoraggio con
nastro da mm. 50 composto da due parti

A1-A2 complete di ganci sponda alle estremita.

CR - 50/GT: Sistema di ancoraggio con nastro
da mm. 50 composto da due parti A1-A2
complete di ganci tondino alle estremita.

CR - 50/T: Sistema di ancoraggio con nastro
da mm.50 composto da due parti A1-A2 &
complete di terminali a triangolo alle estremita.

CR - 50/AC: Sistema di ancoraggio con nastro
da mm. 50 composto da due parti A1-A2 g
complete di terminali ad asola cucita
alle estremit.

SISTEMA CON CRICCHETTO TENDITORE "SUPER CR-75"-KG.10.000

Utilizzato per I'ancoraggio di macchinari pesanti (escavatori, cingolati ecc..) su rimorchi.
Ogni sistema ad "U" raggiunge i 20,000 Kg.di carico di rottura. Viene costruito nelle
variant Ao e A1-A2, Nel tipo A1-A2 le asole alle estremita sono rinforzate e, vi si
possono inserire terminali di qualsiasi tipe (triangoli, grilli, ganci).

SUPER CR-75/Ao: Sistema di ancoraggio
con nastro da mm. 75 che si richiude
ad anello sul cricchetto tenditore.

SUPER CR-75/A1-A2: Sistema di ancoraggio
con nastro da mm. 75 composto da due
parti A1-A2 complete di accessori inseriti
nelle asole alle estremita.
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ACCESSORI E MECCANISMI PER NASTRO *35 MM™

PMA/35/AP

PMA/35/GS

GANCIO SICUREZZA

ATTACCO PIANALE

PMA/35/F ‘
o |
2 |
~ FIBBIA |

PMA/35/GSP

GANCIO SPONDA

PMA/35/GF

GANCIO FILO

PMA/35/GT

GANCIO TONDING

PMA/35/GTC

PMA/35/R

. RING
i

‘ GRANDE ANCO-PACCO kg 500

GANCIO TONDING CILINDRETTO

PMA/35/GU

GAMNCIO UNCING

PMA/35/GUC

GANCIO UNCIND
CILINDRETTO

'PMA/35/T PMA/35/TM
TRIANGOLO
TRIANGOLO | uosﬂcgﬂaﬁ
PMM/35/CRP PMM/35/CR

CRICCHETTO TENDITORE kg 2000

CRICCHETTO TENDITORE kg 2500
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ACCESSORI E MECCANISMI PER NASTRO “50 MM”

v
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" PMA/50/ANG.

ANGOLARE DN PROTEZIONE

PMA/S50/AP |

ATTACCO PER PIAMALE

PMA/50/F

FIEBLA,

! FIBBIA AUTOCENTRANTE

PMA/50/GK PMA/50/GKP PMA/S50/GSP PMA/50/GT
PMA/S0-GTL
GANCIO KARA GANCIO KARA PIATTO GANCIO SPONDA LEGGEEEDQJE ?ENI%&
PMA/SO/GTC PMA/S50/GTX PMA/50/GU PMA/50/GUC
Gmél%;g:g#g GANCIO TENDEX GANCIC unmﬁgggnuul Garﬁﬂg%
PMA/50TT PMA/S0/TC  PMA/50/TG PMA/50/TM
TRIANMGOLD
TRIANGOLO TRIANGOLO GANCIO M K S8
PMM/50/M/AP

MAX| ANCO-PACCO kg 1000

CORPO CRICCHETTO
TENDITORE kg 4000

PMM/S50/LT/CR

LEVA TENE'IDNATNCE_PE R CORPO-CR

h‘ ‘- T T
” .._1:_:_. @

CRICCHETTO rEm::lTnn 5000

CRICCHETTO TENDITORE kg 5000

Dispon
ed i FUORISTRADA.

Qualora foste interessati a questa categoria di prodotti richiedeteci le documentazioni specifiche.
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TIRANTI ED ANELLI IN CORDA NYLON IMPALMATI A MANO vsﬁm

TABELLA TIRANTI
Fune Portata Portata Dimensioni Lungh.
a verticale ad "U" asole mm. minima
mm. Kg. Kg. AxB mm.
12 240 480 100 % 200 800
14 350 700 125 x 250 800
16 460 920 125x 250 1.000
i8 530 1.060 150 % 300 1150
20 T00 1.400 150 % 300 1.200
22 820 1.640 150 x 300 1.400
24 950 1.800 200 = 400 1.500
26 1.140 2.280 200 x 400 1.550
28 1.300 2.600 200 x 400 1.600
32 1630 3.260 250 x 500 2.000
40 2550 5.100 250 x 500 2200
TABELLA ANELLI
Fune Portata Portata Sviluppo
2] verticale ad "U" minimo "S"
mm. Kg. Kg. mm.
12 480 960 600
14 TOO 1.400 700
16 820 1.840 800
18 1.0680 2120 900
20 1.400 2800 1.000
22 1.640 3280 1.100
24 1.900 3.800 1.200
26 2280 4.560 1.300
28 2800 5.200 1.400
32 32680 6.520 1.600
40 5.100 10.200 2.000

Coefficiente di sicurezza 10.
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TIRANTI ED ANELLI IN CORDA CANAPA IMPALMATI
A MANO. (Tipo 1a Extra UNAV 5831)

~ ANELLO IN CORDA CANAPA

TABELLA TIRANTI
Fune Portata Peso Carico di
o verticale medio Rottura

mm. Kg. grimt. Kg.
10 Fi=] ir T80
12 108 110 1.080
14 145 150 1.450
16 188 196 1.880
i8 238 247 2.380
20 294 305 2.940
22 354 356 3.540
24 418 435 4180
26 490 510 4900
28 568 530 5680
30 650 676 6.500
35 900 a7z 9.000
40 1.080 1.198 10.800
50 1.750 1.848 17.500
60 2.270 2.625 22.700

TABELLA ANELLI
Fune Portata Peso Carico di
a verticale medio Rottura

mm. Kg. grimt. Kg.
10 152 154 1.520
12 216 220 2.160
14 290 300 2800
16 376 382 3.760
18 476 494 4,760
20 588 510 5880 .
22 TO8 732 7.080
24 836 870 8.360
26 980 1.020 9.2800
28 1136 1.180 11.360
30 1.300 1.352 13.000
35 1.800 1944 18.000
40 2.180 2.396 21.600
S50 3.500 3.696 35.000
60 4,540 5.250 45,400

Coefficlente di sicurezza 10,
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CAPITOLO 5
ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO

B A DO M 1 05 12 ey s s mrpnn e s e e AL B A ek R s srars TG 851
Prescrizioni di Legge - Coefficienti di sicunezza - Verifiche periodiche - Sostituzioni .. e 5/2
Tabella efficienze degli attacohd. i i i i i e i P 5/3
Ancoraggl alle estramitd delle funi.......coc e rmmrrres e s s b seneas [+ 5/4
Morsetti zincatl normall @ pesant. ... i s [Pa 5/5
Manicotti cilindrici di alluminio “DIN 3093"............cociiiin i e s P. 5/6
Radance zincate “RZ™ - “DIN G899 B ..........ccocoieieeeeessrsnrnrsressessssssresssessans P 5/7
Radance zincate “UNAV 4391.2" - Radance piene - Busscle in acciaio....... p 5/8
GOl DI B - T, o R e 5/9
Golfari “UNI - 2948" ..........cooivniirinnanins p 5/10
Tanditon ZiNCatl OCChIOOBONIO <. cuiiie i oo e s sauis oSS SRR AR p. 5/11
Tenditor- zincatl ccchloganclo: i sniisnihs e p. 5/12
Tenditori zincat] BanCiO-EanCI0. ......ueisiessm e rsmssnre s srarssrssssasensassnsassmsansnnnne P. 5/13
Tenditori zincati a tabella "UNI 2018-20207...........cco v venivenesersssssinsens P. 5/14
Tenditori zincati serie americana tipe "G-223-225-226-227-228"........... p 5/15
Capicorda a pressarg tipo PG = PA™..........oovovioermmiinmmmsersmnrensessrsssanses P 5/16
Capicorda autobloccanti TAUBL"...........cciviiiiemnsnmiins ssssssssrsmsssin p. 54T
Capicorda serie americana Per 1ES1E fUSE . ...oiccirimieiiria i inssssesievassmssesssnsassnse P 5/18
Capicorda "UNAV™ per teste fUSE.......ccvceercesvsimsnas eeesasianessssrsasssssnsssssssssss e 5/19
Teste coniche a pera ed anelll di BIUNZIONE .....cccvevieiinnenranes AR E A p. 5/20
e 1B 21 R ] LB L e e e M) M PR A B i) - % 5/21
Grilli zincati tipo americano ad Omegs "GR-209” e "GR-2130" ................. p. 5/22
Campanelle di sospensione "DIN - SBBB" ... P 5/23
Ganci ad occhio e girevoli "GOC-GOA GGIRC-GGIRA" serie americana ...... p. 5/24
Ganci a gambo diritto serie americana "GGC-GGA"-Ganci scorsoi "CPS" ..., p. 5/25
Ganci di sicurezza tipo "BCO-BCF-BCG™ in acciaio GRB....ccc.ccccivviniviciinns P 5/26
Tendicatens a leva e a cricco - Ganci 8d 8™......c.ccieievsiensseesicsssoieisn o vemaa sames p. 5/27
Ganci semplici UNI 9469/1 - DIN 1540111 .......coonviiiinnrinins i s voans p. 5/28
Ganci doppi UNI B470/1 - DIN 154021 ..........coiiveicicicnciirrnieniionnennes B 5/29
Portate dei ganci secondo UNI 9465 - DIN 15400...............ccccocvviciininens. P §/30
Pinze sollevamento lamiere “WERTEX" tipo “VP" - “WPS" . ... p. 5/32
Pinze scllevamento lamiere “WERTEX™ tipo “VPU" - “¥PH"...........ccocverrnne B 5/33
Pinze sollevamento lamiere “MERRILY tipo “GX" - “GXL" .......cccccvvvveveiinnens p. 5/34
Pinze sollevamento lamiere “MERRIL" tipo “SAC™ - “E™........ccoccvvvviiveiiinns . P 5735

R MR - o oo i B SR AR R B p. 5/36-37-38
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In questo catalogo degli accessori presentiamo un vasto assortimento degli stessi, atti a garantire
un sicure sollevamento secondo le noermative antinfortunistiche vigenti.

RaccomandandaVi di leggere attentamente le pagine seguenti, relative alle verifiche periodiche
degli accessori, teniamo a sottolineare importanza di alcune informazioni che espeniame qui di
seguito:

MAI effettuare saldature di alcun tipo sugli accessori, qualora fosse indispensabile, vogliate
interpellarci: sard nostra cura consigliarVi le eventuali tecniche di saldatura compatibili con i vari

materiali,
La maggior parte degli accessori esposti in questo catalogo & dimensionata per sopportare carichi

e tensioni passanti per il proprio asse. E' necessario evitare carichi e tensioni laterali in quanto
possono provocare sollecitazioni anomale non previste nel dimensionamento dell'accesserio.

Le chiusure di sicurezza dei ganci sono dimensionate unicamente per evitare che un tirante non
fuoriesca sottocarico dal gancio trattenendolo allinterno del gancio stesso. Esse non devono
assolutamente essere sottoposte a tensioni o carichi di alcun tipo.
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PRESCRIZIONI DI LEGGE - COEFFICIENTI DI SICUREZZA

Con il Decreto Legislative D.LGS 17/2010 del 27 gennaio 2010, riguardante I'attuazione
delle direttive 2006/42/CE, relative alle macchine, il coefficiente di sicurezza dei tiranti in fune di
acciaio per il sollevamento diventa 5. |l decreto sopra menzionato comungue non abroga quelli in
vigore, pertanto i coefficienti precedenti possono essere mantenuti a condizione che non risultino
inferiori a quelli indicati nella direttiva CE.

In ottemperanza a detre D.L. i coefficienti vengone modificati come segue:

Tiranti in fune di acciaio: coefficiente di sicurezza 5
Catene e tiranti di catena: coefficiente di sicurezza 4
Fasce, anelli e tiranti in poliestere: coefficiente di sicurezza 7

Accessori di sollevamento: coefficiente di sicurezza 5
{ganci, grilli, capicorda, ecc....)

Tutte le attrezzature di sollevamento conformi a detto DPR. sono contrassegnate con il marchio
“cen

| tiranti ed i gruppi vengono certificati mediante un “ATTESTATO DI CONFORMITA" in
accordo al D.LGS 17/2010 ed alla Direttiva macchine 2006/42/CE, del |7 maggio 2006.

VERIFICHE PERIODICHE - SOSTITUZIONI

Tutti gli accessori presenti in questo catalogo deveono essere sottoposti a verifiche periediche la
cui frequenza dipende dal tipe di accessorio e dal tipe di impiego a cui & sottoposto. Comungque,
in Rif. al D.PR. n°547 del 24 aprile 1955 devono essere eseguite almeno ogni tre mesi.

CAMPAMNELLE DI SOSPENSIONE, CAPICORDA, GRILLI: devono essere esaminati con cura
segnalando deformazioni, allungamenti, schiacciamenti, incisioni e gioco nei perni.

GANCI: devono essere esaminati con cura segnalando deformazioni, mancanza del dispositive
di sicurezza, incisioni, allargamento dell'imbocco.

MORSETTI: controllare il corretto serraggio al momento del montaggio, riserrarli dopo poche
ore di lavoro e controllarli periodicamente. Rammentiamo che l'uso dei morsetti per il sollevamento
& sconsigliato.

Durante i controlli alle attrezzature possono rendersi necessarie delle sostituzioni degli accessori

pertanto gli stessi dovranno essere sostituiti quando:

* |n un punto qualunque la sezione ha una diminuzione superiore al 10%.

s | ganci hanno subito una deformazione permanente con un allargamento dellimbocco
superiore al 10 % rispetto al pezzo nuovo.

» L'accessorio ha subito un allungamento permanente superiore al 7% rispetto al pezzo nuovo.

PUNTI IMPORTANTI DA CONTROLLARE PER VERIFICARE LO STATO
DELL'ACCESSORIO

A =Cricche nel materiale
0 wsura da lavoro

B =imbocco gancio troppa |
aparto

C =deformazioni

@O
©)

)

a
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TABELLA EFFICIENZA DEGLI ATTACCHI

Tipo di ancoraggio Diametro fune Efficienza rispetto al carico
di rottura della fune "9%"
fino al diametro 18 85/90
Morsetto a cavallotto 20- 32 B0/85
34 - 40 75/80
Manicotto di alluminic | = 00@—cememememeee—eeee 90,95
Manicotto di accialo ™ | 0200 —eeeeeeeeeeeeeee 95/100
Fino al diametre 10 90,95
Impalmatura a mano 12 -20 85,90
22-26 80/85
28-42 70/75
Capocordaatestafusa | eeeeeeceeeeeeee 100
Capocorda pressatc | seeeeeeeceeeeeeeee- 100
[ ) - R T — o 75,/90

ASOLA CON MANICOTTO
CILINDRICO

ASOLA CON RADANCIA

ERRATO

s

ASOLA CON IMPALMATURA
A CAPI INTERNI

CAPOCORDATESTA FUSA "CH”

CAPOCORDA A PRESSARE
APERTO




ANCORAGGI ALLE ESTREMITA DELLE FUNI

Le funi sono normalmente dotate di attacchi alle loro estremita che permettono I"ancoraggio
dei carichi da sollevare o I'attacco a strutture fisse di gru, autogru, ecc....
Elenchiamo di seguito i tipi pii comuni di ancoraggio:

ASOLE NORMALI, ASOLE CON RADANCE, ASOLE IMPALMATE. ASOLE

CON MORSETTI. (UNI EN 13414-1 - UNI ISO 8793 - UNI EN 13411-2 DIN 74l).

*Manicotto in alluminio cilindrico o tronco conico (Konit)
Lasola & fissata mediante un manicotto pressato. Questo metodo é sconsigliato in presenza di alte
temperature. -

*Manicotte in alluminieo Konit o acciaio per asola ricomposta
Lasola viene costruita intrecciando i trefoli della fune sui cui vengono poi pressati | manicotti sopra
citati.

*Impalmatura a mano
Meteodo tradizionale di costruzione dell'ascla che, intrecciando i trefoli garantisce la tenuta della
stessa (capi interni, capi esterni).

*=Morsetti
Per ottenere la tenuta migliore si raccomanda di posizionare i morsetti nel modo corretto. Lerrato
montaggio pud diminuire I'efficienza dell’attacco del 50% rispetto al carico di rottura della fune.
Usare un minime di tre morsetti per ogni asola e posizionarli ad una distanza tra loro pari a 6/8
volte il diametro della fune.
Se la fune & soggetta a vibrazioni, verificare con regolariti il serraggio dei dadi del morsetto.

CAPOCORDA (UNI EN 13411 - 4)

*Capocorda a testa fusa
La tenuta & assicurata da una colata con leghe in metalle a basso punto di fusione o con speciali
resine a freddo,

*Capocorda pressato

La tenuta si ottiene mediante pressatura a freddo del capocorda di acciaio sull'estremita della fune.

*Capocorda a cuneo

Pué essere montato e smentato facilmente e rapidamente. Durante il montaggio I'asse del perno
di attacco deve trovarsi sul prolungamento dell'asse del tratto di fune sotto carico. Si consiglia,
per maggior sicurezza, di montare sull'altro tratto un morsetto.
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MORSETTI ZINCATI NORMALI E PESANTI

d |diamfune| d1 a b c e f L L1 peso
Pollici mm. mm. | mm. mm. mmn. mm. mm.  mmn. mm. BT
1/8" 2+3 M4 19 10 6,5 T 22 215 12 B
3/16" 4+5 M5 1225 105 B85 8 4 255 15 12
1/4" & Mé |285 18 10,5 10 5 32 17 30
5/16" T+8 ME | 325 19 12 10 5 34 185 45
a/g" 9:10 M8 |385 20 13 13 B5 42 24 61
7/16" 11 Ma 40 21 14 13 65 495 275 65
2 12 M10 |445 228 145 17 B 515 285 95
9/16" | 13:14 M10 |47.5 245 15 iT 8 535 285 110
5/8" | 15+16 Mi0 | 52 27 18 17 8 63 36 170
11/16" 18 Mi2 | 57 48 185 19 10 775 425 230
3/4" | 19:20 M12 | 62 31 195 19 10 775 425 260
7/8" 22 Miz | 62 31 215 19 10 83 B45 295
i 24+26 Mi2 | B9 325 215 19 10 90 B4a5 315
1.1/8" 28:30 Mi4 |845 435 315 22 11 104 E45 620
1.1/4" 32:34 M1& 91,5 44 33 24 13 110 60 775
1.1/2"| 35:38 M16 | 96 46,5 41 24 13 120 66 990
1.3/4"| 40+45 M20 | 110 555 46,5 30 i6 135 70 1.590
" 48+50 M20 | 119 595 545 30 16 159 85 2.000
MS676 5+10 M10 | 46 38 20 19 8 62 35 170
hiﬁﬁl 12=14 Miz2 | 59 48 30 22 10 &2 35 330
3/8" 8+10 M10 | 46 38 20 19 8 62 35 170
/2" | 12+14 M12 | 59 48 20 22 10 62 35 330
5/8" 15+16 Mi2 | 59 48 20 22 10 78 46 400
3/4" 18+20 M1E6 | T4 50 34 24 13 100 52 570
7/8" 22 M20 | B8 &5 40 30 16 105 655 1.000
o 24+28 M20 | 90 72 45 30 1€ 112 58 1.220
1.1/2"| 30:38 M20 | 98 74 47 320 16 120 62 1.470
1.3/4" 40:45 M24 | 124 82 56 38 19 155 85 2.700
2" 4855 M24 | 136 82 58 36 18 180 100 3.100

Per ottenere la migliore efficienza utilizzando | morsetti si raccomanda di:

e

LLY

" H_u
g

1) Posizionare i morsetti come in figura 1, poiché negli altri casi l'efficienza dell'attacco diminuisce
rispetto al carico di rottura della fune del 60%.

2) Montare i morsetti ad una distanza tra loro pari a 6/8 volte il diametro della fune e verificarne

il corretto serraggio.

3) Si raccomanda di montare un numero di morsetti non inferiore a quello sottoelencato:

Per funi dal diam. 2 al diam. & =pz.3.
Per funi dal diam. 7 al diam.18 = pz.4.
Per funi dal diam. 19 al diam.26 = pz.5.

Per funi dal diam. 28 al diam.38 = pz.6.
Per funi dal diam.

fig.1
R th
AN )

2 7 ol esooooa! flosoctoa e

fig. ] US| S fiSssssssss

l'\- -."_-— Rr? Lu?
e 7 =
fig.3

40 al diam.50 = pz.7 /8.

errato

errato




MANICOTTI CILINDRICI DI ALLUMINIO DIN 3093

Diametro del A B L  |Diametro dopo peso
manicotto pressatura
mm. mm. mim. mm. mm. E-

1 2.4 1,2 5 2 1

1,5 3.4 1,7 6 3 2

2 4,4 2.4 7 4 3

2,5 5,4 2,7 9 5 5

3 6,6 3,3 11 6 8

3,5 7.6 3.8 13 7 1,3

— 4 8,8 4,4 14 8 1.8
4,5 9,8 49 16 9 2,6

5 11 55 18 10 3.6

6 13,2 6.6 21 12 5.9

' 6,5 14,4 o 23 13 7.5

N LA S 7 15,6 7.8 25 14 9,5
e S 8 17,6 8.8 28 16 14°
9 19,8 9.9 32 18 19

" A 10 218 10,9 35 20 26
SEZIONE 11 24,2 12,1 39 22 36
12 26,4 13,2 42 24 46

13 28,4 14,2 46 26 59

14 30,6 15,3 49 28 73

16 35 17,5 56 32 111

18 39,2 19,6 63 36 159

___________ 20 43,4 24.7 70 40 217
22 48,6 24,3 77 44 290

P e 24 52,8 26,4 84 48 376
----------- 26 57 28,5 91 52 481
28 62 31 98 56 603

L 30 66,2 33,1 105 80 734

32 70,4 35,2 112 64 897

LUNGHEZZA 34 75,6 37,8 119 68 1.078
36 79,6 39,8 126 72 1.275

38 83,8 41,9 133 76 1.487

40 88 44 140 80 1.734

42 92 46,1 144 84 1.935

44 06,8 48,4 154 88 2.314

48 105,6 52,8 168 96 3.010

52 114,4 57,2 182 104 3.813

56 123,2 61,6 196 112 4.772

60 132 66 210 120 5.880

| manicotti diametro 1-1,5-2-30-34-38-42 non sono previsti nella DIN 3093.
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VERPELLI

RADANCE ZINCATE “RL”

Diametro A B c E 5 peso
della fune"d” ’
mm. mm. mm. mm. mm. mm. -3
3 8.5 18 16 5.5 0.6 2,5
4 11,5 19 i8 6.5 0.7 3
5 14 24 22 7.5 0.8 5
6 17 28 26 g 1 8
8 19 33 30 12 1,2 15
10 215 38 34 14,5 1,5 23
12 30 47 46 16 2 43
14 33 54 50 18,5 2,2 62
16 3rs 57 57 21 2.2 85
18 46 6B 69 24 2,5 135
20 51 78 78 27 3 215
22 56 88 82 27 3 230
24 60 23 g1 31 3,5 330
26 (4] 98 100 3s 3.5 470
28 T4 115 112 39 4 585
30 81 116 114 40 4 G605
35 98 1486 144 50 5.5 1.365
40 116 164 166 51 5,5 1.555

RADANCE ZINCATE DIN 6899 B

Diametro A B C G 5 peso
della fune"d”

mim. mim. mm. mm. mm. mm. !.
4 23 14 6.5 5 1.9 10
5 25 16 7.5 G 2.4 16
[ 28 18 85 T 2.4 19
7 32 20 10 8 2.8 30
9 a8 24 125 10 3.1 47
11 45 28 15 i2 3.3 68
13 48 20 16,5 14 37 100
15 58 36 20 16 3.8 145
16 61 38 22 ir7 4.7 180
i8 T2 45 24.5 20 5.7 290
20 80 50 27 22 5.7 3220
22 90 56 30 24 6,5 470
24 99 62 33 26 6,8 590
26 112 70 35 28 8 800
28 120 5 37 30 8 1.100
SEZIONE 30 128 80 39 32 8 1.230
32 152 a5 41 34 B.5 1.560
34 160 100 43 26 8,5 1.760
36 176 110 45 a8 8,5 1.920
.' Hi 38 184 115 48 40 10,5 2.920
5 40 192 120 50 42 10,5 3,200
! ] T 42 240 150 57 45 10.5 3.640
44-46 265 160 65 48 12 5.350
48-56 278 170 [i=] 58 12 7.900
58-62 300 180 82 64 13 8.300

SPESSORE

57




A B C D E L s peso
b
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. g |
27 15 9 T 35 41 25 0,25 40
av 20 12 9 4 54 3 0,40 55
46 28 14 11 5 66 35 0,63 100
657 31 18 13 65 B4 45 1 150
B8 34 21 18 8 100 55 1,60 270
78 42 24 18 85 113 & 2 400
87 47 27 20 g9 125 T 2,50 750
a6 54 30 23 11 140 7.5 3.15 800
110 60 34 26 125 1680 85 4 1.300
123 67 38 28 135 178 95 5 1.600
137 TH 42 30 15 200 11 6,30 2.600
1586 85 48 35 17 225 12 B 3.400
174 95 53 39 195 254 135 10 4.700
192 105 59 43 22 282 15 12,50 | 6.000
210 115 64 48 245 308 16 16 7.200
228 125 7O 52 26 335 18 20 8.500
256 140 T8 58 28 375 20 25 13.500
Materiale: Acciaio FE42A o FE410B.
*La designazione equivale alla portata in tonnellate,

SPESSORE

RADANCE PIENE IN GHISA SFEROIDALE

Diametro | A B [ E F G D peso

della fune max.
mm. mm. mm. mm. mm. mm mmhn. mmn g |
12:14 44 60 21 83 145 8 22 460
16 Bl o 22 g5 16 9 26 550
18:20 &3 86 28 117 22 11 32 1.150

22 70 95 32 127 24 13 35 1.650
24 76 105 33 140 26 14 38 2.100
26 82 114 36 152 27 16 41 2.550
u# 1 28 90 124 40 165 30 17 44 3.000
¥ 32 101 140 44 190 33 19 51 5.000
. 36 114 155 51 210 38 20 57 7.300
! 38 127 171 57 235 41 22 64 |10.000
40 127 171 61 235 44 22 67 |11.000
; a4 140 190 64 260 47 25 70 |14.000
SEZIONE
Diametro | A D [3 G peso
della fune
FL mm. |mm. mm. mm._ mm. gr.
¥

I L 10:14 70 16+32 22 7 250

5 15:18 90  16+32 26 g 500

20:22 | 100  20:40 33 12 750

24+28 | 120  26+50 38 14 1.500

30:32 | 130  30+56 42 16 2.100

34:36 | 150 36+70 46 18 3.000
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GOLFARI DIN 580 - DIN 582

4 a - —] ¥
//%\ i
AN :
I
' | J o
. D — 9l
Golfare maschio DIN 580
" a_ i
i
i
| 3
i
- D
Golfare femmina DIN 582
Portata a € D e h I 5 Portata Peso | Peso
Verticale | d | MA-MB a45" | DIM-580 DIN-582
Kg. mm. | mm | mm. |mm mn | mm mm. Kg. B £
90| Mé [ 65| 135 | 145 | & | 145 | 115 & D25 ’ 36 23
140 | ™8 125 36 | 20 20 & 18 13 | & D35 | &0 50
230 | MI0 ] 15 | 25 25 8 |2Z5 | 17 | 10 2170 1o 95
340 | MIZ 175 54 30 30 | K| 265 | 205 | 12 2240 195 170
500 | M4 2 63| 35 | 35 |iz| 31 |27 | 14| >aos | 205 165
700 | M6 2 63 35 35 12 31 27 14 2x500 325 270
930 | MI8 25 72 | 40 40 | M| 355 |30 | 16 26565 | 335 265
1.200 | M0 15 72 40 40 4 | 355 30 16 2xB30 505 400
1.500 | M22 25 S0 | 50 50 | IB| 45 | 36 | 20 2930 | 520 395
1.800 | M24 3 0 | S50 50 | 18| 45 B | 20| =270 | 1.020 735
2.500 | M27 3 108 | &0 65 | 22 | 545 | 45 | 24 | 1900 1,705 725
3.200 | M30 35 108 | &0 65 | 22 | 545 | 45 | 24 | b2e00 1.850 1,425
4,200 | M33 35 126 | 70 75 | 26| &4 | 54 | 28 | 3000 2675 |'395
4,600 | M35 43 126 | 70 75 | 26 | &4 | 54 | 28 | B3TO0 2700 2300
6.000 | 39 3 l44 | 80 B5 | 30| 735 | &3 | 32 | 43250 3920 2375
6.300 | M4 | 45x3 44 | 80 B5 | 30| 735 | 63 | 32 | 5000 4000 3400
7.800 | M45 | 4543 166 | 20 100 | 35 | B4 68 | 38 | 25400 6290 5150
8.600 | M48 5x3 166 | 20 100 | 35 | B4 68 | 38 | 6100 6.380
9.800 | M52 53 184 | 100 | 10| 38 | 935 | 78 | 42 | Z7.000 B.700
11,500 | M56 | 554 194 | 100 | 110 | 38 | 935 | 78 | 42 | 28300 BL.B00
13000 | Me0 | S5S5<4 [ 206 | 110 | 120 | 42 | 104 | 90 | 48 | 29600 12,300
16.000 | Mg et 206 | 110 | 120 [ 42 | 104 | 90 | 48 | 2=11.000 12400
20.000 | M72 e 260 | 140 [ 150 | 50 | 130 | 100 | &0 | Zx15.000 23300
18.000 | M&0 Gt 296 | 160 | 170 | 55 | 149 | 112 | &8 | 2x20.000 34200
40.000 | MI00 it 330 | 180 | 120 | 60 | 165 | 130 | 75 | Tx27.000 49.100

Stampati ad occhio circolare con gambo filettato DIN 580 con gola sottostesta.
Materiale: C 15

Finitura: neri o zincati.
A richiesta esecuzione con filetto passo WW, UNC.,
Coefficiente di sicurezza 5.
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Portata | D a c d d2| H h | m | Portata | Peso
Verticale MA-MB a 45°

| Kg.  |mm. mm. | mm. | mm. mm. mm. mm. mm.| Kg. E-
80 | M8 1,25 36 | 20 | 20 | 8| 36| 18|85 | 240 66
160 | M10 15 44 | 24 30 | 10| 58 36 | 14 2x80 145
250 | M1z 1,75 56 | 20 34 (13| 72 | 44| 16 | 2x125 240
330 | Mi14 2 BE | 30 34 (13| 72 44 | 16 | 2x150 230
400 | M16 2 68 | 36 40 |16 | 86 | 52| 20 | 2x200 405
500 | Mi18 2,5 B8 | 36 40 | 16 | 88 52 | 20 | 2x225 395
630 | M20 25 B0 | 42 | 48 [ 19| 100 | 60| 24 | 2x315 680
780 | M22 25 80 | 42 48 | 19| 100 | 60 | 24 | 2x380 G630
1.000 | M24 3 84 | 50 86 |22 1319 72| 28 | 2x500 1.060
1.250 | m27 3 84 | 50 66 |22 |119 | 72| 28 | 2:625 1.050
1.600 | M30 35 (112 | 60 | 68 |26 | 141 | 85| 36 | 2xB00 | 1.750
2,500 M36* 3 128 | 70 80 | 29| 164 | 100 | 42 | 2x1.250 | 2,550
3.750 |m42+ 2 148 | a2 92 | 33| 192 | 118 | 50 | 2x1.875 | 4.000
5.000 |m48* 3 162 | 90 | 105 | 36| 211 | 130 | 58 | 2x2.500 | 6.400

* Filettatura MB-UNI 160.
Materiale: Acciaio FE42A o ASTM a 105,
Finitura: neri o zincati.

Coefficiente di sicurezza 5.
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TENDITORI A DUE OCCHI ZINCATI

L
E *
H &
[ s _"/;:_;:5\ L
B
]
d d L“A B [ E S ' D |L min.|L max. Carico di | Peso
Pollici mm.| mm. | mm. mm. | mm. mm. mm. | mm.  lavoro Kg.| g.

MS | 3/16" | 9| 40| 80 78| 35 8| 105 165 70 41
M6 | 1/4° | 10 40 65 88 4 10 | 120 | 1380 140 58
M8 | 5/16" | 14 52 79 | 110 | 47 11 | 145 | 220 240 115
M10| 3/8° | 18 &0 96 | 130 | 6.3 14 | 175 | 260 360 230
M11| 7/16" |19 | 65| 102 | 135 | 7.2 | 15 | 180 | 270 500 305
M1z 1/2° | 20 66 | 107 | 140 8 16 | 185 | 285 620 415
Mi14 9/16" | 22 85 127 | 170 | 85 | 18| 215 | 330 BB0 650
Mi6 5/8° | 23 95 | 160 | 190 | 12 25 | 270 | 415 1.100 820
M18|11/156" | 28 | 110 | 172 | 220 | 14 26 | 290 | 455 1.350 1.460
M20| 3/4" | 28| 110 | 172 | 220 | 14 26 | 290 | 455 1.600 1.530
M22| 7/8" | 31| 120 | 200 | 240 | 18 32 | 330 | 495 2.200 2.250
mM24 1~ 33| 130 | 218 | 260 | 17 35 | 365 | 560 2.650 2.750
M2T7| 1.1/8" | 47 | 150 | 230 | 300 | 18 | 36| 390 | 595 3.500 4.400
M30 - | 92 | 150 | 280 | 300 | 21 42 | 415 | 615 4,100 5,300
M33| 11/4" | 52| 150 | 250 | 300 | 21 42 | 415 | 615 4,600 5.600
M36| 1.3/8 | 66 | 160 | 270 | 320 | 26 44 | 445 | 635 5,400 9.000
M39| 11/2" |66 | 160 | 270 | 320 | 286 44 | 445 | B35 6.600 8.600
M4a2| 15/8" | TO | 170 | 285 | 330 | 28 46 | 460 | 660 T.200 12.600
M4S| 1.3/4° | 70| 170 | 285 | 330 | 28 46 | 460 | 660 8.000 13.300

CANAULA: Ghisa malleabile o acciaio FE42A o acciaio ASTM A105
ANELLO: C6 stampato a freddo o acciaio FE42A o acciaio ASTM A105

Coefficiente di sicurezza 5.
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TENDITORI AD OCCHIO E GANCIO ZINCATI

d A|lE |  B|C/D|S H F | G | L | L |Caricodi Peso
min. max.| lavoro
mm.| mm. mm. mm. mm, mm. mm. | mm. mm. mm. mm. Kg. | g |

M5 9| 78| 40| 60| 8| 35| B2 6 16| 105| 165 50 43
M6 | 10 | 83| 40| 65 10 | 4 | &7 8 19| 120| 180 70 €0
M8 | 14 |110| 52| 79|11 | 4,7| 90 | 10 | 30| 155| 235 130 120
M10| 18 | 130| 60| 96| 14 | 6,3 |103,5/12,5| 35| 185| 270 200 235
M11| 19 |135| 65/102|15 | 7,3 | 113 | 12,5| 40| 195| 285 250 315
M12| 20 |140| 66107 |16 | 8 | 122 | 16 | 44| 210| 300 300 455
M14| 22 |170| 85(127 |18 | 85| 144 | 16 | 47| 245| 365 430 685
M16| 23 |190| 95 160| 25 | 12 | 170 | 16 | 50| 285| 425 540 |1.000
M18| 28 | 220|110|172| 26 | 14 | 205 | 20 | 63310 465 800 (1.770
M20 28 |220/1101172| 26 | 14 | 205 | 20 | 63| 310| 465| 1.200 |1.840
M22| 31 |240|120|200| 32 | 16 | 220 | 24 | 74 |340|510| 1.700 |2.600
M24| 33 |260(130(218| 35 | 17 | 245 | 29 | B84 |380| 560 | 2.000 |3.500
M27| 47 |300|150|230| 36 | 18 | 246 | 31 | 85| 400| 595 | 2.350 |4.200
M30| 52 | 300|150 | 250 | 42 | 21 | 255 | 33 | 87 |415| 610 | 2.850 |4.780
M33| 52 |300(150|250| 42 | 21 | 255 | 33 | &7 (415|610 | 3.200 |5.400
M36| 66 | 320 (160|270 44 | 26 | 287 | 36 | 104 | 440 625 | 3.650 |7.100
M39| 66 | 320(160|270( 44 | 26 | 287 | 36 | 104 | 460| 645 | 4.400 |9.150

CANAULA: Ghisa malleabile o acciaio FE42A o acciaio ASTM A105
ANELLO E GANCIO: C6 stampato a freddo o acciaio FE424 o acciaio ASTM A105

Coefficiente di sicurezza 5.
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TENDITORI A DUE GANCI ZINCATI

)2

d A E B C F G L L  Caricodi | Peso
min. | max. lavoro

mm.| mm. | mm. mm. |mm.  mm. mm. | mm. Kg. -
M5 =] 78 40 | 62 5] 16 85 | 455 50 45
M6 | 10 88 | 43| 67 8 19 | 120 | 195 70 62
M8 |14 | 110 | 52| 20 | 10 30 | 160 | 235 130 120
M10 | 18 | 130 | &0 (1035|125 | 35 | 185 | 270 200 230
M11 | 19 | 135 | 65 | 113 |125| 40 | 195 | 290 250 300
M12 | 20 | 140 | 66 | 122 | 16 44 | 210 | 300 300 480
Mi4 | 22 | 170 | 85 | 144 | 16 47 | 240 | 365 430 725
M16 23 | 190 a5 | 170 | 16 50 | 295 | 435 540 1.200
Mi18 | 28 | 220 | 110 | 205 | 20 63 | 340 | 500 800 [2.000
M20 | 28 | 220 | 110 | 205 | 20 63 | 340 | 500 1.200 (2450
M22 | 31 | 240 | 120 | 220 | 24 74 | 360 | 535 1650 |[2.850
M24 | 33 | 260 | 130 | 245 | 29 B4 | 415 | 620 | 2.000 |4.200
M27 | 47 | 300 | 150 | 246 | 31 85 | 435 | 630 | 2300 |4.400
M30 | 52 | 300 | 150 | 255 | 33 87 | 440 | 635 2,750 |5.900
M33 | 52 | 300 | 150 | 255 | 33 87 | 440 | 635 3.000 6.150
M36 66 | 320 | 160 | 287 | 36 | 104 | 500 | 690 3.300 |8.480
M39 66 | 320 (160 | 287 | 36 | 104 | 500 | 690 | 4.000 |8.580

CANAULA: Ghisa malleabile o acciaio FE42A o acciaio ASTM A105

GANCIO: C6 stampato a freddo o acciaio FE424A o acciaio ASTM A105

Coefficiente di sicurezza 5.
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TENDITORI ZINCATI A TABELLA UNI 2018 - UNI 2020

Costruiti in acciaio stampato, possono essere forniti con terminali ad occhio allungato o a forcella.

UNI 2018 lIC

Portata Diametro della, C D E BE1xB2 | Lungh. Lungh. | Peso
filettatura“A” minima | massima
Kg. mm. mm.  mm. mm. nm. mm. mm. Kg.
100 M6 6 8| 20 | 12x16 180 270 | 0.16
160 M8 7 | 10| 25 | 14x22 215 320 | 0.30
250 M10 8 | 12 | 30 | 16x28 260 375 | 0.50
400 M12 10 | 16 | 38 | 20x35 300 425 | 0,90
630 M16 12 | 20| 44 | 25x45 350 485 1.40
1.000 M20 16 | 24 | 50 | 25x45 395 525 | 2.20
1.600 m22 20 | 28| 56 | 30x56 450 585 | 3.30
2.000 M27 22 | 32| 62 | 30x60 | 485 620 5,00
2.500 M30 26 | 36| 70 | 36x70 540 685 | 6.50
3.150 M33 28 | 40| 78 | 36x70 540 720 | 9.00
4.000 M36 32 | 45| 86 | 42485 600 790 12
5.000 M39 36 | 50 | 94 | 4285 625 830 15
6.300 M45 40 | 55 | 102 | 48x95 700 920 21
8.000 M52 42 | B0 | 110 | 55x105 | 770 1.010 30
10.000 M56 45 | 65 | 120 | 60x115 | 845 1.100 36
12.500 ME4 50 | 70 | 135 | 66x135 | 945 1.215 50
16.000 M72 55 | 80 | 150 | T4x150 | 1025 1.315 70
20.000 | M76 63 | 90 | 165 | 81x165 | 1115 1.425 90
25.000 | M80 70 | 100 | 180 | 88x180 | 1205 | 1.535 110

Coefficiente di sicurezza 5. (Come da Morme UNI 2018 - UNI 2020).
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§\Z TENDITORI ZINCATI SERIE AMERICANA
W Tipo G-223-225-226-227-228

A
VERPELLI

G- 227 ' G-228

Disponibili con tre tipologie di terminali (sotto illustrati), sono collaudati al doppic della portata.
Mei vari accoppiamenti tra i terminali la portata da calcolare & quella del componente con la

portata inferiore.
Portata | Diametro B Cc D Corsa
della Utile
filettatura "A"
Kg. pollici mim. mim. mim. mim.
450 3/8 9,5 13,5 14 152
G680 1/2 13 17.5 16,5 228
1.000 5/8 16 22 21 228
1.360 3/4 19 254 245 228
- 1.810 7/8 22 30 28 305
2.270 1 25,4 35 32 305
Tl 8 pentin 3.400 | 1152 33 44 475 | 485
l 540 3/8 13 28 9 152
— 1.000 1/2 18 36 11 228
4 1.590 5/8 22 44 13 228
2.360 3/4 25 54 16 208
3.270 7/8 32 60 19 308
4.540 1 36 76 22 305
A 6.890 1.1/4 46 90 28 305
! 9.710 1.1/2 54 105 32 455
12.700 1.3/4 60 119 38 455
16.780 2 68 146 44 610
. 26.220 2.1/2 79 165 51 610
Trminakad occhlo  |SetaaE DS 82 177 57 610
540 3/8 13 22 8 152
1.000 1/2 16 27 9,5 228
1.590 5/8 19 33 121 228
2.360 3/4 24 38 16 228
3.270 7/8 28 44 19 305
4.540 1 30 52 22 305
6.890 1.1/4 44 71 28 305
9.710 11472 | s2 71 35 455
12.700 1.3/4 60 86 a1 455
16.780 2 63 93 50,8 610
3 26.220 2.1/2 73 112 57,1 610
Terminali a forcella 34.020 2.3/4 88 106 69,8 610

Coefficiente di sicurezza 5.
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Per fune DIMENSIONI

Tipo diametro A B C D E H peso
. pollici | mm. mm. mm. mm. mm. mm. Br.
PC6 & 1/4 111 126 3T 19,1 12,7 23 150
PC8 g8 5716 140 196 43 222 175 36 350
PC10 | 10 3/8 | 140 196 43 222 175 26 330
PC 12 12 T/16 176 249 51 27 222 30 640
PC 13 13 1/2 i76 249 51 27 222 30 610
PC 15 |14+15 9/16 221 319 64 318 2868 37 1.320
PC 16 16 5/8 221 319 64 318 286 37 1.290
PC 19 [18+19 3/4 284 392 76 373 333 45 2.200
PC 22 22 i7/8 308 432 89 43,7 381 51 3.300
PC 26 26 1 344 50 92 £3 445 52 4,670
PC 28 28 1*1/8 382 B7 102 60 57 58 7.000
PC32 | 32 1°1/4 430 64 114 66 57 65 9.700

| S .

(1T Q) |o| | EEEpCIL

! M

1) o] !

Per fune DIMENSIONI
Tipo diametro A B [ D E H M N peso
mm. pollici | mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. | gr

PA G 6 1/4 120 126 318 175 38 18 95 172 40
PA S B 5/16 157 186 381 206 44 22 12 21 510
PA 10| 10 3/8 157 186 381 206 44 22 12 21 490
PA 12| 12 T/16 197 249 476 254 61 27 14 25 940
PA 13| 13 a2 187 249 476 254 651 27 14 25 820

PA 15| 14:15 9/16 241 319 60 302 57 35 17 32 2.000
PA 18| 16 5/8 241 319 &80 30,2 57 3B AT 32 1.830
PA 19|18+19 3/4 295 392 T3 349 T0 41 20 38 3.600
PA 22| 22 7/8 341 432 79 413 83 486 20 44 5.100
PA 26 26 Ir 393 50 94 51 95 &3 22 51 8.000
PA 2B 28 1"1/8 440 57 103 57 108 B9 25 57 |11.800
PA 32| 32 1"1/4 484 64 114 64 121 65 286 64 15800

Coefficiente di sicurezza 5.
Se il capocorda viene utilizzato in funzione di struttura il coefficiente diventa 4.
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Per fune Dimensioni

Tipo Portata Diametro A B c D L Peso
Kg. | mm. pollici mm. mm. mm. mm. mm. | Kg.
AUBL 10 1.500 9+10 3/8 20,5 42 42 20,6 120 1.5
AUBL 13 2500 | 11+13 1/2 25 51 50 25 146 2,2
AUBEL 186 4000 | 14+16 5/8 31 B0 60 30 176 3.8
AUBL 19 5000 | 18+19 3/4 38 71 [iL 6] a5 212 &
AUBL 22 T.000 | 20+22 7/8 a4 az 82 41 240 10

AUBL 26 | 10.000 | 24426 1" 51 a5 102 51 275 | 14,5
AUBL 28 | 12.000 | 28 i"1/8 | &7 108 114 57 310 20
AUBL 32 | 16.000 3z 1*1/4 | &3 121 128 &4 345 25
AUBL 35 | 18.000 as 1"3/8 | 69 125 128 &4 400 40
AUBL 38 | 22.000 38 1"1/2 | 78 138 140 0 450 54
AUBL 41 | 28.000 41 1'5/8 | 76 142 152 76 500 68
AUBL 46 | 38.000 | 44+48 1"7/B | 89 167 178 a9 550 | 105
AUBL 51 | 45.000 51 2"1/8 | 101 193 190 a5 650 | 135
AUBL 56 | 60.000 56 2"3/8 | 115 220 216 108 660 | 180
AUBL 63 | 75.000 B3 2"5/8 | 137 247 242 121 840 | 280
AUBL 75 | 85.000 i a"1/8 | 146 298 266 133 1.000 | 330

| capicorda autobloccanti "AUBL" permettone di montare e smontare facilmente e rapidamente
le funi dagli attacchi. Utilizzare solamente funi a 6 & 8 trefoli di appropriato diametro e con portata
idonea al tipo di capocorda. Prima del montaggio controllare sempre che la fune ed il capocorda
non presenting difetti di alcun tipo. Mei disegni a seguire mostriame il modo esatto di come applicare
il capocorda "AUBL" sulla fune.
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CAPICORDA IN ACCIAIO SERIE AMERICANA. PER TESTE FUSE

VEI

E -
=
i | FO
E -! -':ﬂ..___-_-::':‘-_-—:_
o = r_. —a
1 i L e
E {_ 1 i = ""'-...-..-.‘
1‘ 1
TIPO APERTO "AP"
Per fune Carico di A B c D E F Peso
Tipo diametro Rottura
mm.  pollici. Ke. mm. mm. mm. mm. mm. mm. | Kg. |
ll'-:l:ﬂ 8+10 3/8 10.000 44 51 20 206 117 11 0.6
AP-13 | 11+13 1/2 17.000 51 64 26 254 140 13 0.8
AP-16 | 14+16 5/8 26.000 64 76 32 302 174 414 1.7
AP-19 | 17+19 3/4 36.000 L] 89 38 35 202 16 27
AP-22 | 20+22 T/8 48.000 89 102 44 41,3 235 19 45
AP-26 | 23:+26 b 66.000 102 113 51 508 268 22 T
AP-30 | 27+30 1*1/8 88.000 114 127 58 571 300 28 10,9
AP-35 | 31+35 1°3/8 120.000 127 140 64 635 335 29 14,5
AP-38 | 36+38 1°1/2 142.000 165 152 ™8 T0 413 30 il
AP-42 | 39+42 1°5/8 174.000 165 165 T8 T& 413 33 25
AP-48 | 43+48 1*7/8 225.000 178 190 B9 89 463 40 39
AP-54 | 50+54 2"1/8 280.000 229 216 102 952 546 46 a7
AP-60 | 56+60 2"3/8 350.000 254 230 114 108 597 54 Th
Coefficiente di sicurezza 4.
E -
-l—-c——-l-
7 e
A T e fam—; =
| a—

TIPO CHIUSO "CH"

Per fune Caricodi| A B € D E F | Peso
Tipo diametro Rottura
mm.  pollici. Kg. mm. mm. mm. mm. mm. mm. Kg.
CH-10 8+10 3/8 10.000 16 51 K2 23 117 43 0.4
CH-132 | 11+13 1/2 17.000 22 &d &0 29 140 B 0.8
CH-16 | 14+16 5/8 26.000 25 76 65 34 162 [+15] 1.4
CH-19 | 17+19 3/4 36.000 32 88 78 41 194 76 2
CH-22 | 20+22 T/8 48,000 38 102 20 47 22% 92 3,3
CH-26 | 23+26 i I 66.000 45 114 102 57 254 105 5
CH-30 | 27+30 1°1/8 88.000 51 127 116 64 283 115 T
CH-35 | 31+35 1°3/8 120.000 57 140 130 70 313 127 10
CH-38 | 36+38 1172 142.000 | 64 151 156 79 388 137 12,7
CH-42 | 39442 1°5/8 174000 | VO 165 170 83 380 147 16,3
CH-48 | 43+48 1°7/8 225.000 | 76 180 198 90 445 171 26,3
CH-54 | 50+54 2°1/8 280,000 82 216 224 96 502 194 36,3
CH-60 | 56+80 2°3/8 350,000 | g2 230 148 1089 548 216 48
Coefficiente di sicurezza 4.
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VERPELLI

CAPICORDA PER TESTE FUSE
tipo “UNAV” 4252.3 (aperto) - “UNAV” 4251.2 (chiuso)

TIPO APERTO
Portata Diametro fune DIMENSIONI Peso
min+max A B Cc D E F
Kg. mm. mm. mm. mm. mm. mm__mm.| Kg. |
1.600 | 12+14 61 57 28 20 144 15 11
2.000 16 69 63 az 22 161 18 15
2.500 14+18 79 69 36 25 181 21 1.8
3.150 16+20 a7 78 40 28 202 24 2.4
4.000 18+22 96 24 45 32 221 27 3,2
5.000 20+24 106 94 50 36 245 30 =
6.300 | 22428 | 114 106 55 40 270 34 6,7
8.000 26+30 127 115 60 42 295 38 8.5
10.000 28+34 140 125 65 45 321 42 13
12.500 32+38 156 140 70 50 358 47 i7
16.000 36+44 173 159 80 56 400 52 24
20.000 A0+50 191 174 S0 63 440 57 3
25.000 Ad+54 215 190 100 70 430 65 41
31.500 50+62 231 209 110 80 535 75 29
40.000 58+72 263 237 135 80 610 85 80
50.000 62+T6 288 262 140 100 670 95 105

Coefficiente di sicurezza 4.

TIPO CHIUSO
Portata | Diametro fune DIMENSIONI Peso
min+max A B c D E F

Kg. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. Kg.
1.600 12+14 15 57 79 35 155 59 | 07
2.000 16 17 63 8¢ 38 168 64 | 09
2.500 | 14+18 19 69 89 42 182 70 1,2
3.150 16+20 | 21 78 98 48 202 80 | 15
4.000 | 18+22 | 24 84 108 54 220 90 3
5.000 20+24 27 94 117 60 245 100 | 3,1
6.300 | 22+28 30 106 131 66 275 112 | 4,2
8.000 26+30 33 115 143 73 300 125 | 5.8
10.000 28+34 36 125 160 80 330 138 8
12.500 32438 41 140 179 a3 are 153 11
16.000 36+44 46 159 200 101 415 171 15
20.000 40+50 50 174 224 109 460 189 20
25.000 4454 55 190 246 120 505 206 27
31.500 50+62 61 209 270 134 555 230 35
40.000 58+72 68 237 308 146 630 254 50
50.000 62+76 75 262 339 160 695 280 67

Coefficiente di sicurezza 4.
519



TESTA CONICA

Grandezza Fune A B c D E r Peso
nominale diametro
M. mim. mm. mim. mm. mm. mm. mmn. Kg.
i 10 69 12 48 12 11,75 195 0.30
2 11+12 78,5 14 56 15,5 13,75 195 0.42
3 13+14 20.5 16 64 17,5 15,756 220 0.67
4 15+16 102.5 18 Ta 19.5 17,75 220 0.95
5 18 114 20 84 21 19,5 245 1.3
6 19+20 129 22 84 23 21.5 310 1.6
T 22424 140 26 100 26 23.5 310 2.4
8 26 158 29 100 28 255 350 2.6
9 28 171 31 120 31 275 350 3.6
10 32 190 35 120 32 29 445 4.2
11 35 203 37 142 36 a1 445 6.0
12 36 225 40 142 3a 35 195 T.0
13 40 242 43 166 43 a7 555 2.0
14 44 265 47 166 a7 41 595 11.5
15 48 286 51 166 49 43 595 i12.5
ANELLO DI GIUNZIONE COMPLETO
Grandezza Fune F G H K C.R. Peso
nominale diametro
N. mm. mim. mm. mim. mm. Kg. Kg.
1 10 48 12 49 14 5.850 0,29
2 11+12 56 14 58 18 9.850 0.37
3 13+14 G4 16 =13 20 13.380 0,565
4 15+16 T2 18 74 22 15.400 0,90
5 18 20 20 82 24 20.000 1,50
6 19+20 88 22 a0 26 22.150 1.70
ri 22+24 96 24 100 30 33.000 2,10
8 26 104 26 106 3z 39.500 3,10
9 28 112 28 116 34 46,250 3,60
10 32 120 30 124 36 61.500 50
11 35 132 33 136 40 T0.000 6,20
12 36 144 36 148 dd 79.000 7,50
13 40 156 39 162 48 88.600 8,90
14 44 168 42 174 852 105.000 11,10
15 43 180 45 184 54 118.000 13,50

Coefficiente di sicurezza da 6 a B.
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PELLI

=

A
| L
Tipe € Tipe C
Portata = D A H L | TippA TipoC
peso peso
Kg. mm. mm. mm. mm. £- B
100 6 13 28 24 33
250 8 17 34 32 65
400 10 20 46 40 120
630 12 . 20 48 40 190 190
800 14 22 53 44 250 260
1.000 16 24 58 48 320 315
1.250 18 26 63 53 430 445
1.600 20 28 68 58 600 580
2.000 22 32 80 68 970 920
2.500 25 36 92 78 1.650  1.560
3.150 28 40 104 88 2.000  1.900
4.000 32 45 116 99 3.000  3.000
5.000 36 50 128 110 | 4.200  4.150
6.300 40 55 140 123 | 6500  6.350
8.000 42 60 152 136 | 8.000  7.850
10.000 45 65 165 149 | 10.000  9.840
12.500 50 70 180 164 | 14.000 13.800
16.000 56 80 200 184 | 19.000 18.800
20.000 63 90 220 204 | 24.000 23.500
25.000 70 100 240 230 | 31.900 31,600
31.500 80 110 265 260 | 47.200 46.500
40.000 90 125 295 295 | 67.700 66.400
50.000 100 140 330 330 | 93.500 91.900

Coefficiente di sicurezza 5.
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{perno, dado e coppiglia)

GR 2130

Portata A B c D E F* Peso Peso
GR-209 GR-2130
Kg. mm. mm. mm. mm. mm.  mm. Kg. Kg.
500 12 20 & 8 18 28 0,05
750 | 13 21 8 10 21 31 0,08
1.000 16 26 10 11 25 36 0,14
1.500 18 29 11 13 27 43 0,18
2.000 20 32 i3 16 31 51 0,32 0.4
3.250 26 43 16 19 40 64 0,65 0.7
4.750 31 51 18 22 48 TG 1 1
6.500 36 58 22 25 55 a3 15 1.7
8.500 43 68 25 28 61 95 23 2,6
9.500 47 75 28 32 67 108 3,2 3,7
12.000 | =51 83 32 35 76 115 4,4 4.8
13.500 57 92 35 38 B4 133 (] 7
17.000 &0 g9 38 42 82 146 75 B
25.000 74 126 45 50 110 178 14 15
35.000 83 146 50 57 127 197 i8 21
55.000 | 105 185 65 70 153 254 3 42
85.000 | 127 190 75 80 165 330 69
120.000 | 146 238 a9 25 203 381 120
150.000 | 185 275 102 108 230 400 180
200.000 | 175 290 120 130 260 500 235
250.000 | 200 305 125 140 280 540 285
300.000 | 200 305 135 150 300 800 340
_400.000 | 225 325 165 175 350 650 560

Coefficiente di sicurezza 5.

*Tolleranze sulle dimensioni A e F T 5%,
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Z CAMPANELLE DI SOSPENSIONE “-OWV-OTGWV-”

_'

PER GRUPPI AD 1-2-3 E 4 PENDENTI
A\ IN FUNE DI ACCIAIO O CATENA GR. 80

VERPELLI

Portata A B c Peso 1
c = Kg. mim mm. mm. | Kg
[
.,-"-"-..‘\ 1.600 |3 110 &0 0,34 E
2.120 & 110 &0 053
r’/_\‘ 3.150 |9 135 75 0,80 N
5.300 2 160 50 .50
B 8.000 27 180 100 2,30 “
11.200 33 200 1o 390 E
14.000 36 260 |40 6,35
3 17.000 40 300 | &0 g N
21.200 45 340 180 1280 T
- =m— 31.500 50 350 |90 17.20
45.000 &0 400 200 | 2420 E
Portata A B C Peso
0°+45° 45°.60°
e] Kg. Ks. mim. mm. mm. Kg.

13 60 0,34
60

N 1.120 110 :
[r —\‘ [ 2.120 1.500 16 110 0,53
2.800 2.000 18 135 75 0,80
4.250 3.150 22 160 90 1,50
B 7.500 5.300 26 180 100 2,30
11.200 8.000 32 200 110 3,90
14.000 10.000 36 260 140 6,35
. 17.000 12.500 40 300 160 9
21.200 15.000 45 340 180 | 12,80

t 30.000 21.200 50 350 190 | 17,20
45.000 31.500 56 400 200 | 24,20

r.
| Z m 0D Z m 9 KN

Portata A a B h C€C ¢ |Peso
0°+45° 45°+60°
Kg. Kg. mim. mim. mm. | Kg.

3.150 2240 |18 13 136 B4 T5 25 | 1,16
4.250 3.000 | 22 16 1680 TO 90 34 | 222
6.700 4.750 |26 18 180 85 100 40 | 336
11.200 B.000 | 32 22 200 115 110 50 &
3 17.000 11.800 | 36 26 260 140 140 65 | 9.95
/ B 21.200 15.000 | 45 32 340 150 180 7O | 189

5

m

26,500 19.000 | 51 32 350 150 190 TO | 23.3
31.500 22400 | 51 36 350 170 180 75 |2585
45,000 31,500 | 57 40 400 170 200 80 | 322

(]

= larghezza intema

Tutte le campanelle sono finite mediante verniciatura,

Materiale: acciaio legato GR.8.
Coefficiente di sicurezza 4.
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\VA
GANCI AD OCCHIO E GIREVOLI SERIE LEGGERA AMERICANA ‘,E},:m

"GOoC"
in acciaio al carbonio
stampati e normalizzati

Coefficiente di sicurezza §

"GOA"
in acciaio legato
stampati e normalizzati

Coefficiente di sicurexza 4

PORTATA A B c D E Peso
con senza
GocC. GOA. sicurezza sicurezza

Kg. Kg. mm. mm. | mm.  mm. mm.  mm. Kg.
800 1.250 22 25 82 19 19 14 0,25
1.000 1.600 24 27 93 21 23 16 0,36
1.600 2.500 25 29 104 25 29 19 0,51
2.000 3.200 29 32 119 29 32 21 0,77

3.200 5.400 34 38 146 ar 40 28 1.5
5.000 8.000 43 48 187 46 51 35 3.00
7.500 11.500 52 57 230 5T 652 41 5.25
10.000 16.000 57 64 256 66 T2 49 8,40
15.000 22.000 76 86 318 76 89 60 | 1530
20.000 30.000 a2 102 asy 93 89 76 23,60
25.000 37.000 a5 108 462 116 114 a5 ' 47 .60
30.000 45.000 108 121 511 129 127 105 65,50
40.000 60.000 130 146 605 152 143 118 | 103

G

"GGIRC" "GGIRA"
in acciaio al carbonio in acciaio legato
stampati e normalizzati stampati e normalizzati

Coefficiente di sicurezza § Coefficiente di sicurexza 4

PORTATA A B C E F G |Peso

con Senza

GGIRC. GGIRA. | . -~ . rerza
Kg. Kg. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. Kg.
800 1.250 22 25 114 19 14 24 32 | 04
1.000 1.600 24 27 134 21 16 33 38 | 086
1.600 2.500 25 29 153 25 19 41 44 | 1
2.000 3.200 29 32 162 29 21 40 44 | 12
3.200  5.400 34 38 188 37 28 44 50 | 22
5.000 8.000 43 48 237 46 35 59 63 | 4,7
7.500 11.500 52 57 282 57 41 60 70 | 7,5
10.000 16.000 57 64 306 66 49 68 79 | 10,5
15.000 22,000 76 86 420 76 60 106 102 | 225
30.000 92 102 460 93 76 106 102 | 32
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VERPELLI

GANCI A GAMBO DIRITTO SERIE LEGGERA AMERICANA

R

D
F i

&N

"GGC" ] A "GGA"
in acciaio al carbonio in acciaio |
Coefficiente di sicurezza 5 B Coefficiente di sicurezza 4
| .
C
PORTATA A B C D E F | Peso
con senza
Goc GOA sicurezza sicurezza

Kg. Kg. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. Kg.
800 1.250 22 25 58 19 15 14 50 | 0,3
1.000 1.600 24 27 64 21 16,5 16 57 0.4
1.600 2.500 25 29 68 25 18 19 63| 05
2.000 3.200 29 32 78 29 22 21 T0 0.9
3.200 5.400 34 38 a6 ar 29 28 82| 1.8
5.000 8.000 43 48 121 46 3BE 35 g5 | 3,2
7.500 11.500 52 57 149 57 43 41 108 | &9
10.000 16.000 57 64 164 66 48,5 49 114 | 7.8

15.000 22.000 76 86 202 76 57 60 140 15

20.000 30.000 92 102 240 93 70 TG 254 30

20.000 30.000 a2 102 240 a3 70 76 455 | 40

25.000 37.000 95 108 297 116 102 95 380 64

25.000 37.000 a5 108 297 116 102 95 B10 | 78

30.000 45.000 108 121 330 129 102 105 380 83

30.000 45.000 108 121 330 129 102 105 610 a7
40.000 60.000 130 146 394 153 114 117 368 | 121
40.000 60.000 130 146 394 153 114 117 660 | 142
50.000 75.000 150 165 492 170 127 127 380 | 177
50.000 75.000 150 165 492 170 127 127 5B0 | 193

GANCI SCORSOI SERIE AMERICANA TIPO “CPS”

Portata Per fune A B Peso
diametro
Kg. mim. pollici mm. mm. Kg.
1.600 | 10+13 3/8+1/2 132 25 0.7
2.500 | 13+186 5/8 145 28 1
3.750 | 16+18 3/4 170 36 1,8
6.250 | 18+25 7/8+1" 220 47 3.4

Coefficiente di sicurezza 5.
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GANCI DI SICUREZZA IN GR.80 TIPO “BC”
(SELF-LOCKING HOOK)

Tipo "BCO"

(Eye self-locking hook)

Ti

pe "BCF"
{Clevis self-locking hook) (Swivel se

T

lecking hook)

Tipo Portatai A B c D E F G H L | Peso
Kg. | mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. | Kg.
BCO-1250 | 1.250 | 28 35 14 20 22 11 139 107 6 0.5
BCO-2000 | 2.000 33 45 20 25 25 12 172 135 8 0,85
BCO-3200 | 3.200 | 44 58 27 35 32 14 218 168 10 1.6
BCO-5400 | 5400 | 545 71 31 40 40 18 267 208 13 2.9
 BCO-8000 | 5.000 | &7 84 40 52 50 22 230 254 165 | 59

Tipo Portata] A B c D E F G H | Peso
Kg. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. Kg.

BCF-1250 | 1.250 28 35 14 20 75 8 135 99 0,55
BCF-2000 | 2.000 33 45 20 25 10 10 165 122 0,9
BCF-3200 | 3.200 44 58 27 35 13 125 207 151 1,65
BCF-5400 | 5.400 54 71 31 40 18 16 255 184 31
BCF-8000 @ £.000 67 84 40 52 19 20 200 212 6.1

T Portata A B [ D E F G H Peso
po Kg. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. . H;_._
BCG-1250 | 1.250 28 35 14 20 13 40 36 164 0.9
BCG-2000 | 2.000 33 45 20 25 i3 40 30 192 1.3
BCG3200 | 3.200 44 58 27 35 i7 47 45 227 &1
BCG-5400 | 5.400 54 Ti 31 40 21 &4 55 285 4,3
BCG-8000 | 5.000 67 84 40 52 26 7T 70 342 8
Verniciati.

Materiale: acciaio legato GR.B.
Coefficiente di sicurezza 4.
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VERPELLI

TENDICATENA A LEVA “VTL” E A CRICCO “VTC”

Tipo Portata Catena Corsal A B C€C D E F [Peso

Kg. pollici mm. | mm. | mm. mm. mm. mm. mm. mm. | Kg.
VTL-10 2,600 5/16-3/8 8 10| 114 614 550 438 400 250 265
VTL-13 4,200 | 3/81/2 1013 114 T10 825 510 470 295 295
VTL-16 6000 |1/25/8 1316 127 775 720 597 530 340 335 | 85
Coefficiente di sicurezza 5.

o

Il'u"rcl!' ke
- Portata Catena A B C Dmin Dmax Emin Emax Peso
g Kg. pollici mm. mm mm mm mm mm mm mm Kg.

VTC-10 | 2500 [5/16-3/88 10 | 355 35 70 583 786 638 842 | 48
VTC-13 | 4.200 | 3/81/2 1013| 355 35 70 641 844 702 905 58
VTC-16 | 6000 |1/25/8 1316 355 35 70 670 873 748 960 | 65

Coefficiente di sicurezza 5.

GANCI AD “S” DI ACCIAIO LEGATO

;
A
B
J -
B - Portata| A B c D Peso
i Kg. mm_ mm mm mm Kg.
GS180 @ 180 9,5 152 38 38 0,2
GS390 390 12,7 190 51 51 0,4
GS780 | 780 19 266 76 76 1.2
GS1000 1.000 22,2 304 89 89 i |
GS1300 1.300 25,4 331 102 102 2.8
GS1400 1.400 28,5 381 114 114 4
GS2000 2000 | 31,7 406 127 127 5
GS2800 2.800 38,2 437 152 152 8

Coefficiente di sicurezza 4.
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GANCI SEMPLICI UNI 9469/1 - DIN 15401/1

La portata dei ganci a gambo UNI 9469,/9470 e DIN 15401,/15402 & stabilita dalla
norma UNI 9465/DIN 15400.

La portata varia in base al tipo di acciaio utilizzato per la costruzione del gancio ed ¢ in

funzione della ¢ e del meccanismo di sollevamento come da norma DIN 15020,
parte 1 del febbraio 1974.

— = ==

b1 Sez, A-A - Sez. B-B
11 E\ 1:4
b2
h2
X

NI 24724

Tabella dimensioni dei ganci semplici

Misura al a2 a3 bi b2 d0 f1 hi h2 |1 ri r2 Peso|
N°  mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. Kg.
006 (25 20 28 13 11 14 145 17 14 100 2 3 0.2
ol0 (28 22 32 16 13 16 165 20 17 109 2 35| 03
012 |30 24 34 19 15 16 18 2 19 115 25 4 0.4
020 34 27 38 21 18 20 20 26 22 138 25 45| 086
025 (36 28 41 22 19 20 22 28 24 144 3 5 0.8
04 40 32 45 27 22 24 25 34 29 4155 35 55| 1.1
05 43 34 48 29 24 24 26 37 31 187 4 6 1.6
08 48 38 B4 35 20 30 29 44 37 186 45 7 23
1 50 40 &Y 38 32 30 3 48 40 197 5 8 3.2
1,6 (56 45 64 45 38 36 35 56 48 224 6 9 | 45
25 |63 50 72 53 45 42 40 B 58 263 7 10 | 6.3
4* 71 56 80 63 53 48 45 80 67 285 8 12 | 88
5 80 63 90 71 60 b3 bt 80 75 318 9 14 | 123
&” 80 71 101 BO &7 B0 57 100 85 380 10 16 | 171
8* 1100 80 113 90 75 67 64 112 95 418 11 8 | 24
10* 112 90 127 100 B85 75 46 125 106 480 12 20 | 40
12* 1235 100 143 112 95 85 53 140 118 525 14 22 55
16* 40 112 160 125 106 95 58 160 132 bB3B 16 25 | T7
20 160 125 1B0 140 118 106 68 180 150 665 18 28 | 112
25 180 140 202 160 132 118 74 200 170 735 20 32 | 160
32 {00 160 225 180 150 132 B0 224 190 810 22 36 | 220
40 224 180 252 200 170 150 93 250 212 905 25 40 | 310
S0 250 200 285 224 190 4170 100 280 236 990 28 45 | 430
63 280 224 320 250 212 190 108 315 285 1.120 32 50 | 600
80 (315 250 358 280 236 212 113 355 300 1.270 36 56 | 860
100 355 280 402 315 265 236 130 400 335 1.415 40 63 |1.220
125 400 315 450 355 300 265 138 450 375 1590 45 71 [1.740
160 450 355 505 400 335 300 147 500 425 1.790 50 80 2.480
200 500 400 585 450 375 335 154 560 475 2.048 56 90 |3.420

250 BED 450 635 500 425 375 164 630 530 2305 63 100 |4.800

* Ganci provvisti di extra lunghezza gambo come segue:
da misura 10 a 16 = L1 + 200 mm.
Materiali: per ganci UNI secondo UNI 9465, per ganci DIN secondo DIN 15400,
Per maggiori dettagli vedasi Norma UNI 9469,/1 - DIN 15401 /1 in versione integrale.

damisurad4 a 8 =L1 +150 mm.
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GANCI DOPPI UNI 9470/1 - DIN 15402/1

== e =

|

ks

Sez. A-A
Forma GL

b1

1:4

Sez. A-A

Forma GS

Dimensione dei ganci doppi

Misural| a2 a3 bl di f1 h 11 rl r2 r3 Kg.
GSN GL
N* mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. RSN RF

2,5 40 65 40 42 208 50 250 6 4.5 5B | 8.9

4 45 73 48 48 238 B0 280 7 55 &7 | 9.7

s 50 B2 53 53 266 67 312 8§ 6.5 Th | 134

6 86 92 60 60 301 75 375 9 T 85 | 16,8

8 €3 103 67 67 337 85 415 10 8 95 | 25,3
10* 71 116 Fi=) 5 377 95 450 11 a 106 | 36,5 1]
12+ &80 130 85 85 421 106 510 125 10 118|485 49
16* a0 146 a5 a5 471 118 580 14 11 132 | 69,7 69
| 20" 100 163 106 106 531 132 650 16 12,5 180 | 975 a7
25" 112 82 118 118 598 150 715 18 14 170 | 135 135
| 32 125 205 132 132 672 170 T80 20 16 190 | 193 193
40 140 230 150 150 754 190 885 22 18 212 | 280 280
| 50 160 260 170 170 842 212 8965 25 20 236 388
63 180 292 190 190 944 236 1.080 28 22 265 539
80 200 325 242 242 1.0682 2865 1.235 32 25 300 750
100 224 364 236 236 1.186 300 1.375 36 28 335 1.050
125 | 250 408 265 265 1.330 335 15650 40 32 375 | 1.480
160 280 458 300 300 1505 375 1.745 45 36 425 | 2,100
200 315 515 335 335 1685 425 1998 50 40 475 | 3.000
250 355 680 375 375 1.885 475 2.250 &5 45 530 | 4,250

*Ganci provvisti di extra lunghezza gambo come segue: da misura 10 a 25 = L1 + 200 mm.

Materiali: per ganci UNI secondo UNI 9465, per ganci DIN secondo DIN 15400,
Per maggiori dettagli vedasi Norma UNI 9470/1 - DIN 15402 /1 in versione integrale,

Classificazione dei meccanismi

DIN UNI
15020 7670
1Bm 1mB
1Am 1mA
Im | Iim
im im
4m am |
Sm 5m |
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PORTATE DEI GANCI SECONDO UNI 9465 - DIN 15400

Tabella portate dei ganci abbinate alle classi di resistenza ed al vari gruppl relativi al

cicli di sollevamento.

" Classe Classe
di GRUPPO di
|resistenza) |resistenza
m 1Bm 1Am 2m 3m 4m 5m M
P | 1Bm 1Am 2m 3m 4m Sm P
s 1Bm | 1Am 2m 3m 4m 5m 5
T | 1Bm 1Am 2m 3m 4 T
v 1Bm | 1Am 2m | 3m 4m [
Gancio Gancio
misura Portata in Kg. misura
Nr. Nr.
006 320 250 200 160 125 100 006
010 500 400 320 250 200 160 125 100 010
012 630 500 400 320 250 200 160 125 100 B 012
020 1000 | 800 630 | 500 400 320 250 200 160 125 020
025 1250 | 1000 800 | 630 500 400 320 250 200 160 025
04 2000 | 1600 | 1250 | 1000 | 800 630 500 400 320 250 04
05 2500 | 2000 | 1600 | 1250 | 1000 800 6530 500 400 320 05
08 4000 | 3200 | 2500 | 2000 | 1600 1250 | 1000 800 630 500 08
1 5000 | 4000 | 3200 | 2500 | 2000 1600 | 1250 | 1000 | 800 630 1
1,6 8000 | 6300 | 5000 | 4000 | 3200 2500 | 2000 | 1600 | 1250 | 1000 16
25 12500 | 10000 | 8000 | 6300 | 5000 4000 | 3200 2500 | 2000 1600 25
4 20000 | 16000 | 12500 | 10000 | 8000 6300 | 5000 | 4000 | 3200 | 2500 4
5 25000 | 20000 | 16000 | 12500 | 10000 | 8000 | 6300 | 5000 | 4000 | 3200 5
‘6 32000 | 25000 | 20000 | 16000 | 12500 | 10000 | 8000 | 6300 | *5000 | 4000 6
8 40000 | 32000 | 25000 | 20000 | 16000 | 12500 | 10000 | 8000 | 6300 | 5000 8
*10 50000 | 40000 | 32000 | 25000 | 20000 | 16000 | 12500 | 10000 | *8000 | 6300 *10
12 63000 | 50000 | 40000 | 32000 | 25000 | 20000 | 16000 | *12500 | *10000 | 8000 12
‘16 80000 | 63000 | 50000 | 40000 | 32000 | 25000 | 20000 | *16000 | 12500 | 10000 | *“16
_*20 | 100000 | 80000 | 63000 | 50000 | 40000 | 32000 | 25000 | *20000 | 16000 | 12500 | *20
25 | 125000 | 100000 | 80000 | 63000 | 50000 | 40000 | 32000 | 25000 | 20000 | 16000 5
*32 | 160000 | 125000 | 100000 | 80000 | 63000 | 50000 | * 40000 | *32000 | 25000 | 20000 | *32
40 | 200000 | 160000 | 125000 | 100000 | 80000 | 63000 | * 50000 | 40000 | 32000 | 25000 | *40
50 | 250000 | 200000 | 160000 | 125000 | 100000 | 80000 | 63000 | 50000 | 40000 | 32000 50
*63 | 320000 | 250000 | 200000 | 160000 | 125000 | 100000 *B0000 | 63000 | 50000 | 40000 | *63
*80 | 400000 | 320000 | 250000 | 200000 | 160000 | 125000 *100000| 80000 | 63000 | 50000 | <80
*100 | 500000 | 400000 | 320000 | 250000 | 200000 | 160000 *125000| 100000 | 80000 | 63000 | *100
*125 | 500000 | 400000 | 320000 | 250000 | 200000 | *160000] 125000 | 100000 | 80000 | *125
*160 500000 | 400000 | 320000 | 250000 | *200000| 160000 | 125000 | 100000 | *160
*200 500000 | 400000 | 320000 *250000 200000 | 160000 | 125000 | *200
250 ‘500000 | 400000| 320000 | 250000 | 200000 | 160000 | 250

*Misure preferenziali per apparecchi di sollevamento in reparti di produzione,

per es.Stabilimenti Siderurgici.
In accordo con DIN 15020 parte 1, Febbraio 1974.
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PINZE “VERTEX"” PER SOLLEVAMENTO LAMIERE IN §\Z

VERTICALE ED IN ORIZZONTALE TIPO “VP-VPS” VEELL.
ATTACCO STANDARD

Tipo Portata | Apertura Peso A B c D E F G
Tons. mm. Kg. mm. mm. mm. mm. mm mm. mm.

| VP-T50 075 0+13 I5 | 47 30 00 S0 35 37 10
VP-1000 [ 018 35 55 45 255 125 38 45 15

| VP-1500 15 0+20 37 | 55 45 255 125 38 45 IS
VP-2000 2 0+25 7 77 65 340 175 55 54 |6

| VP-3000 3 0+30 8 | 77 65 340 180 & &0 16
| VP-4000 4 0-+45 4 | 8 70 440 230 70 78 20
| VP-6000 6 0+55 | 18 | 110 75 480 280 115 80 20

Coefficiente di sicurezza 4.

INRL '

=1
|I-|-I

ATTACCO CON SNODO CARDANICO

Tipo Portata |Apertura Peso, A B € D E F G \
Tons. mm. Kg. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.

VPS-750 075 0+13 7 | 47 30 308 S 3% 37 10 |

VPS-1000 [ 0+18 4 55 45 405 |25 3B 45 15 |
VPS-1500 15 0+20 42 | 55 45 405 125 3 45 IS
VP5-2000 2 0+25 7 77 65 508 75 55 54 18
VPS5-3000 3 0+30 9 77 &5 508 180 &0 & 16
VPS-4000 4 0+45 16 | 86 70 &5 230 70 78 20
| VPS-6000 6 0+55 0 1o 75 770 280 115 80 20

Coefficiente di sicurezza 4.

G

-

€y
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MORSE SOLLEVA LAMIERE IN VERTICALE ED IN

ORIZZONTALE “VERTEX"” TIPO “VPU-VPH”
ATTACCO CON SNODO UNIVERSALE

Tipo Portata | Apertura | Peso | A B [ D E F
Tons. . Kg. | mm. mm. mm. mm. mm mm mm.

VP-750 075 o+13 | 17 47° W 27 90 3/ 37 |0
VP-1000 | 0+18 4 55 70 260 125  IB 45 |6
VP- 1500 15 0+20 | 42 | 55 70 330 125 38 45 16
VP-2000 2 0+25 7 77 70 385 B0 55 54 18
VP-3000 3 0+30 | 9 77 70 365 1BD 55 54 1§
VP-4000 4 0+45 14 85 75 435 13 0 7B W0
VP-56000 & 0+55 | 20 | 110 75 Si0 280 115 BO 20

Coefficiente di sicurezza 4.

STAFFE SOLLEVALAMIERE IN ORIZZONTALE

Ti Portata | Apertura Peso | A [ D E F
po cad. Tons.| mm. |cadkg.mm. mm. mm. mm. mm. mm.
VPH-500 0.5 0+35 [ 24 |185 140 65 10 100 25
VPH-10005 1 0=60 B 274 20 80 20 180 31
VPH-1000L 1 0=100 B 274 210 BO 20 150 31
VPH-20005 z 0=60 14 | 279 260 90 25 185 31
VPH-2000L 2 0+100 14 | 279 260 20 25 185 31
VPH-30005 3 0+60 i5 |284 260 120 30 185 31
VPH-3000L 3 0+100 15 |284 260 120 30 185 31

Coefficiente di sicurezza 5.

A O [I:
. =
e— - )
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PINZE “MERRIL” PER SOLLEVAMENTO LAMIERE

IN VERTICALE TIPO “GX - GXL”

TIPO “GX"

Tipo Portata AperturaPeso] A B € D E F G H 1
Tons. | mm. | Kg. | mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.

GX-0500 0,5 15:16 | 2 A0 20 5 67 51 105 T3 35 124
GX-1000 1 1,5+19 4 50 20 97 T8 52 133 92 41 149
GX-3000 | 3 |15:25| 8| 75 2 9 97 76 171 113 51 194
GX-5000 5 13+51 18 | 100 22 119 127 100 219 151 297 252
GX-10000 10 | 13:64 | 65 | 125 25 194 187 127 349 260 125 416

B %

r e

I T 'd_)| F IF

a C

I i

|i| =
TIPO “GXL"

“rmnwmﬂpm‘nacnanul

i Tons. | mm. !;.lrmumhmm. mm. mim. mm. mm. mm. mm.
GXL-0500 0,5 15«16 | 25 |1,51 254 54 B 5 102 B3 30 132
GXL-1000 1 15+19 | 36 | 167 286 97 78 52 127 92 41 149
GXL-2000 2 1.5:03 4.?|13430855 B4 57 124 B9 41 151

Coefficiente di sicurezza 5.
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PINZE “MERRIL” PER SOLLEVAMENTO LAMIERE

IN VERTICALE TIPO “SAC - E”

TIPO “SAC"
Ti Portata AperturaPeso. A B € D E F H 1 0
. Tons. | mm. | Kg. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.
SAC- 1 | 0+25 3 | 133 197 102 44 73 13 38 57 1589
SAC- 3 3 0251 6 | 197 267 165 48 86 19 60 B 235
SAC -6 6 0:76 | 18 |1254 362 210 83 114 29 76 76 305

Coefficiente di sicurezza 5.

TIPO “E”
Portata AperturaPeso) A B c D E H ]
T Tons. mm. | Kg. lmm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.
3E 3 0+32 9 | 184 356 235 83 51 51 111
SE 5 0+-38 13 | 225 406 267 82 &4 68 127
SE 5 32:64 | 15 | 267 422 288 89 &4 79 133
8E 8 13:+64 | 37 | 359 5Y8 400 127 B9 124 216
8E 8 51+102 | 38 | 406 584 413 12¥ B89 129 222
BE B |102+152] 49 | 457 654 478 127 88 133 260
12E 12 13«64 | 35 | 362 578 406 127 83 124 216
12E 12 51+102 | 38 | 413 584 413 127 89 140 222
12E 12 |102:152| 53 | 470 660 483 127 89 138 260
20E 20 13:+76 | 66 | 419 €41 438 127 89 156 216
20E 20 T6+140 | 72 (495 670 484 127 89 165 248
20E 20 1140+203] 77 | 548 8667 464 127 B9 165 248

Coefficiente di sicurezza 5.

E
-]

Al
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X
CALZE TIRACAVO ¥

VERPELLI

Le calze TIRACAVO VYERPELLI, costruite con cordine di acciaio zincato resistenza 180,/200

Kg/mm’, sono adatte per risolvere in modo efficace tutti i problemi di trazione e sospensione di
cavi e conduttori.

A tale scopo abbiamo impiegato tutta la nostra esperienza per produrre diversi tipi di calze utilizzabili
per qualsiasi uso:

* (Calze standard tipo CN e CD.

Calze speciali a passo variabile.

et

I,rl'fh'

Calza tiracavo di nostra costruzione per posa del cavo “Vancouver” g 150 mm
(prove meccaniche per la testa di tiro).

5/36



CALZE TIPO “CN” E “CD"”

TIPO “CN"

Tipo
| _Min. Max. N. @ mm. Kg. | mm. A B
CN-1 8 12 16 12 375 | 400 | 15 30
CN-2 12 15 20 12 375 | 500 15 30
CN-3 15 18 20 1.2 375 | 550 | 20 | 40
CN-4 18 23 20 15 560 | 600 | 20 40
CN-5 23 30 30 15 1.035 l 600 | 20 40
CN-6 30 40 36 15 1380 | 700 | 40 80
CN-7 40 50 36 15 1380 | 750 | 50 | 100
CN-8 50 65 48 15 1840 | 800 | 60 | 120
CN-9 65 80 64 15 1840 | 900 | 80 | 160
CN - 10 80 100 80 2 3160 | 1.000 | 100 | 200
CN-11 110 140 o6 2 3950 | 1.200 | 140 | 280

Coefficiente di sicurezza 6.

/%

A

ti"-"..-ﬂ"' L qﬁ,?:—;:ﬁ"
==

Fune @ mm. Trefoli componenti, Portata |Lunghezza
Tipo D calza “L"

Min. Max. N. @ mm. Kg. mim.
CDh-1 8 12 16 1.2 375 800
cCh-2 12 15 20 1.2 375 1.000
ch-3 15 18 20 1.2 375 1.100
cDh-4 18 23 20 15 560 1.200
CDh-5 23 30 30 1:5 1.035 1.200
CD-6 30 40 36 1.5 1.380 1.400
cCh-7 40 50 36 1.5 1.380 1.400
CDh-8 50 65 48 15 1.840 1.600
CD-9 65 80 64 15 1.840 1.800
CD- 10 80 100 80 2 3.160 2.000
CD- 11 110 140 96 2 3.850 2400

Coefficiente di sicurezza 6.
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CALZE TIRACAVO A PASS0 VARIABILE

VERPELLI

Ad elevato carico di rottura particolarmente indicate per tesare conduttori in rame ed alluminio.

@ Max Carico Cordine Calze di testa
Tipo Condutt. Rottura totale Fune @
mim. Appross. Kg. N. L mm.
AP 17 3.000 20 1.800 9
A 23 4,800 20 2125 10
B st 7.800 30 2465 12
c 35 12.000 40 3.025 16
D 44 18.000 50 3.500 18
E &0 24.000 &0 3500 20
Dl TESTA
@ Max Carico Cordine Lunghezza
Tipo Condutt. Rottura
mm. Appross. Kg. N. mm,
AP i7 3.000 20 2.000
A 23 4.800 30 2.200
B ot T.800 20 2500
c 38 12.000 40 2900
D A4 18.000 80 3.500
. E 80 24000 60 4,000
Dl GIUNZIONE

Coefficiente di sicurezza 6.

5/38




-,

VERPELLI

. contattarci richiedendoci la

ALTRI PRODOTTI DI NOSTRA COMMERCIALIZZAZIONE

Costruiamo inoltre su nostro progetto o, su indicazione del cliente BILANCINI a normativa “ (€™
di qualsiasi tipo, portata e per qualsiasi applicazione.

A completamento della nostra gamma commercializziamo:
* Argani “TIRFOR”.
* Binde idrauliche ed
a cremagliera.
* Dinamometri.
* Sollevatori magnetici.
* Paranchi a catena a mano
ed elettrici.
* Carrelli “SUPERCLAMP”.
* Carrucole e bozzelli.
* Golfari speciali “RUD”.
* Cinture di sicurezza.

Qualora foste interessati a
questi prodotti potete

documentazione specifica.
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VERPELLI

Verpelli S.r.l.
20066 Melzo (MI) - Via Buozzi, 28
Tel. +39 029550254
Internet: www.verpelli.it - E-mail: info@verpelli.it



